
- podłoże gruntowe

- podbudowa zasadnicza

  z kruszywa łamanego 0/31.5 mm

  stabilizowanego mechanicznie; gr. 15 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- kostka betonowa, szara, gr. 8 cm
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- podłoże gruntowe

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- kostka betonowa, grafitowa, gr. 8 cm
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- podbudowa zasadnicza wykonana w dwóch warstwach:

      1. kruszywo łamane 0/31.5 mm

          stabilizowane mechanicznie; 6 cm

      2. kruszywo łamane 0/63.0 mm

          stabilizowane mechanicznie; 12 cm

- podłoże gruntowe

- warstwa wyrównawcza AC16W 50/70, gr. 2-3 cm

- istniejąca nawierzchnia, gr. 15 cm

- warstwa ścieralna AC11S 50/70, gr. 3 cm
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- podłoże gruntowe

- warstwa podbudowy AC16W 50/70, gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza:

  mieszanka kruszywa łamanego 0/31.5 , gr. 20cm

- warstwa ścieralna AC8S 50/70, gr. 4 cm
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- warstwa podbudowy AC16W 50/70, gr. 7 cm7

Przekroje normalne

PROJEKT TECHNICZNY
przebudowy drogi gminnej nr DG340310W w m. Ğubienica Superunek


