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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zamoéwienia:

Roboty remontowo- budowlane w obiektach Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie, Al. Powstancow
Warszawy

Przedmiot specyfikacji

Specyfikacja obejmuje roboty branzy: budowlanej, okreslony w przedmiarach robét stanowigcych zatgcznik
do Specyfikacji Istotnych warunkéw zamdwienia.

Kody CPV:

CPV - 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

CPV - 45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian

CPV -45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Wykonanie roboét
Zaleca sie zapoznanie z miejscem wykonywania robét przed ztozeniem oferty (wizja lokalna) .

Szczegbtowy zakres prac zamieszczono w opisie i w zatgczonym do specyfikacji przedmiarze robot.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ prace bezposrednio wynikajgce z przedmiaru robdét, oraz wszystko to co
z technicznego punktu widzenia jest i okaze sie niezbedne do zrealizowania przedmiotowego zadania
z uwzglednieniem organizacji prac w czynnym obiekcie.

. Materiaty

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane, wymaganiom projektéw wykonawczych i przedmiaréw robét.

Na zadanie Inwestora Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujagca norma lub aprobatg techniczng, oraz Swiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji zamoéwienia muszg posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz muszg spetnia¢ parametry techniczne
przywotane w dokumentacji.

W przypadku stosowania rozwigzan rédwnowaznych, Zamawiajacy moze dopusci¢ wytgcznie takie rozwigzania
zmian technologii wykonania i uzytych materiatéw w ofercie, ktére przed jej wprowadzeniem bedg uzgodnione z
Zamawiajgcym, a ich parametry techniczno eksploatacyjne nie beda gorsze niz referencyjne przywotane
w dokumentacji, co musi wykaza¢ Wykonawca.

3. Sprzet i transport

Do wykonania robét Wykonawca zobowigzany jest zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robét.
Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robét. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do placu budowy oraz na terenie
Zamawiajgcego.

4. Organizacja placu budowy

Zamawiajgcy wskaze punkty poboru wody i energii elektrycznej.

Ze wzgledu na przewidywane, niewielkie zuzycie wody i energii elektrycznej podczas realizacji robdt, Zamawiajgcy
odstepuje od naliczania kosztéw ich zuzycia (chyba, Ze umowa stanowi inaczej).

Transport materiatdw powinien odbywac sie bez powodowania zabrudzen i zniszczenn w budynku i na zewnatrz.
Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym kurtyny
oddzielajace, folie, ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z przepisami bhp i p-poz,.

Wymagane jest biezgce usuwanie na wiasne wysypisko gruzu i wszelkich odpadéw z terenu budowy. Zabrania sie
wyrzucania odpadéw przez okna, oraz usuwania resztek materiatéw do kontenerédw na $mieci pozostajacych w
gestii Zamawiajgcego, jak i wylewania resztek farb, gipsu, zapraw i innych substancji chemicznych do kanalizacji
Sciekowe;j.

Po zakonczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy.



. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowacé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
Wykonawca bedzie stosowat szczegdlne srodki ostroznosci i zabezpieczenia zwigzane z:

a). zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b). mozliwoscig powstania pozaru.

. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych Zamawiajacego,
przekazanych Wykonawcy na czas realizacji prac oraz w pomieszczeniach magazynach oraz w maszynach,
urzadzeniach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Informujemy ponadto, ze na
terenie Uczelni obowigzuje zakaz palenia papierosow.

. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o
zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikéw i zapewnic¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
0s6b zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa oséb trzecich.

. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen (sanitarne, telekomunikacyjne, komputerowe,
klimatyzacyjne) funkcjonujgcych w budynku Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen.

. Dokumenty budowy.

- umowa

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty ze spotkan i narad na budowie,
- protokoty odbioru robét,

- ewidencja zmian,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji.
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