
Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Pismo: NA/P/32/2017/7
 Rzeszów dnia: 2017-03-10
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1.

Informuję, że nie istnieje obecnie na rynku żaden inny producent klimatyzatorów (oprócz …) spełniający wszystkie wymagane przez Państwa parametry techniczne i tym samym brak jest rozwiązań równoważnych. Stanowi to poważne naruszenie ustawy o Prawie Zamówień Publicznych. W związku z tym zwracam się z prośbą o zmianę wymaganych parametrów tak, aby spełniało je przynajmniej dwóch producentów klimatyzatorów. Proponowane zmiany parametrów przedstawiam poniżej:

Jednostka zewnętrzna systemu VRF o wydajności 50 kW (K1-1, K2-1, K3-1):

- płynna regulacja wydajności poprzez zastosowanie sprężarek inwerterowych,

- moc chłodnicza: 50,0 kW,

- moc grzewcza: 56,0 kW,

- pobór mocy dla chłodzenia nie więcej niż: 12,82 kW,

- współczynnik EER (kW) nie mniejszy niż 3,90,

- współczynnik ESEER (kW) nie mniejszy niż 7,36 7,17,

- wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 1340x1635x790 mm 1340x1680x790 mm,

- poziom głośności nie więcej niż 63 dB (43dB dla trybu cichego) nie wszyscy producenci podają wartość głośności w trybie cichym
- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50/60 Hz,

- auto restart,

- zakres temperatur pracy (dla chłodzenia) -5C ~ + 48C  -5C ~ + 43C,

- zakres temperatur pracy (dla grzania) -20C ~ + 24C  -20C ~ + 18C,

- czynnik chłodniczy R410A,

- wymiennik z powłoką hydrofilową,

- pionowy wyrzut powietrza przez wentylatory agregatu,

- waga 305 kg.

Jednostka zewnętrzna systemu VRF o wydajności 33,5 kW (K4-1):

- płynna regulacja wydajności poprzez zastosowanie sprężarek inwerterowych

- moc chłodnicza: 33,5 kW,

- moc grzewcza: 37,5 kW,

- pobór mocy dla chłodzenia nie więcej niż: 7,79 kW,

- współczynnik EER (kW) nie mniejszy niż 4,3,

- współczynnik ESEER (kW) nie mniejszy niż 7,54  7,48,

- wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 990x1635x790 mm 990x1680x790 mm,

- poziom głośności nie więcej niż 60 dB (43dB dla trybu cichego), nie wszyscy producenci podają wartość głośności w trybie cichym
- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50/60 Hz,

- auto restart ,

- zakres temperatur pracy (dla chłodzenia) -5C ~ + 48C  -5C ~ + 43C,

- zakres temperatur pracy (dla grzania) -20C ~ + 24C  -20C ~ + 18C,

- czynnik chłodniczy R410A,

- wymiennik z powłoką hydrofilową,

- pionowy wyrzut powietrza przez wentylatory agregatu,

- waga 237 kg.

Jednostka wewnętrzna naścienna systemu VRF o wydajności chłodniczej 2,2 kW (K1-2, K2-2, K3-2, K4-2):

- moc chłodnicza: 2,2 kW,

- pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 0,008 kW 0,02 kW,

- trzy biegi wentylatora jednostki wewnętrznej + tryb auto,

- poziom głośności: 29-30-31 dB (A) 29-30-32 dB (A),
- silnik DC wentylatora,

- powłoka hydrofilowa wymiennika,

- możliwość wpięcia modułu interfejsu umożliwiającego podłączenie kontaktrona okiennego,

- sterownik bezprzewodowy,

- filtr super jonizator.

Jednostka wewnętrzna naścienna systemu VRF o wydajności chłodniczej 2,8 kW (K1-3, K2-3, K3-3, K4-3):

- moc chłodnicza: 2,8 kW,

- pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 0,009 kW 0,02 kW,

- trzy biegi wentylatora jednostki wewnętrznej + tryb auto,

- poziom głośności: 29-30-31 dB (A) 29-32-34 dB (A),
- silnik DC wentylatora,

- powłoka hydrofilowa wymiennika,

- możliwość wpięcia modułu interfejsu umożliwiającego podłączenie kontaktrona okiennego,

- sterownik bezprzewodowy,

- filtr super jonizator.

Jednostka wewnętrzna naścienna systemu VRF o wydajności chłodniczej 3,6 kW (K1-4, K2-4, K3-4, K4-4):

- moc chłodnicza: 3,6 kW,

- pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 0,019 kW 0,02 kW,

- trzy biegi wentylatora jednostki wewnętrznej + tryb auto,

- poziom głośności: 30-32-33 dB (A) 30-34-37 dB (A),
- silnik DC wentylatora,

- powłoka hydrofilowa wymiennika,

- możliwość wpięcia modułu interfejsu umożliwiającego podłączenie kontaktrona okiennego,

- sterownik bezprzewodowy,

- filtr super jonizator.

Jednostka wewnętrzna naścienna systemu VRF o wydajności chłodniczej 4,5 kW (K1-5, K2-5, K3-5, K4-5):

- moc chłodnicza: 4,5 kW,

- pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 0,019 kW 0,02 kW,

- trzy biegi wentylatora jednostki wewnętrznej + tryb auto,

- poziom głośności: 31-33-35 dB (A) 32-36-40 dB (A),
- silnik DC wentylatora,

- powłoka hydrofilowa wymiennika,

- możliwość wpięcia modułu interfejsu umożliwiającego podłączenie kontaktrona okiennego,

- sterownik bezprzewodowy,

- filtr super jonizator.

Jednostka wewnętrzna naścienna systemu VRF o wydajności chłodniczej 5,6 kW (K1-6, K2-6, K3-6, K4-6):

- moc chłodnicza: 5,6 kW,

- pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 0,027 kW 0,076 kW,

- trzy biegi wentylatora jednostki wewnętrznej + tryb auto,

- poziom głośności: 34-36-38 dB (A),

- silnik DC wentylatora,

- powłoka hydrofilowa wymiennika,

- możliwość wpięcia modułu interfejsu umożliwiającego podłączenie kontaktrona okiennego,

- sterownik bezprzewodowy,

- filtr super jonizator.

Jednostka wewnętrzna kasetonowa systemu VRF o wydajności chłodniczej 5,6 kW (K1-7):

- moc chłodnicza: 5,6 kW,

- pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 0,048 kW,

- trzy biegi wentylatora jednostki wewnętrznej + tryb auto,

- poziom głośności: 34-38-43 dB (A),

- silnik DC wentylatora,

- powłoka hydrofilowa wymiennika,

- możliwość wpięcia modułu interfejsu umożliwiającego podłączenie kontaktrona okiennego,

- sterownik bezprzewodowy.
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje nw. zmian wymagań technicznych odnośnie urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych. 

1.  Zamawiający rezygnuje z wymagań dotyczących wymiarów jednostek zewnętrznych. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprojektowania sposobu mocowania do konstrukcji dachu (rozmieszczenie śrub) w sytuacji zastosowania innych wymiarów jednostek zewnętrznych.
2. 
Urządzenia systemu VRF:

Jednostka zewnętrzna VRF o wydajności min. 50 kW (system K1-1, K2-1, K3-1):

Pozostałe parametry:

- poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż 65 dB (A) – dla jednostki zewnętrznej

- płynna regulacja wydajności poprzez zastosowanie sprężarek inwerterowych,

- moc chłodnicza:  min. 50,0 kW,

- pobór mocy dla chłodzenia nie więcej niż: 12,82 kW,

- współczynnik EER (kW) nie mniejszy niż 3,90,

- współczynnik ESEER (kW) nie mniejszy niż 7,20

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50/60 Hz,

- auto restart,

- zakres temperatur pracy (dla chłodzenia) -5C ~ + 46C  

- czynnik chłodniczy R410A,

- wymiennik pokryty powłoką antykorozyjną,
- pionowy wyrzut powietrza przez wentylatory agregatu,

Urządzenia systemu VRF:

Jednostka zewnętrzna VRF o wydajności  min. 33,5 kW (system K4-1)

Pozostałe parametry:

- poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż 62 dB (A) – dla jednostki zewnętrznej

- płynna regulacja wydajności poprzez zastosowanie sprężarek inwerterowych,

- moc chłodnicza: min.33,5 kW,

- pobór mocy dla chłodzenia nie więcej niż: 7,79 kW,

- współczynnik EER (kW) nie mniejszy niż 4,30,

- współczynnik ESEER (kW) nie mniejszy niż 7,40

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50/60 Hz,

- auto restart,

- zakres temperatur pracy (dla chłodzenia) -5C ~ + 46C  

- czynnik chłodniczy R410A,

- wymiennik pokryty powłoką antykorozyjną,
- pionowy wyrzut powietrza przez wentylatory agregatu,

Wymagania dla jednostek wewnętrznych VRF:

(1)-Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej min.2,2kW;  

poziom ciśnienia akustycznego : 

· bieg wentylatora niski  <  29 dB (A) ; 

· bieg wentylatora średni <  33 dB (A); 

 (2)- Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej min 2,8 kW, 

poziom ciśnienia akustycznego : 

· bieg wentylatora niski  <  29 dB (A) ; 

· bieg wentylatora średni <  33 dB (A); 

(3)- Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej 3,6 kW, 

poziom ciśnienia akustycznego :

· bieg wentylatora niski  < 30 dB (A) ; 

· bieg wentylatora średni <  35 dB (A); 

(4)- Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej 4,5 kW, 

poziom ciśnienia akustycznego : 

· bieg wentylatora niski  <  34 dB (A) ; 

· bieg wentylatora średni < 38 dB (A); 

(5)- Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej 5,6 kW, 

poziom ciśnienia akustycznego : 

· bieg wentylatora niski  < 35 dB (A) ; 

· bieg wentylatora średni <  38 dB (A); 

Ponadto, każda jednostka wewnętrzna musi posiadać:

· filtr jonizujący, 

· wymiennik pokryty powłoką antykorozyjną, 

· pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 20 W, (dla  poz. 1-4 [ 2,2 – 4,5 kW])

· pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 32 W, (dla  poz. 5 [5,6kW])

· możliwość wpięcia modułu interfejsu umożliwiającego podłączenie kontraktora okiennego,

·  silnik DC wentylatora, 

·  sterownik bezprzewodowy
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