Załącznik nr 1.2
Parametry oceniane dla analizatora
	L.p.
	Parametry
	TAK/

NIE
	Punktacja za każdą cechę *

	1. 
	Automatyczny układ kontroli poziomu odczynników po załadowaniu na pokład z monitorowaniem zużycia
	
	1

	2. 
	Chłodzenie odczynników (temp. nie wyższa niż 15oC)
	
	1

	3. 
	Automatyczne pobieranie próbek bezpośrednio z probówek do których pobrano krew 
	
	1

	4. 
	Automatyczne rozcieńczanie materiału badanego
	
	1

	5. 
	Stała gotowość do pracy w systemie całodobowym
	
	1

	6. 
	Możliwość tworzenia i wyboru panelu badań
	
	1

	7. 
	Możliwość badań w trybie „cito” w dowolnym momencie pracy aparatu
	
	1

	8. 
	Tromboplastyna ludzka (nie rekombinowana) pochodzenia łożyskowego o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1)
	
	20

	9. 
	Możliwość kalibracji PT bezpośrednio w INR
	
	5

	10. 
	Standardy fibrynogenu: osobne dla różnych poziomów pokrywających zakres pomiarowy od 0,8 do min. 9,0 g/l
	
	5

	11. 
	Możliwość stworzenia dowolnych wskaźników przeliczalnych między różnymi testami (tzw. metatesty)
	
	2

	12. 
	Reflex testing (automatyczne zlecenie innych testów wg wcześniej zaprogramowanych reguł)
	
	2

	13. 
	Automatyczna kalibracja wielopunktowa
	
	1

	14. 
	Możliwość wyboru przez operatora krzywych kalibracji: Pt-Pt, 4PL, log-log, liniowa (dla wszystkich parametrów)
	
	5

	15. 
	Możliwość ekstrapolacji wyników poza zmierzony zakres krzywej kalibracyjnej
	
	1

	16. 
	Rozbudowany system kontroli jakości (wykresy Levey-Jennigsa i reguły Westgarda)
	
	1

	17. 
	Równoległe oznaczanie próbek, kalibracja i badanie kontrolne w trakcie rutynowej pracy aparatu
	
	2

	18. 
	Możliwość uzupełnienia lub usuwania materiałów zużywalnych bez przerywania pracy aparatu
	
	1

	19. 
	Baza danych wyników pacjenta wraz z krzywymi przebiegu reakcji. Możliwość zapisu i eksportu danych
	
	2

	20. 
	Możliwość pracy z dwoma metodami oznaczeń antytrombiny: 1 oparta na pomiarze FXa (do badań przesiewowych), druga na trombinie (do wykluczenia Antytrombiny Cambridge II i antytrombiny Denver)
	
	20

	21. 
	Wyposażenie w modem serwisowy
	
	1

	22. 
	Analizator wyposażony w filtry o 2 różnych długościach fal dla testów wykrzepialnych: PT, APTT, FIB, TT celem wykazania obecności optycznej interferencji próbki pochodzącej od hemolizy, lipemii czy bilirubiny.
	
	5

	23. 
	Analizator wyposażony w dodatkowy trzeci filtr optyczny umożliwiający wykonywanie badania techniką chromogenną
	
	20


 * Za posiadanie danej cechy – pełna liczba punktów, za brak cechy 0 punktów
