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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Kody CPV:

CPV 45111300-1 - Roboty rozbiérkowe i demontazowe;

CPV 45431200-9 - Okladziny z ptytek;

CPV 45442100-8 - Malowanie;

CPV 45432100-5 - Podtogi i posadzki;

CPV 45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;
CPV 45332200-5 - Instalacja wodociggowa;

CPV 45332300-6 - Instalacja kanalizacyjna;

Zakres prac:

Wynoszenie i ponowne wnoszenie wyposazenia pomieszczenia i mebli
Ostanianie okna i drzwi folig polietylenowa;

Ostanianie posadzki folig polietylenowa;

Zeskrobanie i zmycie starej farby;

Rozebranie posadzki z wyktadziny dywanowej wraz z cokolikami;
Naprawa podtoza posadzki;

Wykonanie warstwy grubosci 30 mm z zaprawy samopoziomujacej;
Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej;

Zerwanie okladziny sciennej z ptytek — fartuch ochronny;
Demontaz umywalki, kanatléw wentylacyjnych;

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki;

Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej p/t;

Wykucie bruzd w $cianach;

Montaz przewodow kablowych pl/t;

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny;

Montaz tgcznika swiecznikowego;

Montaz gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym;

Montaz gniazd telefonicznych i internetowych;

Montaz gniazd wtyczkowych ;

Montaz opraw oswietleniowych w sufitach;

Badania i pomiary instalacji elektrycznej;
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Wykonanie nowych posadzek z wyktadziny tekstylnej wraz z montazem cokotéw przysciennych z wyktadziny — Wyktadzina
przeznaczona do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej o bardzo duzym natezeniu ruchu, rowniez w pomieszczeniach
przeznaczonych na staly pobyt ludzi, odpornos¢ na scieranie Wg grupy T, odporna na dziatlanie krzesel na rolkach, Klasy 1, gatunek1 np. fy
Balsan centaure 2000
Wykonanie posadzek z paneli podtogowych z ptyty HDF, laminowane, klasa 23/AC5 gr.8mm montaz bez klejowy, panele
przeznaczone do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej o bardzo duzym natezeniu ruchu

Wyréwnanie powierzchni $cian poprzez szpachlowanie;
Wykonanie gladzi na tynkach cementowo-wapiennych na scianach;
Gruntowanie powierzchni preparatem gruntujagcym;

Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowymi o duzej odpornosci na szorowanie — kolor do uzgodnienia z Uzytkownikiem
pomieszczenia; (sufit bialy, Sciany w kolorach jasnych)

Wykonanie podejs¢ doptywowych;
Montaz baterii umywalkowej;
Montaz umywalki;
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Remont pomieszczen dla Wydzialu Matematyki i Fizyki Stosowanej
1 Zaktad Modelowania Matematycznego
1.1 L27 Pokéj 15
1.1.1 |Wyniesienie mebli z pokoju -2,5 szafy, 1 biurko, 4 krzesta, 1 tablica na korytarz , a po remoncie wniesienie, demontaz i montaz

pionowej zaluzji szt 1
1.1.2 |Demontaz przegrody przy umywalce z ptyty meblowej przymocowanej do $cian i podtogi wkretami, a po remoncie jej montaz -

wymiary :(0,90+1,10 ) wysokos$¢ 2,15 szt 1
1.1.3 |Zabezpieczenie podidg folig, analogia zabezpieczenie drzwi, okien, zaluzji pionowej m2 17,750
1.1.4 |Wymiana opraw oswietleniowych w sufitach podwieszonych, oprawy zarowe, halogenowe, compakt , analogia montaz i demontaz

istniejgcych opraw kpl 3
1.1.5 |Wymiana gniazd wtyczkowych trzybiegunowych, podioze betonowe, do 16A, analogia montaz i demontaz istniejgcych szt 6
1.1.6 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 14,360
1.1.7 |Wykucie i naprawa bruzd, rozkucie i naprawa rys w podfozach z cegly, reczne rozkucie rysy m 8
1.1.8 |Wykucie i naprawa bruzd, rozkucie i naprawa rys w podtozach z cegly, zaklepienie rysy m 8
1.1.9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni

podtogi ponad 5'm2 m2 55,65
1.1.10 |Szpachlowanie zbrojne jedng warstwa siatki z wiokna szklanego -prawa Sciana m2 14,060
1.1.11 |Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kategorii Il w réznych miejscach na murach ($cianach) ceglanych lub betonowych,

po obsadzonych puszkach, wytgcznikach, hakach, wspornikach, itp. szt 2
1.1.12 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, pionowe preparatem Atlas Uni Grunt m2 55,65
1.1.13 |Narozniki na rogach wypuklych- analogia m 22,210
1.1.14 |Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 55,65
1.1.15 |Malowanie farbam ilateksowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 55,65
1.1.16 |Lakierowanie emalig olejng lub ftalowa; drzwi drewniane i szafki, ponad 1'm2, 1-krotne - $ciana okienna m2 3,890
1.1.17 |Wymiana obicia $cian na ptyty gipsowo-kartonowe - wykonanie przystony z ptyty GK z prawej strony okna o szerokosci parapetu i

wysokosci do sufitu i nad oknem

R=1,500 M=1,000 S=1,000 m2 1,860
1.1.18 |Wypetnienie spoin masg silikonowg , spoina o wymiarze 6x6'mm, m 11,400
1.1.19 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie- analogia oczyszczenie

podtoza po przyklejonej wyktadzinie m2 14,50
1.1.20 |lzolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 14,5
1.1.21 |lzolacja z pianki wygtuszajgcej, analogia m2 14,5
1.1.22 |Posadzki z paneli podtogowych wraz z montazem listew przysciennych cokotowych z PCV w kolorystyce paneli, klasa

Scieralnosc¢i AC5, grubosé 10mm, montaz bezklejowy, m2 14,5
1.1.23 |Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych, analogia, osadzenie na istniejgcym parapecie stalowym

naktadki parapetowej (25+5cm) z PCV . W cenie nalezy uwzglednié¢ wyprostowanie i usztywnienie istniejgcego parapetu

blaszanego. m 2,95
1.1.24 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 1
1.1.25 |Wymiana listew przysciennych z drewna liSciastego, analogia prég drzwiowy m 1
1.1.26 |Lakierowanie 1-krotne emalig olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o $rednicy do 50'mm m 4,0
1.1.27 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km m3 0,810
1.1.28 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km m3 0,81
1.1.29 |Wymiana grzejnika stalowego ptytowego i konwektora, grzejnik 1-ptytowy , analogia demontaz i montaz istniejagcego grzejnika kpl 1
1.2 L27 Pokdj 16a
1.2.1  |Wyniesienie mebli na korytarz, a po remoncie ich wniesienie- ( 1 szafa 0,60 * 2,50 m; 1biurko,1 szafka 60*60cm ) ,demontaz i

montaz pionowej zaluzji szt 1
1.2.2 |Wymiana opraw os$wietleniowych w sufitach podwieszonych, oprawy zarowe, halogenowe, compakt , analogia montaz i demontaz

istniejgcych opraw kpl 2
1.2.3 |Wymiana gniazd wtyczkowych trzybiegunowych, podtoze betonowe, do 16A, analogia montaz i demontaz istniejgcych szt 5
1.2.4 |Zabezpieczenie podtég folig, analogia zabezpieczenie drzwi, okien, zaluzji pionowe;j m2 6,990
1.2.5 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni

podtogi ponad 5'm2 m2 30,570
1.2.6 |Odbicie pasow tynkow wewnetrznych, wapiennych, szerokosci do 15'cm m 1
1.2.7 |Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i

pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) m2 0,50
1.2.8 |Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kategorii Il w réznych miejscach na murach ($cianach) ceglanych lub betonowych,

po obsadzonych puszkach, wytacznikach, hakach, wspornikach, itp. szt 3
1.2.9 |Wykucie i naprawa bruzd, rozkucie i naprawa rys w podfozach z cegly, reczne rozkucie rysy m 2
1.2.10 |Wykucie i naprawa bruzd, rozkucie i naprawa rys w podtozach z cegly, zaklepienie rysy m 2
1.2.11 |Wymiana obicia $cian na ptyty gipsowo-kartonowe - wykonanie przystony z ptyty GK nad oknem

R=1,500 M=1,000 S=1,000 m2 1,450
1.2.12 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, pionowe preparatem Atlas Uni Grunt m2 30,57
1.2.13 |Narozniki na rogach wypuktych - analogia m 9,480
1.2.14 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 30,57
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1.2.15 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne (sufit w kolorze biatym, $ciany w

kolorze jasnym pastelowym) m2 30,57
1.2.16 |Lakierowanie emalig olejng lub ftalowa; drzwi drewniane i szafki, ponad 1'm2, 1-krotne - $ciana okienna m2 3,930
1.2.17 |Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych, analogia, osadzenie na istniejgcym parapecie stalowym

naktadki parapetowej (25+5cm) z PCV . W cenie nalezy uwzglednié¢ wyprostowanie i usztywnienie istniejgcego parapetu

blaszanego. m 2,95
1.2.18 |Wypetnienie spoin masg silikonowg , spoina o wymiarze 6x6'mm, m 5,800
1.2.19 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 6,97
1.2.20 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie- analogia oczyszczenie

podioza po przyklejonej wyktadzinie m2 6,97
1.2.21 |lzolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 6,970
1.2.22 |lIzolacja z pianki wygtuszajgcej, analogia m2 6,97
1.2.23 |Posadzki z paneli podtogowych wraz z montazem listew przysciennych cokotowych z PCV w kolorystyce paneli, klasa

Scieralno$ci AC5, grubos¢ 10mm, montaz bezklejowy, m2 6,97
1.2.24 |Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego, analogia montaz progu m 1
1.2.25 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 1
1.2.26 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km m3 0,250
1.2.27 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km m3 0,250
1.2.28 |Doprowadzenie pragdu do gniazdka z istniejacego obwodu ok 5mb instalacjg podtynkowa szt 1
1.2.29 |Wymiana grzejnika stalowego ptytowego i konwektora, grzejnik 1-ptytowy , analogia demontaz i montaz istniejagcego grzejnika kpl 1
1.3 L27 Pokdj 15a
1.3.1  |Wyniesienie mebli na korytarz, a po remoncie ich wniesienie i montaz- (6 szaf 0,60 * 2,10 m; 3 biurka , 4 szafki 60*60cm )

Meble skrecone do siebie i do $ciany, demontaz i montaz pionowej zaluzji kpl 1
1.3.2 |Zabezpieczenie podidg folig, analogia zabezpieczenie drzwi, okien, zaluzji pionowej m2 12,770
1.3.3 |Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych, analogia demontaz parapetu blaszanego 3,05*0,58 m, 30%

naktadu R

R=0,300 M=1,000 S=1,000 m 3,05
1.3.4 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 13,090
1.3.5 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2 1,400
1.3.6 |Zerwanie cokolika cementowego m 7,050
1.3.7 |Rozebranie obicia $cian drewnianych, deski nieotynkowane na wpust lub pétwpust m2 18,100
1.3.8 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni

podtogi ponad 5'm2 m2 22,720
1.3.9 |Wymiana obicia $cian na plyty gipsowo-kartonowe - wykonanie przystony z ptyty GK nad oknem

R=1,500 M=1,000 S=1,000 m2 1,450
1.3.10 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,pionowe preparatem Atlas Uni Grunt m2 42,230
1.3.11 |Tynki wewnetrzne uniwersalne, na scianach, 1-warstwowe, narozniki na rogach wypuktych oraz wokot ptytek przy umywalce m 16,880
1.3.12 | Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria’lll m2 19,510
1.3.13 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10'mm tynkéw wewnetrznych wapiennych, $ciany ptaskie i stupy prostokatne, ponad 5'm2

(w 1 miejscu) m2 9,050
1.3.14 |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kategorii lll w réznych miejscach na murach (Scianach) ceglanych lub betonowych,

po obsadzonych puszkach, wytacznikach, hakach, wspornikach, itp. szt 15
1.3.15 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 42,26
1.3.16 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne (sufit w kolorze biatym, $ciany w

kolorze jasnym pastelowym) m2 42,26
1.3.17 |Lakierowanie emalig olejng lub ftalowa; drzwi drewniane i szafki, ponad 1'm2, 1-krotne - $ciana okienna m2 8,010
1.3.18 |Wypelnienie spoin masg silikonowg , spoina o wymiarze 6x6'mm, m 17,470
1.3.19 |Wymiana obicia $cian na ptyty gipsowo-kartonowe - wykonanie przystony z ptyty GK m2 2,430
1.3.20 |Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych, analogia, osadzenie parapetu 3,07*(0,40+0,05) z ptyty oklejonej

na wspornikach , skrécenie uchwytéw grzejnika 2 szt m 3,07
1.3.21 |Licowanie scian ptytkami, glazurowanymi 15x15°cm m2 2,49
1.3.22 |demontaz i montaz umywalki - 50 cm, syfonu, baterii $ciennej - szt 1
1.3.23 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 1
1.3.24 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkga-mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie- analogia oczyszczenie

podioza po przyklejonej wyktadzinie m2 13,085
1.3.25 |lIzolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 13,085
1.3.26 |lzolacja z pianki wygtuszajgcej, analogia m2 13,085
1.3.27 |Posadzki z paneli podtogowych wraz z montazem listew przysciennych cokotowych z PCV w kolorystyce paneli, klasa

Scieralnosci AC5, grubos¢ 10mm, montaz bezklejowy, m2 13,085
1.3.28 |Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego, analogia montaz progu m 1
1.3.29 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 0,630
1.3.30 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km m3 0,628
1.3.31 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 1
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1.3.32 |Wykonanie instalacji elektrycznej : 1. Demontaz istniejgcej instalacji - demontaze( 3 lamp o dt 120cm, 22,50m listew wraz z

kablem, 9,5m przewodu nadtynkowgo, 5 gniazd ); 2. Wykonanie nowej instalacji w pokoju o wymiarach 4,65*2,75*3,15 m

polegajacej na: A- wykonaniu instalacji oswietleniowej podtynkowej wraz z montazem 3 opraw $wietldwkowych nadtynkowych

2*36W wraz z przetgcznikiem swiecznikowym dooswietlenia sz1; B - Wykonanie instalacji logicznej do 2 stanowisk skretka

komputerowa kat 6, odlegtos¢ od serwera 40m, montaz 2 gniazdRJ45; C-Wykonanie nowego obwodu elektrycznego przewodem

YDY 3*2,5mm2 do zasilania komputeréw 2 szt z rozdzielni T-06 w korytarzu oddalonej od pokoju 20m. W tablicy T06 nalezy

dobudowac zabezpieczenie réznicowo prgdowe P3 12 16A 30mA analogowe; D- wykonanie nowej instalacji elektrycznej

podtynkowej z istniejgcego obwodu w pomieszczeniu w celu zasilenia 3 gniazd 230V . Po za pomieszczeniem kable bedg

prowadzone pod stropem podwieszonym rastrowym (demontaz i montaz). Wykonanie pomiaréw i protokotéw z badan.

Rozmieszczenie gniazd powinno uwzglednia¢ usytuowanie mebli. szt 1
1.3.33 |Wymiana grzejnika stalowego ptytowego i konwektora, grzejnik 1-ptytowy , analogia demontaz i montaz istniejacego grzejnika kpl 2
1.4 L 27 Pokéj 13
1.4.1 |Wyniesienie mebli na korytarz, a po remoncie ich wniesienie i montaz- 2 szaf 0,60 * 2,10 m; 3 biurka , 4 krzeset, 1 tablica,

szafka ze zlewozmywakiem), demontaz i montaz pionowej zaluzji kpl 1
1.4.2 |Zabezpieczenie podtég folig, analogia- zabezpieczenie drzwi, okien, zaluzji pionowej m2 7,250
1.4.3 |Wykucie i naprawa bruzd, rozkucie i naprawa rys w podtoZzach z cegtly, reczne rozkucie rysy m 4,5
1.4.4 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 14,360
1.4.5 |Wymiana opraw os$wietleniowych w sufitach podwieszonych, oprawy zarowe, halogenowe, compakt , analogia montaz i demontaz

istniejgcych opraw kpl 3
1.4.6 |Wymiana gniazd wtyczkowych trzybiegunowych, podtoze betonowe, do 16A, analogia montaz i demontaz istniejgcych szt 6
1.4.7 |Wykucie i naprawa bruzd, rozkucie i naprawa rys w podtozach z cegty, zaklepienie rysy m 4,5
1.4.8 |Wymiana obicia $cian na plyty gipsowo-kartonowe - wykonanie przystony z ptyty GK nad oknem

R=1,500 M=1,000 S=1,000 m2 1,450
1.4.9 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt m2 55,99
1.4.10 |Tynki wewnetrzne uniwersalne, na Scianach, 1-warstwowe, narozniki na rogach wypuktych oraz wokot ptytek przy umywalce m 20,040
1.4.11 |Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 55,99
1.4.12 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy gipsowych , 2-krotne (sufit w kolorze biatym, $ciany w kolorze jasnym

pastelowym) analogia m2 55,99
1.4.13 |Lakierowanie emalig olejng lub ftalowa; drzwi drewniane i szafki, ponad 1'm2, 1-krotne - $ciana okienna m2 3,930
1.4.14 |Wypetnienie spoin masg silikonowg , spoina o wymiarze 6x6'mm, m 11,250
1.4.15 |Wymiana obicia $cian na ptyty gipsowo-kartonowe - wykonanie przystony z ptyty GK nad oknem m2 1,480
1.4.16 |Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych, analogia, osadzenie na istniejgcym parapecie stalowym

naktadki parapetowej (25+5cm) z PCV . W cenie nalezy uwzgledni¢ wyprostowanie i usztywnienie istniejgcego parapetu

blaszanego. m 2,95
1.4.17 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie- analogia oczyszczenie

podtoza po przyklejonej wyktadzinie m2 14,62
1.4.18 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych, rulonowe klejone do podktadu odporne na intensywne uzytkowanie m2 14,36
1.4.19 |Montaz listew przypodtogowych 60 mm, np. ze spienionego PCV, z okleing drewnopodobng - analogia m 16,4
1.4.20 |Wymiana grzejnika stalowego ptytowego i konwektora, grzejnik 1-ptytowy , analogia demontaz i montaz istniejacego grzejnika kpl 1
1.4.21 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 1
1.4.22 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 0,3
1.4.23 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km m3 0,2
1.5 L27 Pokéj14
1.5.1 |Wyniesienie mebli na korytarz, a po remoncie ich wniesienie i montaz- 2 szaf 0,60 * 2,10 m; 4 biurka , 4 krzeset, 1 tablica),

demontaz i montaz pionowej zaluzji kpl 1
1.5.2 |Zabezpieczenie podtég folig, analogia- zabezpieczenie drzwi, okien, zaluzji pionowej m2 22,040
1.5.3 |Wykucie i naprawa bruzd, rozkucie i naprawa rys w podtozach z cegtly, reczne rozkucie rysy m 4,5
1.5.4 |Wykucie i naprawa bruzd, rozkucie i naprawa rys w podtozach z cegty, zaklepienie rysy m 4,5
1.5.5 |Wymiana obicia $cian na plyty gipsowo-kartonowe - wykonanie przystony z ptyty GK nad oknem

R=1,500 M=1,000 S=1,000 m2 1,450
1.5.6 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)

powierzchni tynku m2 55,28
1.5.7 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt m2 55,27
1.5.8 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy gipsowych , 2-krotne (sufit w kolorze biatym, $ciany w kolorze jasnym

pastelowym) analogia m2 55,27
1.5.9 |Lakierowanie emalig olejng lub ftalowa; drzwi drewniane i szafki, ponad 1'm2, 1-krotne - $ciana okienna m2 3,930
1.5.10 |Wypetnienie spoin masg silikonowg , spoina o wymiarze 6x6'mm, m 11,250
1.5.11 |Wymiana obicia $cian na ptyty gipsowo-kartonowe - wykonanie przystony z ptyty GK nad oknem m2 1,480
1.5.12 |Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych, analogia, osadzenie na istniejgcym parapecie stalowym

naktadki parapetowej (25+5cm) z PCV . W cenie nalezy uwzgledni¢ wyprostowanie i usztywnienie istniejgcego parapetu

blaszanego. m 2,95
1.5.13 |Wymiana grzejnika stalowego ptytowego i konwektora, grzejnik 1-ptytowy , analogia demontaz i montaz istniejagcego grzejnika kpl 1
2 Zaklad Matematyki Dyskretnej
2.1 L27 Pokéj12
2.1.1 |Wyniesienie mebli na korytarz, a po remoncie ich wniesienie i montaz- 2,5 szaf 0,60 * 2,10 m; 3 biurka , 4 krzeset, 1 tablica),

demontaz i montaz pionowej zaluzji kpl 1
2.1.2 |Zabezpieczenie podidg folig, analogia zabezpieczenie drzwi, okien, zaluzji pionowej m2 22,460
2.1.3 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2 2,570
2.1.4 |Wykucie i naprawa bruzd, rozkucie i naprawa rys w podtozach z cegty, reczne rozkucie rysy m 4,5
2.1.5 |Wykucie i naprawa bruzd, rozkucie i naprawa rys w podtozach z cegty, zaklepienie rysy m 4,5
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2.1.6 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i

pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) m2 2,56
2.1.7 |Wymiana obicia $cian na ptyty gipsowo-kartonowe - wykonanie przystony z ptyty GK nad oknem

R=1,500 M=1,000 S=1,000 m2 1,450
2.1.8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)

powierzchni tynku m2 56,55
2.1.9 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne (sufit w kolorze biatym, $ciany w

kolorze jasnym pastelowym)

R=1,150 M=1,000 S=1,000 m2 56,55
2.1.10 |Lakierowanie emalig olejng lub ftalowg; drzwi drewniane i szafki, ponad 1'm2, 1-krotne - $ciana okienna m2 3,930
2.1.11 |Wypetnienie spoin masg silikonowg , spoina o wymiarze 6x6'mm, m 11,250
2.1.12 |Wymiana obicia $cian na ptyty gipsowo-kartonowe - wykonanie przystony z ptyty GK nad oknem m2 1,480
2.1.13 |Oktadziny Scian z ptytek ceramicznych w technologii ATLAS, oktadziny $cian z ptytek ceramicznych 20x20 cm m2 2,60
2.1.14 |Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych, analogia, osadzenie na istniejgcym parapecie stalowym

naktadki parapetowej (25+5cm) z PCV . W cenie nalezy uwzgledni¢ wyprostowanie i usztywnienie istniejgcego parapetu

blaszanego. m 2,95
2.1.15 |Tynki wewnetrzne uniwersalne, na scianach, 1-warstwowe, narozniki na rogach wypuktych oraz wokét ptytek przy umywalce m 4,460
2.1.16 |Wymiana umywalki, porcelanowej, z syfonem, ze wspornikiem, z syfonem z tworzywa sztucznego, umywalka 50 cm kpl 1
2.1.17 |Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej $ciennej, Fi'15'mm szt 1
2.1.18 |Wymiana listew przysciennych z drewna liSciastego, analogia montaz progu m 1
2.1.19 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 14,620
2.1.20 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie- analogia oczyszczenie

podioza po przyklejonej wyktadzinie jw m2 14,62
2.1.21 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych, rulonowe klejone do podktadu, nadajgce sie do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu m2 14,62
2.1.22 |Montaz listew przypodtogowych 60 mm, np. ze spienionego PCV, z okleing drewnopodobng - analogia m 16,9
2.1.23 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 1
2.1.24 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km m3 0,220
2.1.25 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°'km m3 0,220
2.1.26 |Wymiana grzejnika stalowego ptytowego i konwektora, grzejnik 1-ptytowy , analogia demontaz i montaz istniejgcego grzejnika kpl 1
3 Katedra Fizyki i Inzynierii Medycznej
3.1 K 45A
3.1.1 |Demontaz i montaz tablicy 3,0*1,20 przymocowanej do $ciany 6 wkretami kpl 1
3.1.2 |Zabezpieczenie podtdg folig, analogia zabezpieczenie drzwi, okien, zaluzji pionowej m2 91,990
3.1.3 |Wykucie i naprawa bruzd, rozkucie i naprawa rys w podtozach z cegty, reczne rozkucie rysy m 4,5
3.1.4 |Odbicie paséw tynkdw wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do 20°cm m 0,50
3.1.5 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii Ill w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,25'm2, Sciana, tynk

cementowo-wapienny szt 1
3.1.6 |Wykucie i naprawa bruzd, rozkucie i naprawa rys w podtozach z cegtly, zaklepienie rysy m 4,5
3.1.7 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)

powierzchni tynku m2 75,60
3.1.8 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podfozy gipsowych 2-krotne w kolorze biatym, analogia ( z gruntowaniem)

R=1,150 M=1,000 S=1,000 m2 75,60
3.1.9 |Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 50'mm m 15,600
3.1.10 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, zlewozmywaki, 1-krotne, analogia szt 1
3.1.11 |Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej, drzwi, $cianki, szafki, 1-krotne, ponad 1,0'm2 od wewnatrz m2 6,30
3.1.12 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 2
3.1.13 |Wymiana grzejnika stalowego ptytowego i konwektora, grzejnik 1-ptytowy , analogia demontaz i montaz istniejacego grzejnika kpl 3
3.2 K 32
3.2.1 |Demontaz i montaz tablicy 2,0¥1,20 przymocowanej do $ciany 4wkretami kpl 1
3.2.2 |Zabezpieczenie podtog folig, analogia zabezpieczenie drzwi, okien, m2 | 114,850
3.2.3 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan)

powierzchni tynku m2 227,35
3.2.4 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy gipsowych 2-krotne w kolorze biatym, analogia ( z gruntowaniem)

R=1,150 M=1,000 S=1,000 m2 187,13
3.2.5 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy gipsowych 2-krotne w kolorze zielonym, analogia ( z gruntowaniem)

R=1,150 M=1,000 S=1,000 m2 43,46
3.2.6 |Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 50'mm m 29,000
3.2.7 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, zlewozmywaki, 1-krotne, analogia szt 1
3.2.8 |Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej, drzwi, $cianki, szafki, 1-krotne, ponad 1,0'm2 od wewnatrz m2 6,30
3.2.9 |Obsadzenie drobnych elementow, w $cianach z cegiel, kratki wentylacyjne szt 3
3.2.10 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kratki, drzwiczki wentylacyjne do 0,1°'m2, 1-krotne szt 4
3.2.11 |Wymiana grzejnika stalowego ptytowego i konwektora, grzejnik 1-ptytowy , analogia demontaz i montaz istniejacego grzejnika kpl 5
3.3 K5
3.3.1 |Demontaz i montaz tablicy 1,80*1,20 przymocowanej do Sciany 4 wkretami kpl 1
3.3.2 |Zabezpieczenie podtog folig, analogia zabezpieczenie drzwi, okien, Srodkowych stotow m2 | 116,790
3.3.3 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan)

powierzchni tynku m2 98,08
3.3.4 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy gipsowych 2-krotne w kolorze biatym, analogia ( z gruntowaniem)

R=1,150 M=1,000 S=1,000 m2 98,08
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3.3.5 |Malowanie rur stalowych i blaszanych, listew elektrycznych, profili pod parapetami do Fi 50'mm m 37,320
3.3.6 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kratki, drzwiczki wentylacyjne do 0,1°'m2, 1-krotne szt 3
3.3.7 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, zlewozmywaki, 1-krotne, analogia szt 1
3.3.8 |Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej, drzwi, $cianki, szafki, 1-krotne, ponad 1,0'm2 od wewnatrz m2 6,30
3.3.9 |Wymiana grzejnika stalowego ptytowego i konwektora, grzejnik 1-ptytowy , analogia demontaz i montaz istniejacego grzejnika kpl 3
34 K6
3.4.1 |Demontaz i montaz tablicy 1,80*1,20 przymocowanej do Sciany 4 wkretami kpl 1
3.4.2 |Zabezpieczenie podtog folig, analogia zabezpieczenie drzwi, okien, Srodkowych stotow m2 75,470
3.4.3 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan)

powierzchni tynku m2 113,97
3.4.4 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy gipsowych 2-krotne w kolorze biatym, analogia ( z gruntowaniem)

R=1,150 M=1,000 S=1,000 m2 113,97
3.4.5 |Malowanie rur stalowych i blaszanych, listew elektrycznych, profili pod parapetami do Fi 50°'mm m 26,740
3.4.6 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kratki, drzwiczki wentylacyjne do 0,1°'m2, 1-krotne szt 4
3.4.7 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, zlewozmywaki, 1-krotne, analogia szt 1
3.4.8 |Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej, drzwi, $cianki, szafki, 1-krotne, ponad 1,0'm2 od wewnatrz m2 6,30
3.4.9 |Wymiana grzejnika stalowego ptytowego i konwektora, grzejnik 1-ptytowy , analogia demontaz i montaz istniejgcego grzejnika kpl 3
4 Katedra Analizy Nieliniowej
41 L 27 Pokoj 6
4.1.1  |Wyniesienie mebli na korytarz, a po remoncie ich wniesienie i montaz- (1 szafa 0,60 * 2,10 m; 3 biurka , 5 krzeset, wieszak

przymocowany do sciany), demontaz i montaz pionowej zaluz;ji kpl 1
4.1.2 |Zabezpieczenie podtdg folia, analogia zabezpieczenie drzwi, okien, zaluzji pionowe;j m2 22,460
4.1.3 |Wykucie i naprawa bruzd, rozkucie i naprawa rys w podtozach z cegty, reczne rozkucie rysy m 4,5
4.1.4 |Wykucie i naprawa bruzd, rozkucie i naprawa rys w podtozach z cegtly, zaklepienie rysy m 4,5
4.1.5 |Wymiana obicia $cian na ptyty gipsowo-kartonowe - wykonanie przystony z ptyty GK nad oknem

R=1,500 M=1,000 S=1,000 m2 1,450
4.1.6 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)

powierzchni tynku m2 56,54
4.1.7 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt m2 56,55
4.1.8 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne (sufit w kolorze biatym, $ciany w

kolorze jasnym pastelowym) m2 56,55
4.1.9 |Lakierowanie emalig olejng lub ftalowg; drzwi drewniane i szafki, ponad 1°'m2, 1-krotne - $ciana okienna m2 3,930
4.1.10 |Wypetnienie spoin masg silikonowg , spoina o wymiarze 6x6 mm, m 11,250
4.1.11 |Wymiana obicia $cian na ptyty gipsowo-kartonowe - wykonanie przystony z ptyty GK

R=1,500 M=1,000 S=1,000 m2 1,480
4.1.12 |Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych, analogia, osadzenie na istniejgcym parapecie stalowym

naktadki parapetowej (25+5cm) z PCV . W cenie nalezy uwzgledni¢ wyprostowanie i usztywnienie istniejgcego parapetu

blaszanego. m 2,95
4.1.13 |Obsadzenie drobnych elementdw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 1
4.1.14 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 0,1
4.1.15 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km m3 0,1
4.1.16 |Wymiana grzejnika stalowego ptytowego i konwektora, grzejnik 1-ptytowy , analogia demontaz i montaz istniejgcego grzejnika kpl 1
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