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Załącznik A do SIWZ

Opis techniczny

1) Rozprowadzenie mediów (wody, kanalizacji, instalacji elektrycznej) wewnątrz mebli należy do Wykonawcy
2) Wraz z ofertą należy dostarczyć katalog produktowy z widocznymi rozwiązaniami systemowymi – odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia.


WYMAGANIA odnośnie gwarancji

1. Okres gwarancji na zaoferowane meble minimum 36 miesięcy
2. Czas reakcji na przyjęte zgłoszenie awarii - 24 h w dni pracujące
3. Serwis na terenie Polski,
4. Zapewnienie o dostępności części zamiennych – przez 10  lat od daty odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń i podpisaniu protokołu odbioru. 
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WYMAGANIA, certyfikaty i deklaracje, które należy dołączyć do oferty

1. Certyfikat dla Systemu Zarządzania producenta mebli wg DIN EN ISO 9001:2015 zaświadczający, że stosuje system zarządzania zgodnie z normą w zakresie rozwój, sprzedaż, projektowanie, produkcja i montaż mebli laboratoryjnych i dygestoriów.
2. Certyfikat OHSAS 18001:2007 dla Systemu Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży i montażu mebli laboratoryjnych i dygestoriów  - producenta mebli.
3. Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001: 2004 
4. Certyfikat potwierdzający spełnienie przez oferowane meble laboratoryjne, wymagań PN-EN 13150 – wystawiony przez jednostki posiadające akredytację w zakresie badania i certyfikacji dygestoriów i mebli laboratoryjnych (np. TUV, PCBC). Do oferty należy załączyć potwierdzenie akredytacji dla laboratorium wystawiającego certyfikat we właściwym zakresie. Załączone do oferty certyfikaty stanowią treść oferty.
5. Certyfikat potwierdzający spełnienie przez oferowane panele elektryczne, przystawki/nadstawki wymagań PN-EN 13150 – wystawiony przez jednostki posiadające akredytację w zakresie badania i certyfikacji mebli laboratoryjnych (np. TUV, PCBC). Do oferty należy załączyć potwierdzenie akredytacji dla laboratorium wystawiającego certyfikat we właściwym zakresie. Załączone do oferty certyfikaty stanowią treść oferty.
6. Certyfikat potwierdzający spełnienie przez oferowane meble laboratoryjne wymagań PN EN 14727 – wystawiony przez jednostki posiadające akredytację w zakresie badania i certyfikacji dygestoriów i mebli laboratoryjnych (np. TUV, PCBC). Do oferty należy załączyć potwierdzenie akredytacji dla laboratorium wystawiającego certyfikat we właściwym zakresie. Załączone do oferty certyfikaty stanowią treść oferty.






MEBLE LABORATORYJNE 

 Szafki niskie na cokołach/nóżkach
· Budowa zgodna z DIN EN 13150 potwierdzona certyfikatem wystawionym przez niezależną jednostkę akredytowaną.
· Konstrukcja samonośna, szafki na nóżkach umożliwiających poziomowanie. Każda szafka musi posiadać przynajmniej 4 niezależne nóżki. Przestrzeń miedzy szafką i posadzką zamaskowana. 
· Możliwość poziomowania blatów. 
· Nośność szafek min. 200 kg/m2, nośność półki przynajmniej 60 kg. 
· Głębokość szafek 560 mm.
· Elementy korpusu: boki, drzwi, ścianki dzielące, maskownice powinny być wykonane z wysoko zagęszczonej płyty wiórowej grubości 19 mm (kolor RAL 000 90 00) oraz zgodne z DIN EN 312 (potwierdzone deklaracją zgodności wydaną przez zewnętrzną jednostkę - deklarację należy dołączyć do oferty)
· Płyty wykorzystywane przy produkcji korpusu muszą posiadać klasę emisji przynajmniej E1 (potwierdzone deklaracją zgodności  wydaną przez zewnętrzna jednostkę- - deklarację należy dołączyć do oferty)
· Płyty wykorzystywane przy produkcji korpusu muszą posiadać zawartość pentachlorofenolu  < 3mg/kg (potwierdzone deklaracją zgodności  wydaną przez zewnętrzna jednostkę- deklarację należy dołączyć do oferty); Zawartość lindanu < 1 mg/kg (potwierdzone deklaracją zgodności wydaną przez zewnętrzna jednostkę – deklarację należy dołączyć do oferty)
· Cokoły (RAL 7039) nie wyższe niż 110 mm
· Budowa szafek z elementów sklejanych i na kołki - brak widocznych śrub na wierzchu
· Fronty zgodne z DIN 68 765 lub równoważnej
· Fronty z zaokrąglonymi kantami z listwą z polipropylenu grubości przynajmniej 3 mm (kolor RAL 000 90 00), zaokrągloną do promienia ok. 1,8 mm. połączona z materiałem za pomocą kleju poliuretanowego
· Ściana zewnętrzna frontów musi posiadać powierzchnię strukturalną o wysokiej odporności na ścieranie i zarysowanie
· Ścianki tylne wykonane z wyjmowalnych płyt wiórowych, grubość nie mniej niż 6 mm, nie więcej niż 12 mm.
· Klasa palności mebli: minimum B2 
· Kąt otwarcia drzwiczek 270°, zawiasy jednoprzegubowe z zewnętrznie położoną 5 mm tuleją z precyzyjnego, niklowanego odlewu cynkowego, przestawialne dwukierunkowo, z osią ze stali szlachetnej (w szafach na chemikalia, kwasy i zasady dodatkowo lakierowane proszkowo), samozamykalne przy kącie otwarcia do 50
· Zamki w szafkach na chemikalia - cylindryczne – 3 ryglowe – lakierowane – średnica zamka 16,5 mm.
· Szuflady powinny być zabezpieczone przed jednoczesnym otwarciem
· Uchwyty szafek:  kolor ciemnoszary (RAL 7016), szerokość przynajmniej 290 mm

Szkic przykładowego uchwytu:
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	 Szuflady
· Głębokość szuflady nie mniej niż 480 mm
· Szuflady z mechanizmem samodomykania, wyciągane na całość długości, suwnice z łożyskiem kulkowym
· Szuflady wyposażone w odbojniki
· Szuflady powinny łatwo się wyjmować, np. przez podniesienie
· Prowadnice przykryte podwójnymi ściankami bocznymi ze stali malowanej proszkowo, boki schodzące półkoliście do dna
· Wyciągany przód szuflady ułatwiający mycie i usuwanie zbitego szkła
· Dopuszczalne maksymalne obciążenie szuflad nie mniejsze niż 30 kg – wartość ta musi być potwierdzona w certyfikacie 14727, załączonym do oferty.
· Uchwyty szafek:  kolor ciemnoszary (RAL 7016), szerokość przynajmniej 290 mm

Szkic przykładowego uchwytu:
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Blaty (Płyty robocze)

Blaty z żywicy fenolowej 
· Blaty wykonane z jednorodnego materiału o grubości 19 mm (+/- 10 %), powierzchnie blatu pokryte warstwą melaminowa, brzegi zewnętrzne wyfrezowane półkoliście – kolor ciemnoszary. Odporność chemiczna zgodna z normą DIN EN 438; absorpcja wody maksymalnie 3%; maksymalna temperatura pracy 175°C; właściwości samogasnące, moduł sprężystości min. 1,5 miliona PSI, odporność na ścinanie min. 2,000 PSI, wytrzymałość na ściskanie min. 24,000 PSI. 
· Powierzchnia blatu utwardzana wiązką elektronów 
· Blaty z żywicy fenolowej muszą być dostarczone z podniesionym obrzeżem 7 mm (+/- 5 %). Podniesione obrzeże wykonane z żywicy epoksydowej koloru jasnoszarego w sposób trwały uniemożliwiający oderwanie czy podważenie. Między podniesionym obrzeżem a blatem brak możliwości gromadzenia się wody - zanieczyszczeń – nie dopuszcza się podniesionego obrzeża wykonanego z żywicy fenolowej.
· Misa zlewozmywakowa – wykonana z PP wymiary 500x400x250 mm

Z żywicy epoksydowej

	Płyty o grubości 19 mm; bez lub z zintegrowanym podwyższonym obrzeżem (7 2 mm, zgodnie z opisem pozycji). Winien być wykonany z jednorodnego materiału, o maksymalnej długość blatu do 2,4 mb. Kolor szary.


	Przystawki instalacyjne 
· Wykonanie zgodne z DIN EN 13150 – Potwierdzone indywidualnym certyfikatem wystawionym przez niezależną jednostkę akredytowaną – dołączonym do oferty.
· W certyfikacie, załączonym do oferty, muszą być zawarte informacje jakie szerokości modułów przystawek zostały poddane badaniom
· Nadstawka powinna być zbudowana z dwóch pionowych kolumn nośnych wysokości 1895 mm (kolor RAL 7035), umieszczonych za płytą roboczą sięgających do podłogi (konstrukcja samonośna)oraz poziomego kanału na media
· Kolumny nośne muszą być wykonane z lekkiego wytrzymałego profilu aluminiowego (AlMgSi 0,5) o wymiarach przynajmniej 75 x 25 mm, z nogą niwelującą nierówności podłogi (-15 do 30 mm) wykonaną z poliamidy przekroju 75/25 mm (odporna na korozje)

Przykładowy przekrój kolumny:
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· Powinny mieć możliwość podwyższenia nadstawki przez elementy nakładane z mocowaniem do sufitu
· Kanały wykonane z lekkiego wytrzymałego profilu aluminiowego (AlMgSi 0,5) o wymiarach 150 na 180 (mm), jak na załączonym rysunku
· Kanały na media musi posiadać dopuszczenia na szczelność IP 44. (znak CE umieszczony na kanale)
· Kanały na media pokryte lakierem epoksydowym nakładanym metodą proszkową, kolor ciemnoszary (RAL 7016) grubości 80 do 100 µm
· Gniazda elektryczne umieszczone w meblach; 230/400V z klapką zabezpieczającą przed wodą pryskającą, zgodność z IP 44. Gniazda wpuszczane w kanał.
· Meble wyposażone w wewnętrzną instalację elektryczną zakończoną listwą przyłączeniową do przyłączenia przewodów zasilających w laboratorium.
· Maksymalnie do 4 gniazd jednofazowych/2 gniazd trójfazowych na jeden obwód elektryczny
· Poszczególne moduły przystawek (ilości podane w wykazie ilościowym) łączone między sobą za pomocą złączy – możliwość sprawdzenia na wystawce
· Kanały na media ergonomicznie nachylone pod katem 30°, otwierane do przodu z profilem do zawieszenia dodatkowego wyposażenia jak: uchwyty na statywy, półki na drobny sprzęt, oświetlenie, stelaże na pipety itp.
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· Kanały na media z uchwytami na statywy (przynajmniej 2 uchwyty z poliamidu na jeden element modułu umożliwiające zamontowanie sztang o średnicy do 13 mm w dwóch płaszczyznach pionowej lub poziomej)
· Klapa rewizyjna kanału zabezpieczona uszczelką labiryntową z poliamidu
· Półki szklane, szkło perforowane, szerokość 180 mm, grubość min 6 mm
· Półki szklane umieszczone na elementach uniemożliwiających ślizganie się półek
· Powyżej systemu kanałowego dzielącą przestrzeń płyta szklana ze szkła klejonego, bezpiecznego grubości 6 mm.
· Płyta chroniąca przed pryskaniem na ścianę lub przeciwne stanowisko pracy wykonana z płyty z żywicy fenolowej
· Przystawki instalacyjne powinny być zaprojektowane w sposób zapewniający użytkownikowi możliwość doposażenia, demontażu i zmiany rozmieszczenia elementów 
· Przystawki instalacyjne wyposażone w stelaż do którego przymocowywane są rury od instalacji sanitarnej
· Instalacja wodna – izolowana


	Armatura 

· Armatura do wody; wykonanie ciężkie z mosiądzu, zewnętrznie pokryte proszkowo lakierem chemoodpornym, kurki wykonane z odpornego na kwasy tworzywa sztucznego PA6, oznakowanie kolorystyczne zgodne z DIN 12929/EN 13792 bądź równoważne. Średnica pokrętła nie mniejsza niż 45 mm 
· Rozprowadzenie wody i gazu w rurach miedzianych śr. 15 mm zakończone oliwką, wylewką dla wody o nachyleniu 900, wylewką dla gazu o nachyleniu 450
· Instalacja wodna – wykonana z miedzi (rura średnicy 15 mm) łączona na sztywno – bez użycia wężyków.
· Armatura do wody czystej lub destylowanej ze stali szlachetnej
· Bateria mieszająca do wody ciepłej i zimnej. 
- Przy stanowiskach do mycia szczytowych (na stołach wyspowych) - Bateria instalowana na nadstawce na U kształtnym ramieniu z wylewką nie krótsza niż 200 mm
Schemat Baterii mieszającej. Nie dopuszcza się montażu baterii w blacie.
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Zestawienie Ilościowe

Stół wyspowy - 1 sztuka - Pomieszczenie 1.115
- Wymiary (SxGxW): 3900x1595x900/1895 mm
- Płyta robocza z żywice fenolowej z podniesionym obrzeżem
- Zlewik ceramiczny S x G x W 395 x 70 x 95 mm – 8 sztuk
- Szafka szerokość 1200 – 1 półka, 2 x drzwiczki – 2 sztuki
- Szafka szerokości 900 - 4 szuflady – 6 sztuk
- Zamek centralny do szuflad – 6 sztuk
- Zamek do szafek – 2 sztuki
- Gniazdko elektryczne 230 V 16 A – 32 sztuki
- Zawór kątowy gazu technicznego argon – 8 sztuk
- Zawór kątowy wody zimnej – 16 sztuk
(moduły nadstawek: 1200; 900 – 3 szt)

Stanowisko do zmywania szczytowe (czołowe)-2 sztuki - Pomieszczenie 1.115
- Wymiary (SxGxW): 1595x620x900mm 
- Płyta robocza żywica fenolowa z podniesionym obrzeżem, głębokość 620 mm 
- Zlew z polipropylenu 500 x 400 x 250 mm
- Szafka instalacyjna 600 mm– 2 sztuki
 - Bateria mieszająca wody pitnej 1 ruchoma wylewka montowana na przystawce
- Myjka do oczu pojedyncza – 0,5 sztuki
- Maskownica z zamkiem do przestrzeni instalacyjnej

Stół wyspowy, wymiary – 1 sztuka – Pomieszczenie 3.112
- Wymiary (SxGxW): 3600x1595x900/1895 mm 
- Płyta robocza kompozyt epoksydowy z podniesionym obrzeżem głębokość 750 mm
- Zlewik polipropylen S x G x W 274 x 76 x 135 mm – 4 sztuki
 - Zawór kątowy wody zimnej – 4 sztuki
- Gniazdko elektryczne 230 V 16 A – 16 sztuk
- Szafka na cokole szerokość 900 - 1 półki 2 drzwi – 8 sztuk
(moduły nadstawek; 900 – 4 szt)

Stanowisko do zmywania szczytowe (czołowe) –1 sztuka-  Pomieszczenie 3.112
- Wymiary (SxGxW): 1595x620x900mm
- Płyta robocza kompozyt epoksydowy z podniesionym obrzeżem głębokość 620 mm
- Szafka na cokole szerokość 600 - 1 drzwi lewe instalacyjna
- Szafka na cokole szerokość 600 - 1 drzwi prawe instalacyjna 
- Bateria mieszająca wody pitnej 1 ruchoma wylewka montowana na przystawce
- Myjka do oczu pojedyncza
- Maskownica z zamkiem do przestrzeni instalacyjnej 
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