Zał nr 2 do zapytania ofertowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
	Nr zadania
	Nazwa zadania
	Opis zadania

	1
	Dostawa tabletu graficznego.
	Tablet graficzny zgodnie ze specyfikacją
Typ produktu Tablet piórkowy
Aktywny obszar roboczy Min 300 x 200 mm
Rozdzielczość Min 5000 lpi
Interfejs USB
Nacisk Minimum 1024 stopnie czułości
Typ piórka Czułe na nacisk Bezprzewodowe Bezbateryjne
Czas pracy (bezprzewodowo) Min 25 godzin
Kompatybilność Windows
Dodatkowe informacje Multitouch
Waga Max 1.0 kg
Gwarancja 24 miesiące 

	2
	Dostawa analizatora składu ciała z dedykowanym oprogramowaniem.
	Minimalne wymagane parametry
Klasy dokładności: MDD: CLASS IIa, NAVI: CLASS III, ISO 9001, CE
Zasilanie: 230 V AC(50/60)
Zakres prądu minimum: 18VA
Metoda pomiaru: bioimpedancja elektryczna, minimum 8 elektrod
Pomiar z wykorzystaniem 3 częstotliwości: 5, 50, 250kHz
Dokładność pomiaru: ±0.1 kg
Wyświetlacz: kolorowy LCD
Przesyłanie danych: port USB, RS-232
Możliwość zapisu danych na karcie SD
Możliwość połączenia analizatora kablem USB z drukarką z funkcją PictBridge 
Masa urządzenia maksimum: 11,1kg
Wymiary platformy nie większe niż: 380mm x 656mm x 181mm
Funkcja tary: 0-10kg z dokładnością co 0.1kg
Możliwość wyboru trybu sylwetki: Normalny, Sportowiec
Możliwość pomiaru osób minimum w zakresie od 5 do 99 lat
Możliwość przechowywania i transportu: walizka na kółkach w zestawie
Możliwość połączenia z dedykowanym oprogramowaniem
Maksymalne obciążenie: 270kg
Walizka transportowa 
Dedykowane oprogramowanie GMON 
Wymagane parametry pomiarowe:
Masa ciała 
Indeks Masy Ciała (BMI) 
Masa Tkanki Tłuszczowej (kg) 
Tkanka Tłuszczowa % (BF%) 
Wskaźnik Tkanki Tłuszczowej Wisceralnej 
Całkowita Masa Mięśni (kg) 
Całkowita Masa Mięśni (%) 
Całkowita Zawartość Wody w Organizmie % (TBW%) 
Całkowita Zawartość Wody (TBW) kg 
PPM - Podstawowa Przemiana Materii (BMR) 
Wymagane parametry pomiarowe dla segmentów:
Masa Mięśni w Segmentach
Segmentowa Tkanka Tłuszczowa %
Wymagane parametry pomiarowe z oprogramowaniem:
Masa Mięśni Szkieletowych
Masa Wody Wewnątrzkomórkowej (ICW)
Masa Wody Zewnątrzkomórkowej (ECW)
Stosunek TBW/ECW 
Masa Tkanki Beztłuszczowej (kg)
Wiek Metaboliczny
Masa Minerałów Kostnych
Masa Protein
Wskaźnik Budowy Ciała Physique rating
Kąt Fazowy
Indeks Sarkopenii 
Wymagane parametry pomiarowe dla segmentów z oprogramowaniem:
Masa Tkanki Beztłuszczowej w Segmentach
Masa Tkanki Tłuszczowej w Segmentach
Ocena Masy Mięśni Nóg
Segmentowa Impedancja
Segmentowa Reaktancja/Rezystancja
Segmentowa Równowaga Masy Mięśni
Segmentowy Kąt Fazowy
Wskaźnik Masy Mięśni w Segmentach
Wskaźnik Rozłożenia Tkanki Tłuszczowej
Gwarancja: 24 miesiące 

	3
	Dostawa regulatora przepływu masowego.
	Przedmiotem zamówienia jest regulator przepływu ARC (Mass Flow Controller lub równoważny  do podajnika proszku urządzenia do natryskiwania plazmowego, spełniający następujące warunki:
zakres regulacji: 0,4..20 NLPM Ar,
dokładność: ±0.5% odczytu plus ±0.1% zakresu, 
Ciśnienie wlotowe (min)3 bar 
Cisnienie wylotowe: 0,3 bar , 
przyłącze na rurkę 1/4”, 
sygnały: 0..5 Vdc (RS232)
zasilanie: +15..24 Vdc, 
materiał uszczelki: Viton.
ilość: 1 szt.
Gwarancja  zgodnie z gwarancją producenta 

	4
	Dostawa przepływomierza masowego do podajnika proszku 60CD urządzenia LPPS Thin Film
	Przedmiotem zamówienia są 2 szt. przepływomierzy masowych do podajników proszku 60CD systemu LPPS Thin Film posiadanego przez Zamawiającego
nr części 1034669 Flow Controller F201AC-FA 20 AR
Gwarancja mi 24 miesiące 

	5
	Dostawa rejestratora jakości energii elektrycznej z cęgami elastycznymi
	3 fazowy rejestrator mocy i energii z wyświetlaczem . Rejestrator mocy i energii w sieciach jednofazowych, dwufazowych i trójfazowych (Y i Δ). Urządzenie powinno umożliwiać rejestrację mocy i energii w sieci zasilającej o częstotliwości 50 Hz, 60 Hz, 400 Hz i DC, z licznymi możliwościami podłączania dostosowanymi do danej instalacji. Urządzenie powinno posiadać bezpłatną aplikację na urządzenia mobilne pozwalającą w łatwy sposób zarządzać rejestratorem oraz odczytywać wyniki pomiarów. Urządzenie powinno być dostarczone również z oprogramowanie w języku polskim, służącym do obsługi urządzenia i przetwarzania danych pomiarowych oraz sporządzania protokołów pomiarowych.
• Pomiary napięcia co najmniej do 1000 V KAT III i 600 V KAT IV
• Pomiary prądu od 200 mA do 10 000 A za pomocą giętkich cęgów prądowych 
• Pomiar mocy czynnej (W), biernej (VAR) i pozornej (VA)
• Pomiary energii czynnej u źródła i obciążenia (Wh), biernej 4 kwadrantów (Varh) i pozornej (VAh)
• Współczynnik mocy (PF), cos ϕ i tan Φ
• Współczynnik szczytu
• Współczynnik zniekształcenia harmonicznych (THD) napięć i prąd
• Harmoniczne napięcia i prądu do 50 rzędu przy 50/60 Hz
• Pomiar częstotliwości
• Pomiary RMS i DC z 128 próbkami/cykl – równocześnie na każdej fazie
• Potrójny wyświetlacz LCD biały błyszczący (równoczesne wyświetlanie 3 faz)
• Zapis wartości zmierzonych i wyliczonych na karcie SD lub SDHC
• Automatyczne rozpoznawanie różnych typów czujników prądowych
• Konfiguracja przekładni transformatorowych prądów i napięć dla czujników prądowych
• Obsługa min 16 typów sieci elektrycznych
• Komunikacja USB, LAN (sieć Ethernet) i Bluetooth
• Oprogramowanie do pobierania danych, konfiguracji i komunikacji w czasie rzeczywistym z komputerem PC
• Wyposażenie: 4 przewody pomiarowe zakończone wtykiem bananowym 3m,
• 3 cęgi giętkie o parametrach Zakres pomiarowy: od 100 mA do 10 kAac; Średnica Ø / długość: Ø 70 mm / 220 mm; bezpieczeństwo IEC 61010 1000V KAT III / 600 V KAT IV
• 4 zaciski krokodylkowe,
• karta SD 8GB
• zestaw oznaczników (do końcówek przewodów i cęgów prądowych),
• przewód sieciowy,
• przewód USB,
• system mocowania 
• instrukcja obsługi PL,
• torba,
• karta bezpieczeństwa,
• oprogramowanie PEL w języku polskim,
• skrócona instrukcja w języku polskim,
• przejściówka SD MNW w zestawie

Gwarancja minimum 24 miesiące 



Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów - równoważnych - informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać dostarczenia próbek tych produktów - w celu przeprowadzenia badania ich równoważności. Tu należy zaznaczyć, iż ocena równoważności przedmiotowych próbek będzie przeprowadzana przez niezależną instytucję, która wykonuje tego typu analizy. W związku z tym, iż ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanego produktu spoczywa na Wykonawcy - badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję odbędzie się na koszt Wykonawcy. Dodatkowo, Wykonawcy proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów. Powyższe działania mają nas ustrzec przed zaproponowaniem w ofercie produktów nieodpowiadających parametrami produktom wskazanym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.


