Zał nr 2 do zapytania ofertowego 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
TEORETYCZNY SCHEMAT STANOWISKA DO BADANIA KINETYKI SUSZENIA  
Stanowisko badawcze do wytworzenia

Stanowisko do badania kinetyki suszenia  składa się  z następujących elementów pokazanych na nw. schemacie o parametrach dobranych na podstawie wstępnych obliczeń i projektowania stanowiska przez wykonawców grantu:
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Schemat aparatury.
STAN OBECNY 
· dmuchawa dostarczająca powietrze - czynnik suszący (1) – zakupiono - Dmuchawa LEISTER MONO 6 SYSTEM nr kat. 146.702
· Przyrządy analityczne do pomiaru takich parametrów jak: temperatura, wilgotność, prędkość przepływu powietrza (2, 5, 8), – zakupiono Termoanemometr w komorze pomiarowej TA465-P. Przyrząd wielofunkcyjny z wbudowanym mikromanometrem i dataloggerem.+ 3 szt. czujnika TA465
· Moduł wagowy (7)  – zakupiono Moduł wagowy PEU7.1.HRP.1. 
Szczegółowy opis terminalu, aby była zrozumiała istota i sposób pomiaru w trakcie badania kinetyki suszenia. 

Ładunek jest podwieszany na dźwigni wyprowadzonej na ściance bocznej Modułu wagowego, natomiast funkcjonalnie jest to system tożsamy z ważeniem podszalkowym. Zainstalowany jest eksport pomiarów z pamięci Modułu wagowego do komputera przy pomocy pamięci przenośnej USB oraz bezpośrednie przekazywanie bieżących wyników pomiarów z Modułu do komputera przy pomocy portu RS232 lub Ethernet.
Moduł wagowy posiada zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe. Moduł posiada dokładność ważenia nie gorszą niż l mg. Moduł posiada powtarzalność ważenia nie gorszą niż 1mg. Terminal wagowy wspólpracujący z Modułem posiada możliwość rozłączenia na czas pomiaru urządzeń zewnętrznych mogących mieć wpływ na jego zakłócenie poprzez podanie sygnału do zatrzymania przy użyciu wyjść przekaźnikowych.
Specyfikacja STANOWISKA DO BADANIA KINETYKI SUSZENIA 

Aparatura wytworzona

dla Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Chemiczny PRz
	Ilość sztuk: 1
Zakres pracy do wykonania: Zaprojektowanie oraz wykonanie na podstawie obliczeń inżynieryjnych (inżynierii chem.) następujących elementów stanowiska:
- komory suszarniczej z drzwiczkami do wkładania próbek na szalkę (powinny być one wykonane częściowo z przeźroczystego materiału, tak aby umożliwić obserwację suszonej próbki), otworu do podwieszenia szalki modułu wagowego;
- podwieszenia Modułu wagowego;
- orurowania;

- połączenia elementów (orurowanie) stanowiska badawczego pokazanego na schemacie w całość, wszystkie elementy, które będą się nagrzewać podczas pracy stanowiska powinny zostać odpowiednio zaizolowane;- automatyki w ww. stanowisku badawczym. Automatyka ma scalić dwie funkcje stanowiska: pomiary (badania kinetyki suszenia) – wskazania Modułu wagowego z odczytem oraz zapisem parametrów mierzonych w trakcie cyklu pomiarowego. 

W skład układu analityki winny wchodzić: 

- wyposażenie stanowiska w nagrzewnicę powietrza (3) w postaci grzałek opaskowych spełniających następujące parametry techniczne: wykonana w izolacji mikanitowej lub ceramicznej, dodatkowa osłona adiabatyczna, hermetyczne wyprowadzenie zasilania, możliwość zastosowania wewnętrznego termoelementu, obudowa: stal węglowa, mosiądz, stal Cr-Ni, zasilanie: od 220V do 3x400V, średnice grzałki: od 25 do 1500 mm, różne typy wyprowadzeń: przewód, kostka, śrubowe
- wyposażenie stanowiska w odpowiedni sterownik, który umożliwi regulację pracy dmuchawy (1) oraz nagrzewnicy (3). Przez regulację pracy dmuchawy rozumie się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia objętościowego natężenia przepływu powietrza w granicach od 0 do 100%  mocy dmuchawy. Regulacja pracy nagrzewnicy powinna pozwalać na ogrzanie powietrza do zadanej temperatury, maksymalnie 80°C;

- wyposażenie stanowiska w sondę Pt100 (4), umieszczoną za nagrzewnicą powietrza (3), która pozwoli na pomiar temperatury powietrza;

- wyposażenie stanowiska w dotykowy panel (9) umożliwiający sterowanie pracą dmuchawy (1) oraz nagrzewnicy (3). Panel musi umożliwiać odczyt temperatury z sondy Pt100 (4), oraz zapis i wyeksportowanie danych do pamięci przenośnej flash za pomocą portu USB wbudowanego w panel;

- wyposażenie stanowiska w wyłącznik awaryjny, odcinający zasilanie do wszystkich jego elementów;

- wyposażanie stanowiska w blat wykonany z poliwęglanu, blat powinien znajdować się poniżej wszystkich elementów stanowiska, na odpowiedniej wysokości, tak aby stanowić przestrzeń roboczą pozwalającą na przygotowanie próbek. 



	Zakup elementów:

Wykonawca uzgodni ze Zleceniodawcą oraz zaproponuje schemat automatyzacji stanowiska, zaproponuje brakujące elementy automatyki oraz dokona ich zakupu.

	Gwarancja: min. 2 lata na części i 1 rok na robociznę oraz naprawę z dojazdem na miejsce instalacji. Bezpłatna telefoniczna pomoc techniczna

	Dostawa do siedziby klienta wraz z testami działania

	Uwaga: niespełnienie powyższych parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty
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