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UTRZYMANIE DROG LESNYCH 2018 .
Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Uprosezczon Robocizna | Materiaty Sprzet Razem Udziat %
1| LESNICTWO RECZYCE - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
DROGA NR 1/0038/04
Kosztorys razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Slownie: Zero i 00/100 zt
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UTRZYMANIE DROG LESNYCH 2018 r.

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: UTRZYMANIE DROG LESNYCH 2018 .
1 LESNICTWO RECZYCE - DROGA NR 1/0038/04
1.1 PROFILOWANIE
1| KNR 2-31 | Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - m2
d.1.1] 1401-06 profilowanie
0 m2 0,000
RAZEM 0,000
1.2 KORYTOWANIE
2| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.1.2] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - gt.
20 cm
40* 3,0 m2 120,000
RAZEM 120,000
1.3 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO - tAMANEGO
3| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.3] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
40* 3,0 m2 120,000
RAZEM 120,000
14 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4/ KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
d.1.4] 0505-05 kat. IV - pobocza szer. 0,5 m
40*2*0,5 m2 40,000
RAZEM 40,000
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UTRZYMANIE DROG LESNYCH 2018 r.

Zestawienie robocizny

[Lp. | Nazwa [j.m.] llo$¢ |  Cenajedn. | Warto$¢ |

Zestawienie materiatow

[Lp. | Nazwa [jm.] los¢ | linw. | llwyk. [ Cenajedn. [ Wartos¢ |

Zestawienie sprzetu

[Lp. | Nazwa [j.m. ] llo$¢ | Cenajedn. | Wartos¢ |

Zestawienie odpadéw

[Lp. | Nazwa [j.m.] llog¢ | Cenajedn. | Wartos¢ | Transport |
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Spis tresci

Strona Tytutowa
Ogodlna charakterystyka obiektu
Tabela elementéw scalonych
Przedmiar

1 LESNICTWO RECZYCE - DROGA NR 1/0038/04

1 LESNICTWO RECZYCE - DROGA NR 1/0038/04
Spis tresci
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