Zatgcznik nr 1
do SIWZ SA.270.5.3.2018

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét

,UTRZYMANIE DROG LESNYCH NA TERENIE NADLESNICTWA DEBNO W 2018 R.” —
Il postepowanie
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR )
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z dostarczeniem
materiatu oraz wykonaniem: uzupetnien kruszywem tamanym miejscowych ubytkow i
punktowych deformaciji, profilowaniem podtoza gruntowego w Nadle$nictwie Debno w
ramach UTRZYMANIA DROG LESNYCH.

Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot stosowana jest jako dokument

kontraktowy opisujgcy sposob wykonania i odbior robot na drogach lesnych gruntowych
i gruntowych ulepszonych, ktére ulegty deformacji i zniszczeniu profilowanych, w catosci
i miejscowo.

Zakres robot objetych STWIOR

W zakres robot objetych niniejszg STWIOR wchodzg wszelkie prace zwigzane

z zakupem materiatéw, dostawg i sktadowaniem materiatbw na odcinki drég lesnych
celem wyréwnania kolein i wybojow na drogach gruntowych i gruntowych ulepszonych
wraz z ich wyprofilowaniem — zgodnie z zatgczonym przedmiarem prac.

Stan istniejacy

Odcinki drog objetych opracowaniem usytuowane sg na terenie lesnym. Istniejgce drogi
leSne posiadajg powierzchnie gruntowe i gruntowe ulepszone o szerokos$ci okoto 2,5 do
4,00 m. Drogi posiadajg nawierzchnie zdeformowane - w przewazajgcej czesci
gruntowe, czasami ze szlaki badz zwiru/pospotki miejscami wymagajgce naprawy.
Odprowadzenie wdéd opadowych odbywa sie powierzchniowo w przylegly teren.
Skrzyzowania z istniejgcymi drogami sg skrzyzowaniami zwyktymi.
2. MATERIALY

Materiaty do podbudowy z kruszywa famanego (bazaltowego lub granitowego )

frakcji 0 — 31,5 mm.

Przed wbudowaniem materiatu Wykonawca przedstawi Inwestorowi swiadectwo

pochodzenia materiatu
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Tablica 1. Wymagana no$nos¢ zageszczonej podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Minimalny modut
Podbudowa z Maksymalne ugiecie sprezyste odksztatcenia mierzony
kruszywa o Wskaznik pod kotem, mm ptytg o Srednicy 30 cm,

wskazniku Whes zageszczenia s MPa
nie mniejszym niz, | nie mniejszy niz
% 50 kN E4 E>
80 1,0 1,40 80 140

Uwagi:

nie dopuszcza sie stosowania materiatu pochodzgcego z recyklingu.
krzywa uziarnienia musi odpowiada¢ normowej krzywej uziarnienia dla niesortéw
okreslonej wg normy branzowej. Za jakos¢ wbudowanego kruszywa odpowiada

Wykonawca

. SPRZET

Sprzet do wykonania robat.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien dysponowaé sprawnym
techniczne sprzetem i Srodkami transportu niezbednymi do wykonania przedmiotu
zamowienia, w szczegolnosci:

- Réwniarka drogowa.

- Walec wibracyjny 6-8 ton lub ciggniony o ciezarze min 10 ton,

- Koparko-tadowarka ,

- Cysterna z wodg lub wéz asenizacyjny.

Sprzet moze pracowac tylko w porze dziennej.

Wykonawca powinien posiadac ,apteczki ekologiczne”.

Drzewa narazone na uszkodzenia mechaniczne powinny by¢ na czas prac ostoniete ,

zabezpieczone.

. TRANSPORT

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zabezpieczajgc je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem
(samochody samowytadowcze, ciggniki z przyczepami).

Transport odbywac sie bedzie drogami wskazanymi przez Zamawiajgcego w trakcie

przekazania placu budowy.
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5.

Transport nie moze odbywac sie w sposob powodujgcy niszczenie drog lesnych. Po
zakonczeniu robét wykonawca bedzie zobowigzany przywroci¢ do stanu pierwotnego

drogi uzywane do celéw transportowych.

WYKONANIE ROBOT
Wszelkie roboty prowadzone przy pomocy sprzetu mechanicznego mogg wykonywac
tylko pracownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia do jego obstugi. Wszyscy

pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie przeszkolenie BHP.

Przygotowanie podtoza.

Opis robét.
Podtoze nalezy zages$ci¢ wyprofilowac, zapewni¢ odwodnienie w newralgicznych

miejscach.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ prowadzenia robdt w sposéb gwarantujgcy ciggte
odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych.

UWAGA: nadmiar gruntu z przygotowanego koryta nalezy rozplantowac przed lub za
odcinkiem przewidzianym do wzmocnienia.

Krawedz kopyta pod warstwe kruszywa wykonac¢ tak, aby na catym odcinku
przewidzianym pod wzmocnienie uzyskaC srednig grubos¢ warstwy, tj. poprzez
pionowe odciecie krawedzi.

5.a. Profilowanie podtoza (koryta) polega na:

- spulchnieniu i profilowaniu drogi przy uzyciu sprzetu mechanicznego,

- robotach recznych uzupetniajgcych (usuniecie z pasa drogi kamieni, korzeni,
zanieczyszczen),

- zwilzeniu wodg w razie potrzeby (dopuszcza sie wykonywanie zageszczenia
i profilowania drog tylko w przypadku, gdy warstwa podlegajgca wymienionym
czynnosciom posiada wilgotnosS¢ mieszczgcy sie w zakresie wilgotnosci optymalnej),
- koryto przygotowane do uzupetnienia kruszywem powinno mie¢ krawedzie
wyoskardowane,

- zageszczeniu drogi walcem na wskazanych przez Zamawiajgcego odcinkach,

- sprawdzeniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego tata.

5.b. Wbudowanie i zageszczenie warstwy podbudowy kruszywa.
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Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu
réwniarki lub spycharki ggsienicowej. Roztozone warstwy nalezy zageszczaC od
krawedzi w kierunku osi walcem wibracyjnym poprzez co najmniej czterokrotny
przejazd urzgdzenia. Wilgotnos¢ materialu w czasie zageszczania powinna by¢
réowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg +10% jej wartosci. Grubos¢ roztozone;j
warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ zatozong
w przedmiarze robot dla poszczegolnych drog.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ czesciowo zageszczona przejazdami walca
przy wilgotnosci optymalnej. Zageszczanie nawierzchni powinno rozpocza¢ sie od
krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie,
w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczg¢ od dolnej krawedzi i przesuwaC pasami podtuznymi czesciowo
naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Jezeli nawierzchnie wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna byé

wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU.

6.a. Szerokos¢ nawierzchni profilowanej i utwardzone;j.

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci zatozonej: £5 cm.

Spadek poprzeczny min. 2%-4%.

6.b. Grubos¢ warstw.

Grubos¢ warstw nalezy sprawdzic przez wykonanie dotkéw kontrolnych
w zageszczonej warstwie, co najmniej raz na 50 mb drogi Ilub raz na obszar
w miejscach wskazanych losowo przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalne odchyiki
od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ +10%. Jednak $rednia
z pomiarow nie moze dawac wartosci ujemnej. Pomiary kontrolne grubosci warstwy
Wykonawca w postaci tabelarycznej, ktorej tresc¢ ustali z Inspektorem Nadzoru.

Sprawdzenie odwodnienia.

Wykonanie odpowiedniego spadku (2-4% w kierunku scietego pobocza) umozliwi
odpowiednie odwodnienie remontowanej drogi i przedstawi w postaci tabelaryczne;j,
ktérej tres¢ ustali z Inspektorem Nadzoru.

6.c. Zageszczenie.

Nawierzchnia musi by¢ tak zageszczona na odcinkach profilowanych  aby

przejezdzajgcy pojazd (samochdd osobowy) nie zostawit wyraznych $ladow
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(gtebszych jak 0,5 cm). Na odcinkach wzmocnionych kruszywem nalezy wykonac raz
na 100 mb lecz nie mniej niz 2 razy na odcinek drogi badanie nosnosci VSS. Nalezy

osiggng¢ parametry po zageszczeniu E2=140 MPa, 1p<=2,2 zgodnie z TABLICA 1.

. ODBIOR ROBOT

Wykonane roboty odbierze Komisja Powotana przez Zamawiajgcego.

Odbiorowi podlega ilos¢ m? profilowanej drogi i wbudowanego materiatu
uzupetniajgcego oraz sposob jego utozenia, rownosc i pochylenie poprzeczne drogi
badane w pieciu wybranych miejscach.

Roboty uznaje sie za zgodne z wymaganiami Inwestora jezeli wszystkie pomiary
i badania, o ktorych jest mowa w specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robot Budowlanych z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest prawidtowo wystawiona faktura w oparciu o protokét odbioru

robét podpisany przez strony. Zamawiajgcy przewiduje ptatnosc jednorazows.

. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Wizja lokalna, wytyczne zamawiajgcego, wskazanie miejsc i metody wykonania
robot.

b) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie
szczegotowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw Dz. U z 2015r.
poz. 1070.

c) PN-B- 11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

d) PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych, zwir i mieszanka.

e) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002 w sprawie
standardéw jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi.

f) Zarzadzenie nr 16 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych x dnia 19 marca

2014r.—Wytyczne prowadzenia rob6t drogowych w lasach
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