Hybrydowy zapis obrazu z maks. 16 kanaléw sieciowych i 16 analogowych

Hybrydowy rejestrator umozliwia jednoczesne
rejestrowanie i wyswietlanie obrazu wideo z
tradycyjnych kamer analogowych i najnowszych kamer
sieciowych. Rejestrator moze byc¢ podtgczony do
nastepujacych konfiguracji kamery:
* rejestrowanie z maksymalnie 32 kamer sieciowych w
rozdzielczosci do 12MP
 rejestrowanie z maksymalnie 16 kamer analogowych
w rozdzielczosci do 960H
» potgczenie maksymalnie 16 kamer analogowych i
maksymalnie 16 kamer sieciowych
W potaczeniu z wydajng transmisjg danych przez sieci
te zaawansowane technologie zapewniajg wysokie
bezpieczenstwo i niezawodnos¢, ktérych wymaga sie
od nowoczesnych systemoéw dozoru wizyjnego.
Funkcjami jednoczesnego monitorowania zdalnego i
lokalnego, zapisu, archiwizowania i odtwarzania mozna
sterowac za pomoca prostych w obstudze menu i
polecen operatora.
Rejestratory mozna zainstalowa¢ z maksymalnie 2
wewnetrznymi dyskami twardymi do zapisywania
danych wizyjnych. Mozna réwniez uzy¢ pojedynczego
dysku twardego do zapisywania oraz nagrywarki DVD
do eksportowania danych wizyjnych.

Najnowsza technologia kompresji obrazu wideo
Rejestrator obstuguje technologie kompresji

obrazu w standardzie H.264 i jest przystosowany do
obstugi standardu H.265 uzywanego przez najnowsze
kamery w technologii H.265, ktore firma Bosch ma
udostepni¢. Technologia ta znacznie zmniejsza
wymagania w zakresie szerokosci pasma i pamieci przy
jednoczesnym zachowaniu najwyzszej jakosci dzwieku
obrazu. Wyposazony w te najnowszg technologie
rejestrator w petni wykorzystuje mozliwosci
najnowszych kamer o wysokiej rozdzielczosci. Liczba
pikseli jest dowodem.

Obstuga kamery IP o )
Rejestrator obstuguje kamery sieciowe firmy Bosch

(oraz kamery sieciowe innych firm ) zgodne ze
specyfikacjg ONVIF Profile S.

Jednoczesne nagrywanie i wyswietlanie podgladu

Urzgdzenia rejestrujg wiele sygnatow dzwieku i
obrazu, oferujgc jednoczesnie mozliwosci podgladu na
zywo i odtwarzania w trybie wieloekranowym.
Kompleksowe funkcje wyszukiwania i odtwarzania
pozwalajg na szybkie przywotanie i wySwietlenie
konkretnego zarejestrowanego materiatu wideo.

Alarmﬁ_ ) ) o )
Wszystkie modele majg szerokie mozliwosci w zakresie

obstugi alarméw i sterowania telemetrycznego.
Funkcje alarmowe obejmuja lokalne wejscia i wyjscia
przekaznikowe oraz detekcje ruchu w obszarach
zdefiniowanych przez uzytkownika. W momencie
zarejestrowania alarmu urzgdzenie moze:
e przesta¢ powiadomienie e-mail i/lub przesta¢ dane na
serwer FTP,
» wigczyc¢ sygnat dzwigekowy i/lub wyswietli¢
ostrzezenie
e uaktywnic¢ lokalne wyjscie alarmowe

Sterowanie lokalne o ]
Urzadzenie mozna tatwo obstugiwac i programowac,

korzystajac z systemu menu ekranowych za pomoca:

« dostarczonej myszy,

e przyciskéw sterujgcych panelu przedniego,

» dostarczonego pilota zdalnego sterowania,
Wejscia i wyjscia o ) o
Wejscia wideo, wejscia/wyjscie audio oraz wejscia/
wyjscia alarmowe znajdujg sie na panelu tylnym.
Dwa zlgcza wideo (VGA/HDMI) stanowig Zrodto
rownoczesnych sygnatéw wyjsciowych do monitora A,
ktére umozliwiaja podglad na zywo (z funkcja
powiekszenia) i odtwarzanie nagran (obraz mozna
zamrozi¢ i powiekszyc¢). WySwietlacze pozwalajg
uzyskac petnoekranowy, wieloekranowy i sekwencyjny
podglad.
Sterowanie przez siec¢
Oprogramowanie PC lub wbudowana aplikacja
sieciowa umozliwiajg wyswietlanie obrazu na zywo,
odtwarzanie zarejestrowanego obrazu i konfigurowanie
urzadzenia za posrednictwem sieci.

Autoryzacja )
Rejestrator umozliwia sprawdzanie

autentycznosci zaréwno w przypadku lokalnych, jak i
zdalnych materiatéw archiwalnych, co zapewnia
integralnos$¢ nagran. Aplikacja Archive Player
umozliwia odtwarzanie zabezpieczonych plikow wideo
i sprawdzanie, czy nagrania wideo sg autentyczne.

Sterowanie kamera obrotowa
Urzadzenie umozliwia kontrolowanie sprzetu

sieciowego z funkcjami obracania, pochylania i zoomu
(PTZ) za pomoca polecen wysytanych przez potgczenie
sieciowe (przy uzyciu protokotu ONVIF dla
obstugiwanych urzadzen). Porty RS-485 / RS-232 sg
dostepne do komunikacji szeregowej z analogowymi
urzadzeniami PTZ.

Obstugiwane protoko _
Rejestrator obstuguje protokét firmy Bosch oraz

protokét Pelco P i D.



Hybrydo rejestrator kompatybilny z Bosch VMS

VIDEO IN

pE=)

&

VGA MON.A
HDMI MON.A
HDMI MON.B

ALARM IN
ALARM OUT

AUDIO IN
AUDIO OUT
MIC IN

RS-485

RS-232

SS<+

16 ztaczy B\Cdodotgczenia meks 16 kamer
analogowych

Maks 16 kamer sieciowych podtaczonych do
przetacznika zewnetrznego (jesli nie
poctaczonokamer analogowych, mozna
podtaczy¢ 16 dodatkowych kamer
sieciowych)

Potgczenie RJA5 Bhemet (10/100/1000
Base-Tzgodnie ze standardem|EEEB02.3)

1D-S.B(wyjscie monitorowne)
1HM (wyjscie monitorowe)
1HM (wyjscie monitora podgladu)

16 wejS¢ z zaciskami Srubowyii, Srednica
kabla ANG26-16 (1,29 <04 mm)

3wyjsciazzaciskami Srubowymi, Srednica
kabla ANG26-16 (0.4 +1,29 )
4RCA(wejsciafoniczne)

1 RCA(wyjscie foniczne)

1RCA(wejscie foniczne)

Wjsciez zaciskami Srubowyi (sterowanie
kamerg koputkone)

ZAacze DBY meskie, 9-stykowetypu D
(sterowanie kamerg koputkowg)

Jednoprzednie (20)i dwatylne (30) ztacza
USBumozliwiajgce podtaczenie myszy lub
panrieci UISB

Parametry techniczne

Zasilanie
Wejscie
zZewnetrznego

zasilacza

Parametry obrazu

Maksymelnaliczba
wejs kammery

Maksymelna
szerokoét pasmadla

Danych przychodzacych

Maks szerokost
pasmarejestragi

Maksymelna
szeroko&C pasma
transmisii

Kamerasieciona o
wysokiej
rozdzielczogci
Kameraanalogowa o
wysokiej
rozdzielczogci

100+240VAC 50-60Hz

16 kamer analogowych +16 lub 32
sieciowych

320My/s

256My/s

128My/s

12Mox, 8Max, 6 Mox, 5Mpx, 3Mpx,
1.3Mpx, 1080p, 720p

960H DI, HJI, GF, GAF

Zapisdanychwizyjnych
Opcjewenngtrznego

nodnika zapisu

Aarmmy i spasaby detekgji
Ustawianie detekgji
ruchuprzezkamere
Adywacjaalarmu

Zdarzenia wyzwalane
przezalarm

Wejscia

Wjjsdia
Stykprzekaznika

Odtwarzanie
Tryb

Welokanatowe

przechowywania
Zapis

Korpresja
dekodowana

Predkeié

Precko& transmisji
Czestatliwosé zapisu

Tryb

Sterowanie przezsie¢
Bhemet
Oprogranowanie PC

Wyswietlacz
Kamerasieciona o
Wsokiej rozczel o6
Kamreraanalogowna

PALowysokiej
rozdzielczosd

Menuekranowe

Maks 2dyski twarde SATAlb1 dysk twardy
+1naped DD(RRN

Maks: pojenmost jednego dyskutwardega
6TB

Maks obstugiwana szybkost jednego dysku
twardega 6 Go/s

Essential lubIntelligent Video Analytics (IVA),
Motion +

Zanik sygnatuwizyjnego, detekcjaruchy,
alarmwejsciowy, alarmsystemowy

Zapis ruch PTZ wyjécie alarmowe, e-mail,
sygnalizator dzwiekowy, kamunikat ekranowy,
aktywny MonAi B

16konfiguronalnychwejsé zwiemnych/
razwiemych, meks. napiecie wejscione 5VOC
3wyjsalamowych

Maks znamionowe ohcigzenie ciggte: 30VDC
i 2Alub125 VAC 1 A(wtaczony)

Doprzodu, dotytu wolne odtwarzanie,
szybkie odtwarzanie, poklatkowe

1/4/9/\6 kanatdwjednoczednie

Autorratyczne usumanie zapisowpo uptywie
+365dni

H265/H264/MIPEG

Maks. 30 cbrazow/s na kanat, zmozliwoscia
konfiguracji
16Kb/sdo24My/s wkazdymkanale

1-120min (domyslne: 60 in), zapis przedt
1~30s zapispa 10-300s

Recznie, wg. harmonogranu (regulamie,
detekcjaruchy alamm), zatrzymanie

Port RJA5 (10/100/1000My/s)
Video(Qlient, Web Qlient, BMS

3840~2160, 19201080, 1280~1024,
1280+720,1024x768

970<576, 704576, 352x576, 352x288,
176144

Nazwa kamery, czas, zanik sygnatuwizyjnego,
detekcja ruchu, zapis, PTZ
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