
Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

[bookmark: _GoBack]Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
Panewnicka 65
40-760 Katowice


Pismo: TZM/19/P/18	 Katowice dnia: 2018-07-24



O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ – 1 
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-07-18 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego, na:
Zakup i dostawa ultrasonografu ginekologicznego z oprzyrządowaniem dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z.,
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf ginekologiczny z oprzyrządowaniem  o zaproponowanych poniżej parametrach technicznych uwzględniających wymaganą funkcjonalność i w żaden sposób niepomniejszających wymogów użytkowych Zamawiającego?

	Lp.
	Parametry aparatu
	Minimalne wartości wymagane

	    1.
	                          2.
	              3.

	     I 
	Jednostka  centralna
	Voluson S8

	1. 
	Wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny – fabrycznie nowy nie używany wyprodukowany w 2018 roku dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta.
	TAK

	1. 
	Cyfrowy system formowania wiązki 
	TAK

	1. 
	Ilość kanałów procesowych 
	 335127

	1. 
	Ilość aktywnych obrazowych gniazd dla głowic 
	3 aktywne plus 1 parkingowe nie obrazowe

	1. 
	Dynamika systemu 
	 265 dB

	1. 
	Odświeżanie obrazu tzw.”frame rate”
	1200 Hz

	1. 
	Zakres stosowanych częstotliwości pracy
	1.0 – 18.0 MHz

	1. 
	Głębokość penetracji
	42 cm

	1. 
	Liczba regulowanych ognisk
	 5

	1. 
	Regulacja wysokości konsoli (góra-dół)
	TAK 40 cm

	1. 
	Regulacja pulpitu ( lewo-prawo)
	TAK +/- 30 stopni

	1. 
	Monitor LCD/LED wbudowany w aparat na dwuprzegubowym ramieniu z regulacją 
pion - poziom
	 23 cale monitor LCD/LED wbudowany w aparat na dwuprzegubowym ramieniu z regulacją 
pion - poziom

	1. 
	Wbudowany w aparat dysk twardy
	 500 GB

	1. 
	Wbudowany w aparat wideoprinter B&W
	TAK wbudowany w aparat wideoprinter B&W

	1. 
	Pamięć kinowa Cine - Loop
	TAK pamięć kinowa Cine - Loop

	1. 
	Ilość klatek cine-loop
	13200 klatek

	1. 
	Możliwość przeglądania klatka po klatce oraz odtwarzania pętli z różnymi prędkościami 
	TAK

	1. 
	Archiwizacja z pamięci cine-loop sekwencji na HDD,DVD
	TAK

	1. 
	Eksport oraz zapis w formatach:
JPG, AVI, TIFF, BMP, Raw Data (surowe dane)
	TAK

	1. 
	Dostępne aplikacje:
a) ginekologia
b) położnictwo
c) pediatria i badania neonatalne
d) małe i powierzchniowe narządy
e) tarczyca, sutki jądra
f) naczynia (tętnice, żyły, badania transkranialne)
g) jama brzuszna
h) urologia
i) kardiologia 
	TAK

	1. 
	HD Zoom 
	HD Zoom x22

	1. 
	Rozbudowane tryby obrazowania:
a) B – Mode
b) M – Mode
c) M – Mode + kolor
d) Color Doppler
e) Color Doppler wysokiej rozdzielczości np. HD Flow
f) Power Doppler
g) Spektralny Doppler
h) Doppler Tkankowy Kolorowy
i) Triplex/duplex

	TAK

	1. 
	Regulacja bramki dopplerowskiej 
	1 – 15 mm

	1. 
	Auto optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku 
	TAK

	1. 
	Obrazowanie trapezowe na oferowanych głowicach
	TAK

	1. 
	Prędkość PW przy 0 kącie 
	 8m/s

	1. 
	Auto optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego przycisku (optymalizacja funkcji – linii bazowej, dynamiki, prędkości)
	TAK

	1. 
	Obrazowanie krzyżowe – wysyłanie ultradźwięków pod różnymi kątami
	TAK 

	1. 
	Algorytm redukujący szum z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek 
	TAK  -  SRI

	1. 
	Funkcja umożliwiająca nadawanie różnych częstotliwości dla każdego ogniska
	TAK  - FFC

	31.
	Funkcja automatycznego obliczania biometrii płodu ( FL, HC, AC, BPD, HL)
	TAK

	32.
	Pełny pakiet kalkulacji ginekologicznych z wbudowanym algorytmem ułatwiającym ocenę ryzyka występowania zmian nowotworowych  w jajniku u pacjentek ginekologicznych według zaleceń norm towarzystwa IOTA
	TAK

	  33.
	Pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy przepływów mózgowych i pępowinowych. Możliwość wyświetlania krzywych na ekranie na żywo w trakcie badania.
	TAK

	34.
	Pełne oprogramowanie badania położniczo-ginekologicznego
	TAK

	35.
	Oprogramowanie do skanowania panoramicznego
	TAK

	36.
	Automatyczny pomiar NT i IT
	TAK

	37.
	Automatyczne przenoszenie wyników pomiarów do raportu
	TAK

	38.
	Możliwość przenoszenia danych z urz. Typu 
pen - drive
	TAK

	39.
	Gniazda USB na konsoli operatora
	 2-wbudowane w monitor, 2- na konsoli operatora, 1- z tyłu jednostki centralnej

	40.
	Aparat wyposażony w 1 wyjście HDMI wbudowane fabrycznie w aparat
	TAK

	41.
	Dicom
	TAK

	42.
	Waga aparatu 
	90 kg.

	II
	 Głowice  ultradźwiękowe
	

	1.
	Głowica convexowa 
	C 1-5-RS

	1a
	Pasmo przenoszenia
	 2.0-5.0 MHz

	1b
	Kąt skanu
	 113˚

	1c
	Ilość elementów
	 192

	1d
	Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej
	TAK

	2.
	Głowica endowaginalna
	IC 9-RS

	2a
	Pasmo przenoszenia 
	2.9– 9.7 MHz

	2b
	Ilość elementów
	192

	2c
	Kąt skanu
	180˚

	2d.
	Możliwość podłączenia przystawki biopsyjne
	TAK

	3.
	Głowica microkonweks
	8 C-RS

	3a
	Pasmo przenoszenia
	4.0-10.0 MHz

	3b
	Ilość elementów
	128

	3c
	Kąt skanu
	131˚

	III
	Możliwości rozbudowy (opcje)
	TAK

	1. 
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D/4D z prędkością skanowania min. 40 klatek/sekundę
	TAK

	2.
	Możliwość rozbudowy o głowicę convexową volumetryczną 2-5 MHz
	TAK

	    3.
	Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalną wolumetryczną 4-9 MHz
	TAK

	4.
	Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną 1-4 MHz i głowicę kardiologiczną dla dzieci 4-12 MHz
	TAK

	5.
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie kardiologiczne płodu STIC 
	TAK

	6.
	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową matrycową 4-13 MHz i min. 1000 elementów
	TAK

	7.
	Możliwość rozbudowy o tryb obrazowania tomograficznego
	TAK

	8. 
	Możliwość rozbudowy o badania na fabrycznie wbudowanym akumulatorze bez podłączenia do prądu.
	TAK

	IV
	Gwarancja i serwis
	

	1. 
	Autoryzowany serwis producenta
	TAK

	2.
	Gwarancja 
	36 miesięcy

	V
	Datkowe wyposażenie 
	

	1.
	Dodatkowy monitor z uchwytem do podwieszenia 
	TAK

	2.
	Drukarka zewnętrzna
	TAK


Odp: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określił minimalne warunki/parametry sprzętu. Nie wszystkie parametry zaoferowanego przez Państwa sprzętu spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
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