Załącznik nr 1.1. 
Parametry graniczne (bezwzględnie wymagane); niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty
1. W pełni zautomatyzowany analizator, fabrycznie nowy, wykorzystujący technologie elektrochemiluminescencji, pracujący w systemie „ Random Access”

2. Analizator powinien identyfikować odczynniki na podstawie kodów paskowych, ponadto posiadać program do inwentaryzacji zużycia odczynników i buforów

3. Możliwość równoczesnego wykonania co najmniej 18 testów, oraz podajnik na co najmniej 75 próbek z identyfikacją za pomocą  barkodów
4. Zapewnienie dostawiania próbek pilnych (CITO) w każdym cyklu pracy analizatora
5. W przypadku wysokiego poziomu analitu możliwość automatycznego rozcieńczenia surowicy

6. Analizator powinien być wyposażony w detektor mikroskrzepów w badanej próbce oraz pęcherzyków powietrza  

7. Odczynniki oraz analizator powinny posiadać świadectwa CE. 

8. Możliwość oznaczania następujących hormonów i markerów nowotworowych: TSH 3 gen., FT3, FT4, LH, FSH, Prolaktyny, Estradiolu, Progesteronu, Testosteronu, SHBG, AFP, HCG+( , CA 15-3, CA 19-9, CYFRA 21-1, NSE, IL-6, GDF-15
9. Dostarczenie wieloparametrowego materiału kontrolnego do wyżej wymienionych badań celem wykorzystania ich w kontroli wewnątrzlaboratoryjnej oraz zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli jakości badań 
10. Kontrola jakości badanych parametrów powinna odbywać się według zasad Westergarda; z możliwością graficznego przedstawiania na wykresach Levey-Jenings 
11. W celu zapewnienia pracy analizatora podczas awarii energii elektrycznej analizator należy wyposażyć w UPS podtrzymujący pracę, przez co najmniej 20 minut

12. Dwukierunkowa komunikacja z centralnym komputerem

13. Automatyczna procedura czyszczenia analizatora

14. Wyposażenie dodatkowe: 2 stołowe wirówki laboratoryjne z chłodzeniem, fabrycznie nowe, z opcją schładzania rotora w pozycji spoczynkowej przy minimalnych obrotach; programowana pamięć, cyfrowe nastawienie parametrów wirowania, silnik bezszczotkowy

a. rotor: max.obroty 5100 obr/min, max przyspieszenie 5555g

b. adaptery 27 x 6-7 ml (4 sztuki)

c. adaptery 21 x 10-12 ml (4 sztuki)

Załącznik nr 1.3
DZIERŻAWA APARATU

Oferuję dzierżawę automatycznego analizatora do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą dwóch wirówek laboratoryjnych, spełniające wymagania graniczne określone w załączniku nr 1.1:

Automatyczny analizatora do badań immunochemicznych:

nazwa handlowa …………………………….. (podać)

typ/model ……………………………… (podać)

producenta urządzenia ………………………(podać)
Wirówka laboratoryjna (2 szt.):

nazwa handlowa …………………………….. (podać)

typ/model ……………………………… (podać)

producenta urządzenia ………………………(podać)

	
	Parametry oceniane
	Parametry oferowane:

TAK/NIE (podać) 

	1
	Krzywa kalibracyjna powinna być zapisana w kodzie paskowym i wczytywana automatycznie do pamięci  analizatora, 
	

	2
	W proces rekalibracji wykorzystywanie tylko dwóch kalibratorów 
	

	3. 
	Eliminacja kontaminacji poprzez wykorzystywanie jednorazowych końcówek pipetujących podczas dozowania  odczynników oraz próbek badanych 
	

	4.
	Możliwość oznaczeń z niewielkiej ilości surowicy (50 (l) 
	

	5.
	Test do oznaczania total HCG (z podjednostką beta) posiadający wskazanie producenta do diagnostyki i monitorowania leczenia chorych na nowotwory narządów płciowych 
	

	6
	Czas uzyskania pojedynczego wyniku ok. 18-30 min.
	


Parametry oceniane w kryterium Jakość:

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania (Za posiadanie danej cechy – pełna liczba punktów, za brak cechy 0 punktów):

TAK – 15 punktów

NIE – 0 punktów

……………………………………………….
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