NADLESNICTWO ROZANSKO 74-311 Roézansko, Rozansko 75 A

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Roboty remontowo-budowlane w Lesniczéwce Chtopiny
ADRES INWESTYCJI  :  Chtopiny 37, 66-433 Lubiszyn
INWESTOR : NADLESNICTWO ROZANSKO
ADRES INWESTORA : ROZANSKO 75A, 74-311 ROZANSKO

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. tukasz Babij upr. bud. nr ZAP/0149/0WOK/09
DATA OPRACOWANIA : maj, 2018r.



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Lesniczéwka Chtopiny
1 Roboty budowlane
1/KNR 9-21 Reczne czyszczenie i mycie $cianek i boazerii drewnianych; pomieszczenia o |m?2
d.1/0102-04 pow. ponad 5 m2
<2>2.8%(2*3.32+2%4.9) m?2 46.032
RAZEM 46.032
2|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie m2
d.1/20203-03
<2>2.8%(2*3.32+2%4.9) m?2 46.032
RAZEM 46.032
3 Mechaniczne oczyszczenie i lakierowanie balustrady drewnianej m
d.1|kalk. wtasna
8.50 m 8.500
RAZEM 8.500
4/KNR 19-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1/0927-06
<3>10.55 m2 10.550
<6>1.90 m2 1.900
<8>14.67 m?2 14.670
<9i1>4.84 m2 4.840
<10>2.15 m?2 2.150
RAZEM 34.110
5/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2
d.1/0819-15
<8>(1.17+0.25+(3.39-0.37-1.17)+4.33+(3.39-0.52-1.14))*1.4 m?2 13.062
<10>(1.22+2*1.77+0.4)*2 m?2 10.320
RAZEM 23.382
6/KNR 7-28 Rozebranie podtogi drewnianej oraz z paneli m2
d.1/0301-01
<2>16.26 m?2 16.260
<4>21.28 m?2 21.280
<5>20.91 m?2 20.910
<1/1>7.55+1.12*3.36 m?2 11.313
<1/2>15.65 m?2 15.650
<1/5>12.27 m?2 12.270
<1/6>12.37 m?2 12.370
RAZEM 110.053
7/KNR 4-01 Rozebranie obicia scian z paneli drewnopodobnych oraz boazerii wraz ze ste- |m2
d.1/0426-03 lazem.
analogia
<3>(1.07+0.2+(2.4-1.07-0.86)+0.25+3.88-0.85)*2.8+2*0.86*(2.8-2.1)*2 m?2 16.464
<4>(0.74+(3.67-2.2-0.74)+(5.8-0.86))*2.8+2.2*(2.8-2.18) m?2 19.312
<5>(0.74+0.73)*2.8+2.2%(2.8-2.18) m?2 5.480
<6>(0.34+0.32+0.3+(1.35-0.84)+(0.9+0.3)+0.2+0.85)*2.8+270.85*(2.8-2.1) m?2 11.606
<8>(4.33-0.32-0.87)*2.8 m?2 8.792
<1/5>2.47*2.5+4.97*(1.71+0.83) m?2 18.799
RAZEM 80.453
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej gr.  |m2
d.1/0607-01 min 0,2 mm poziome podposadzkowe
93.984 m?2 93.984
RAZEM 93.984
9/KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa pozioma z reaktywnej zywicy uszczelniajacej (powtoki)  |m2
d.1/0402-03 wykonywana recznie - powtoka gr. 1,5 mm
2.15 m?2 2.150
RAZEM 2.150
10/KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa pionowa z reaktywnej zywicy uszczelniajgcej (powtoki) m2
d.1/0402-01 wykonywana recznie - powtoka gr. 1,5 mm
1.77*2.00 m?2 3.540
RAZEM 3.540
11|/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.1/0803-02 cu z zatarciem na gtadko
<2>16.26 m?2 16.260
<3>10.55 m2 10.550
<8>14.67 m?2 14.670
<9>4.84 m?2 4.840
<10>2.15 m?2 2.150
RAZEM 48.470
12/KNR 9-13 Wykonanie podktadu pod posadzki - wyréwnanie ubytkéw zaprawg wyréwnuja- | m2
d.1/0302-02 €3 o grubosci 3 mm
15.65 m?2 15.650
RAZEM 15.650
13/KNR 9-13 Wykonanie podktadu pod posadzki - wyréwnanie ubytkéw zaprawg wyréwnujg- | m2
d.1/0302-03 cg - dodatek za kazdy 1 mm grubosci ponad 3 mm
Krotnosé = 10
15.65 m2 15.650
RAZEM 15.650
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14/ KNR-W 4-01 |lzolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z ptyt z wetny mineralnej gr 15 cm uktada- |m2
d.1/0604-01 ne migdzy krokwiami. Izolacje wykona¢ z wetny mineralnej o wspétczynniku
analogia przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,037W/mK
<1/5>(4.97)*(0.83+1.71) m2 12.624
<1/6>(3.4)*(0.83+1.71) m2 8.636
50 m2 50.000
RAZEM 71.260
15/KNR 2-16 Dwuwarstwowa izolacja o grubosci do 100 mm ptytami z wetny mineralnej po- |m?2
d.1/0304-02 wierzchni ptaskich - z drabin lub rusztowan przestawnych
z.0.2.2.1.
9901
12.624+8.636+20 m?2 41.260
RAZEM 41.260
16/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome uktadana na|m2
d.1/0607-01 wetnie mineralne;.
41.26 m?2 41.260
RAZEM 41.260
17|KNNR-W 3 | Zabezpieczenie $cian srodkiem - przeciwko zagrzybieniu muru, tworzeniu sie  |m2
d.1/1403-02 plesni oraz kondensatu pary wodnej - przemalowanie jednokrotnie $cian pre-
paratem.
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
18/KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.1/2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm
<1/5>(4.97)*(0.83+1.71) m2 12.624
<1/6>(3.4)*(0.83+1.71) m2 8.636
30 m?2 30.000
RAZEM 51.260
19/KNR AT-43 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych mocowanych na klej na scianach m2
d.1/0101-01
<4>5.872.8-0.86"2.1 m?2 14.434
30 m2 30.000
RAZEM 44.434
20|KNR AT-43 |Oktadziny scienne z ptyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z m?2
d.1/0102-01 profili CD 60 mocowanych do podtoza za pomoca uchwytow
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
21|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
<3>(1.07+0.2+(2.4-1.07-0.86)+0.25+3.88-0.85)*2.8+2*0.86*(2.8-2.1)*2 m?2 16.464
<4>(0.74+(3.67-2.2-0.74)+(5.8-0.86))*2.8+2.2*(2.8-2.18) m?2 19.312
<5>(0.74+0.73)*2.8+2.2%(2.8-2.18) m?2 5.480
<6>(0.34+0.32+0.3+(1.35-0.84)+(0.9+0.3)+0.2+0.85)*2.8+270.85*(2.8-2.1) m?2 11.606
<8>(4.33-0.32-0.87)*2.8 m?2 8.792
<1/5>2.47*2.5+4.97*(1.71+0.83) m?2 18.799
RAZEM 80.453
22|KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych (20-30cm) x (30-60cm) na za- |m?2
d.1/0805-02 prawie klejowej elastycznej odksztaucalnej klasy C2TE. (wzér i kolor ptytek
zostanie wybrany przez Zamawiajgcego na etapie prac). W wycenie nalezy
uwzgledni¢ silikonowanie naroznikéw wewnetrznych - kolor silkonu taki sam
jak kolor fugi
<8>(4.33+3.39)*1.40-1.14*0.98 m?2 9.691
<10>(2*1.77+1.22+0.4)*2 m?2 10.320
RAZEM 20.011
23|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. min. m2
d.1/1209-04 30x30 cm uktadane na zaprawie klejowej elastycznej odksztaucalnej klasy
C2TE. (wzor i kolor ptytek zostanie wybrany przez Zamawiajgcego na etapie
prac)
<2>16.26 m?2 16.260
<3>10.55 m?2 10.550
<6>1.90 m2 1.900
<8>14.67 m?2 14.670
<9i1>4.84 m?2 4.840
<10>2.15 m?2 2.150
RAZEM 50.370
24|KNR 9-28 Montaz listew cokotowych z ptytek o wysokosci 7-10cm m
d.1/0106-01
<2>2"4.9+2*3.32+0.2-0.85-0.85 m 14.940
<3>0.2+1.07+0.3+1.52+(3.88-0.85-1.52)+0.25+1.25 m 6.100
<6>0.85+0.2+1+0.5+0.3+0.32+0.2 m 3.370
<8>2"4.33+2*3.39-0.87+0.25*2+0.32 m 15.390
<9>0.31+0.31+1.5+1.1+270.32+1.2+0.3 m 5.360
<10>2*1.77+1.22+0.5 m 5.260
RAZEM 50.420
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25/KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych drewnopodobnych wraz z montazem listew  |m2
d.1/1205-09 przypodlogowych (wzér i kolor paneli zostanie wybrany przez Zamawiajgcego
analogia na etapie prac)
<4>21.28 m2 21.280
<5>20.91 m2 20.910
<1/1>7.55+1.15*3.36 m2 11.414
<1/2>15.65 m2 15.650
<1/5>12.27 m2 12.270
<1/6>12.37 m?2 12.370
RAZEM 93.894
26|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1/0710-03 piennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
m?2 20.000
RAZEM 20.000
27|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2
d.1/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
<3>(1.07+0.2+(2.4-1.07-0.86)+0.25+3.88-0.85)*2.8+2*0.86*(2.8-2.1)*2 m?2 16.464
<4>2"5.80"2.8-1.13%1.65-0.86*2.1+3.67*2"2.8-1.13%1.65-2.2"2.18 m?2 42.701
<5>2*5.7*2.8-1.13*1.65-0.86*2.1+2*3.67*2.8-1.13%1.65-2.2"2.18 m?2 42141
<6>(0.34+0.32+0.3+(1.35-0.84)+(0.9+0.3)+0.2+0.85)*2.8+270.85*(2.8-2.1) m?2 11.606
<8>(4.33-0.32-0.87)*2.8+4.33*0.80+(3.39-0.52-1.14)*0.8+0.52*2.8+1.14%(2.8- |m2 19.775
1.65)+3.3970.8+20.25*0.8+0.32*0.8
<1/5>2.47*2.5+4.97*(1.71+0.83) m?2 18.799
RAZEM 151.486
28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze tynkéw wewnetrznych  |mz2
d.1/1204-02 $cian.Kolor farby zostanie wybrany przez Zamawiajgcego.
<3>(1.07+0.2+(2.4-1.07-0.86)+0.25+3.88-0.85)*2.8+2*0.86*(2.8-2.1)*2 m?2 16.464
<4>2"5.80"2.8-1.13%1.65-0.86*2.1+3.67*2"2.8-1.13%1.65-2.2"2.18 m?2 42.701
<5>2*5.7*2.8-1.13*1.65-0.86*2.1+2*3.67*2.8-1.13%1.65-2.2"2.18 m?2 42141
<6>(0.34+0.32+0.3+(1.35-0.84)+(0.9+0.3)+0.2+0.85)*2.8+270.85*(2.8-2.1) m?2 11.606
<8>(4.33-0.32-0.87)*2.8+4.33*0.80+(3.39-0.52-1.14)*0.8+0.52*2.8+1.14%(2.8- |m2 19.775
1.65)+3.3970.8+20.25*0.8+0.32*0.8
<1/5>2.47*2.5+4.97*(1.71+0.83) m?2 18.799
RAZEM 151.486
29|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba emulsyjng dwukrotnie (sufity) |m2
d.1/1401-05
<2>16.26 m?2 16.260
<3>10.55 m?2 10.550
<4>21.28 m?2 21.280
<5>20.91 m?2 20.910
<6>1.9 m2 1.900
<8>14.67 m?2 14.670
<9>4.84 m?2 4.840
<10>2.15 m?2 2.150
<1/1>7.55 m?2 7.550
<1/2>15.65 m?2 15.650
<1/5>12.27 m?2 12.270
<1/6>12.37 m?2 12.370
RAZEM 140.400
30| TZKNBK XII |Zatozenie na nowym miejscu zamka wpuszczanego zwyklego szt.
d.1/0504-200
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
31|KNR 13-23 |Wymiana klamki z szyldami szt.
d.1/0603-07
10+6 szt. 16.000
RAZEM 16.000
32|KNR 4-01 Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolar- |m2
d.1/1209-10 ki drzwiowej - dwustronnie skrzydta ptytowe petne
z2.52.4.5.4.
9914-01
0.8*2.0"3 m?2 4.800
RAZEM 4.800
33|KNR 4-01 Oczysczenie i dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki |m2
d.1/1209-09 drzwiowej - oscieznice tacznie z éwier¢watkami
z2.52.4.5.4.
9914-07
analogia
0.8*2.0"3 m?2 4.800
RAZEM 4.800
34/KNR 19-01 |Oczyszczenie i dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej wra z o$cieznicami |m?2
d.1/1309-10
<2>0.85*1.98+0.85"2.1 m?2 3.468
<3>1.02*2.00+0.80*2.10+0.90*2.10 m?2 5.610
<4>0.86*2.10 m?2 1.806
<5>0.86*2.10 m2 1.806
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<1/1>0.80%2.00*4 m?2 6.400
RAZEM 19.090
35|KNP2 1509- |Regulacja drzwi jednoskrzydtowych wewnetrznych szt.
d.1/02 1509-
02.01
10+6 szt. 16.000
RAZEM 16.000
36|Kalkulacja |Wymiana drzwi wejsciowych wraz z oscieznicg - drzwi i o$cieznica drewniane. |szt
d.1|wlasna Wspotczynnik U max 1,30 W/(m2*K). Kolor i wzér zostanie wybrany przez in-
westora w trakcie realizacji rob6t. Wymiar drzwi dostosowac¢ do istniejgcego
otworu.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|Kalkulacja  |Montaz zaluzji okiennej wewnetrznej w prowadnicach (1,14x1,74m) szt
d.1|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Instalacje sanitarne
38|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2|0235-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.2|0132-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.2|0235-08
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur stalowych, zeliwnych lub PCV o $r. 50 |szt.
d.2|0233-02 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm lub PCV o $r. |szt.
d.2|0233-04 110mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach|m
d.2|0230-04 budynku
1 m 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.2/0208-05 wanego PCW o ér. 110 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.2/0208-03 wanego PCW o $ér. 50 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- | szt.
d.2|0107-01 wych, baterii itp. 0 $r. nominalnej 15 mm wraz z montazem zaworéw odcinaja-
cych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47|/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- | szt.
d.2/0107-02 wych, baterii itp. 0 $r. nominalnej 20 mm wraz z montazem zawor6éw odcinaja-
cych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepo-  |szt.
d.2/0107-05 wych sztywnych z rur o $r. nom.15 mm wraz montazem zaworéw odcinajacych
ze ztgczka do weza elastycznego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 15/20 mm stalowe ocyn- |m
d.2|kalk. wlasna |kowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach mieszkal-
nych wraz z wykonaniem bruzd (dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur wie-
lowarstwowych z wktadka aluminiowg)
15 m 15.000
RAZEM 15.000
50|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami olejnymi rur o $r. do 50 mm m
d.2(1513-01
1 m 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.2|0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych

-5-
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30 m 30.000
RAZEM 30.000
52|KNR 9-25 Izolacja rurociggdéw o $r. zewnetrznej 15-18 mm otulinami Armaflex o grubosci |m
d.2|0101-03 6 mm
30 m 30.000
RAZEM 30.000
53|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. 15/18mm uktadane w bruzdach z kapilarnym pota- |m
d.2/0201-03 czeniem elementéw lutem migkkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkal-
nych - wymiana istniejgcych rur stalowych wraz z wykonaniem bruzd pod nowe
rury (rurociggi w pomieszczeniach uzytkowych nalezy uktada¢ w bruzdach). W
wycenie nalezy uwzgledni¢ niezbedne ksztattki, uchwyty do potaczenia nowe;j
instalaciji z istniejgca.
<2>3.5"2 m 7.000
<3>1.0"2 m 2.000
<4>2.0+2.0 m 4.000
<5>2.0*2 m 4.000
<10> 2.0*2 m 4.000
RAZEM 21.000
54|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn 28 mm uktadane na przegrodach budowlanych|m
d.2|/0201-06 z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem miekkim w budynkach mieszkal-
nych i niemieszkalnych - wymiana istniejgcego pionu z rur stalowych wraz z
wykonaniem bruzd pod nowe rury (rurociggi w pomieszczeniach uzytkowych
nalezy uktada¢ w bruzdach). W wycenie nalezy uwzglednié niezbedne
ksztattki, uchwyty do potaczenia nowej instalacji z istniejgca.
2.8+1.5+5+2.8+1.5 m 13.600
RAZEM 13.600
55|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn 42 mm uktadane na przegrodach budowlanych|m
d.2/0201-08 z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem twardym w budynkach mieszkal-
nych i niemieszkalnych - wymiana istniejacych rur stalowych wraz z wykona-
niem bruzd pod nowe rury (rurociagi w pomieszczeniach uzytkowych nalezy
uktada¢ w bruzdach). W wycenie nalezy uwzgledni¢ niezbedne ksztattki,
uchwyty do potaczenia nowej instalacji z istniejgca.
<3>8.0"2 m 16.000
<4>5.0+7.0 m 12.000
<9>3.0"2 m 6.000
RAZEM 34.000
56|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 9 mm; ér. m
d.2|0128-11 zewn. rurociggu 18 mm
21 m 21.000
RAZEM 21.000
57|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 9 mm; ér. m
d.2/0128-13 zewn. rurociggu 28 mm
13.60 m 13.600
RAZEM 13.600
58|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 9 mm; ér. m
d.2/0128-15 zewn. rurociggu 42 mm
34 m 34.000
RAZEM 34.000
59 Demontaz i ponowny montaz grzejnikéw na $cianie szt.
d.2|kalk. wlasna
<2>1 szt. 1.000
<3>1 szt. 1.000
<452 szt. 2.000
<552 szt. 2.000
<8>1 szt. 1.000
<10>1 szt. 1.000
<1/2>1 szt. 1.000
<1/5>1 szt. 1.000
<1/6>1 szt. 1.000
RAZEM 11.000
60|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulaciji proste lub katowe z |kpl.
d.2/0208-02 gtowicami termostatycznymi $r. 20/15 mm
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
61 Punkty state do rurociagéw miedzianych, lutowane o $r. zewn. i gr. $cianki szt.
d.2|kalk. wtasna |18x1 mm - podej$cia do grzejnikdw - 7 szt grzejnikdw wraz z dostosowaniem
istniejacej instalacji c.0. do nowej z rur miedzianych oraz montazem zaworéw
odcinajgcych przy grzejnikach.
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
62 Dostosowanie nowej instalacji c.o. do kotta i bufora ciepta w kottowni kpl.
d.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 25 mm szt.
d.2|0217-04
7 szt. 7.000
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RAZEM 7.000
64|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 40 mm szt.
d.2|0217-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
65|KNR 2-02 Obudowa pionu c.o. ptytami g-k wodoodpornymi na ruszczcie metalowym wraz |m2
d.2|2004-01 z poszpachlowaniem potaczen.
analogia
2.5+10 m?2 12.500
RAZEM 12.500
66|KNNR 4 Postument porcelanowy do umywalek - pétpostument kpl.
d.2/0230-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.2|0221-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69 KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" - ustep z demontazu kpl.
d.2/0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70/KNR INSTAL | Ptukanie instalaciji c.o. m
d.2/0307-01
1 m 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkal- |m
d.2/0218-02 nych - préba wodna ci$nieniowa
1 m 1.000
RAZEM 1.000
3 Instalacje elektryczne
72|KNR AT-02 |Mechaniczne wykonanie bruzd do montazu instalacji elektrycznych i sanitar- |m
d.3/2061-01 nych w $ciankach dziatowych z ptyt gipsowych ORTH - przewody wtynkowe
203 m 203.000
RAZEM 203.000
73|KNR AT-02 |Mechaniczne wykonanie bruzd do montazu instalacji elektrycznych i sanitar- |m
d.3/2061-03 nych w $ciankach dziatowych z ptyt gipsowych ORTH - rury o $r. do 30 mm
203 m 203.000
RAZEM 203.000
74/KNR AT-46 |Mechaniczne wykonanie bruzd do montazu instalacji elektrycznych i sanitar- |m
d.3/0110-03 nych dla rur o $r. 20-30 mm w $cianach dziatowych z bloczkéw gipsowych RI-
analogia GIPS RIGIROC
203 m 203.000
RAZEM 203.000
75|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.3/0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton - 3x1,5mm
100 m 100.000
RAZEM 100.000
76| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.3/0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton - 3x2,5mm
90 m 90.000
RAZEM 90.000
77|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukfadane w goto- |m
d.3/0210-02 wych bruzdach na podtozu innym niz beton 4x2,5mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
78|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 40 mm2 uktadane w goto- m
d.3/0210-03 wych bruzdach na podtozu innym niz beton 4x10mm
analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
79/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 wciggane w kanaty za- m
d.3/0208-01 mkniete (przewody ukladane w przestrzeni miedzy plytami g-k a $caing lub
stropem) - 3x1,5mm
100 m 100.000
RAZEM 100.000
80|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 wciggane w kanaty za- m
d.3/0208-01 mkniete (przewody ukladane w przestrzeni miedzy plytami g-k a $caing lub
stropem) - 3x2,5mm
90 m 90.000
RAZEM 90.000
81|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 wciggane w kanaly za- |m
d.3/0208-02 mkniete 4x2,5mm
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10 m 10.000
RAZEM 10.000
82|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 wciggane w kanaly za- m
d.3/0208-03 mkniete 4x10mm
analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
83|KNR-W 5-08 |Przewdd wtynkowy - tgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz beton) |m
d.3/0209-02 uktadany w tynku - 3x1,5mm
100 m 100.000
RAZEM 100.000
84|KNR-W 5-08 |Przewdd wtynkowy - tgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz beton) |m
d.3/0209-02 uktadany w tynku - 3x2,5mm
90 m 90.000
RAZEM 90.000
85|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - taczny przekroj zyt do 30 mm2 (podtoze inne niz  |m
d.3/0209-06 beton) uktadany w tynku 4x2,5mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
86|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - taczny przekroj zyt do 30 mm2 (podtoze inne niz  |m
d.3/0209-06 beton) uktadany w tynku - 4x10mm
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
87|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.3(1012-01
300+250+30+8 m 588.000
RAZEM 588.000
88|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw oswietleniowych - oprawa zarowa, halogenowa, compact (4 x |kpl.
d.3/0609-01 oprawa sufitowa) 4x18W ( 2 szt opraw z demontazu)
analogia
<2>4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
89|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykite) - Swietlowkowa 2x24W kpl.
d.3/0501-02
<8>3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
90| TZKNBK Instalowanie zyrandoli do 50 kg. - zyrandole z demontazu szt
d.3|XVII 52-01
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
91/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.3/0405-07 wang do podtoza przez przykrecenie - TE1/1 - kompletnie wyposazone
szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.3/0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
M-45
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
93|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.3/0308-03 nowe przelotowe podwojne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddw do
2.5 mm2 - gniazda podwojne M-45, biate , 2x2P+Z, 16A, w zestawach
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
94|/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.3/0308-03 nowe przelotowe podwojne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddw do
2.5 mm2 - gniazda M-45, biate ,pojedyncze, 2P+Z, 16A, w zestawach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNR 4-03 Wymiana wytacznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce - wytgcz- |szt.
d.3/0307-01 nik pojedynczy
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
96|KNR 4-03 Wymiana wytacznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce - wytgcz- |szt.
d.3/0307-01 nik podwojny
analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
97/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego - puszka natynkowa do listew na podto- |szt
d.3/0314-02 zu innym niz beton
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
98/ KNR 4-03 Wymiana przetacznika swiecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyzo-|szt.
d.3/0307-06 wego podtynkowego w puszce
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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99|KNR-W 5-08 |Montaz puszek podtynkowych pojedynczych o $rednicy 60 mm w $cianach z  |szt.
d.3/50820-01 ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci 12 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
100/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o srednicy do 60 mm szt.
d.3/0302-01 mocowanych na zaprawe
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
101/KNR 13-06 |Montaz puszki odgateznej metalowej do przewodu o przekroju 2.5 mm2 z szt
d.3/0503-02 otworami P-11 lub P-13.5, puszka o 3 wylotach, podtoze - beton, mur, skata
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
102/KNR 13-06 |Montaz puszki odgateznej metalowej do przewodu o przekroju 10 do 16 mm2 z|szt
d.3/0505-02 otworami P-21, P-29 lub P-36, puszka o 3 wylotach, podfoze - beton, mur, ska-
fa
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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