NADLESNICTWO ROZANSKO 74-311 Roézansko, Rozansko 75 A

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEN SANITARNYCH
ADRES INWESTYCJI  :  Piotunek 1, 74-311 Rgzarisko
INWESTOR © NADLESNICTWO ROZANSKO
ADRES INWESTORA  :  ROZANSKO 75A, 74-311 ROZANSKO

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. tukasz Babij upr. bud. nr ZAP/0149/0WOK/09
DATA OPRACOWANIA :  sierpien, 2018r.



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Instalacje snitarne
1/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1/0235-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 4-02 Demontaz wanny kpl.
d.1/0235-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1/0235-08
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4 Montaz ustepu typu WC kompakt z demontazu szt.
d.1|kalk. wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
Demontaz kabiny prysznicowej kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
Demontaz brodzikéw natryskowych kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|/KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur stalowych, zeliwnych lub PCV o $r. 50 |szt.
d.1/0233-02 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8/KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm lub PCV o $r. |szt.
d.1/0233-04 110mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowe;j szt.
d.1/0132-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 4-02 Demontaz baterii wannowej dwudrogowe;j szt.
d.1/0132-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|/KNR 4-02 Demontaz baterii prysznicowej szt.
d.1/0132-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  [szt.
d.1/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13/KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.1/0205-02 kowg
5 m 5.000
RAZEM 5.000
14 Rurociagi z PCW o $r. 50 mm w posadzkach, wewnatrz budynkow m
d.1|kalk. wtasna
6 m 6.000
RAZEM 6.000
15 Rurociagi z PCW o $r. 110 mm w posadzkach, wewnatrz budynkéow m
d.1|kalk. wtasna
3 m 3.000
RAZEM 3.000
16/KNR 2-15 Montaz rurociggdw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.1/0205-03 kowg
1 m 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢é odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  [szt.
d.1/0208-05 wanego PCW o ér. 110 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm taczonych szt.
d.1/0217-02 metoda wciskowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19 Obsadzanie kratek wentylacyjnych w gotowych otworach w suficie lub $cianie. |szt.
d.1|kalk. wtasna
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
20 Montaz zaworu kanalizacyjnego napowietrzajacego osr. 110mm kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z fgczeniem metoda m
d.1/0205-04 wciskowg
3 m 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 4-02 Wstawienie trojnika z PCW o $ér. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami gu- |szt.
d.1/0211-06 mowymi
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- | szt.
d.1/0107-02 wych, baterii itp. 0 $r. nominalnej 20 mm wraz z montazem zaworéw odcinaja-
cych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
24|/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- | szt.
d.1/0107-01 wych, baterii itp. 0 $r. nominalnej 15 mm wraz z montazem zawor6éw odcinaja-
cych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepo-  |szt.
d.1/0107-05 wych sztywnych z rur o $r. nom.15 mm wraz montazem zaworéw odcinajacych
ze ztgczka do weza elastycznego
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26 Montaz syfonu podtynkowego do pralki szt.
d.1|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 4-02 Wymiana zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1/0118-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 2-15 [Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym szer. 50-70cm kpl.
d.1/0230-02 wzdr zostanie wybrany przez Zamawiajgcego w trakcie wykonywania robot
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29 Szafka wiszaca do umywalek umywalek - szfka musi stanowi¢ jeden komplet |kpl.
d.1|kalk. wlasna |wraz z umywalkg wzor zostanie wybrany przez Zamawiajgcego w trakcie wy-
konywania robot
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR-W 2-15 |Wanny kapielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudowg z tworzywa | kpl.
d.1/0231-05 sztucznego 90-110x150-170cm - wanna narozna wzor zostanie wybrany przez
Zamawiajgcego w trakcie wykonywania robét
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|/KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kwadratowe, z szybami ze szkta harto- |kpl.
d.1/0123-01 wanego w ramkach metalowych 90x90cm. W posadzce nalezy wyprofilowac
spadki i zamontowaé odptyw liniowy z syfonem ze stali nierdzewnej o dtugosci
80cm. Wz6r kabiny i odptywu zostanie wybrany przez Zamawiajgcego w trak-
cie wykonywania robot
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-02 Obudowa stup6w ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.1/2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa ptytami g-k wodoodpornymi stela-
analogia za do wc
0.80*1.15+0.15*1.15+0.15*0.80 m?2 1.213
RAZEM 1.213
33|KNR-W 2-15 |Baterie wannowe $cienne lub stojace wzér zostanie wybrany przez Zamawiajg-|szt.
d.1/0137-05 cego w trakcie wykonywania robét
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-15 |Baterie prysznicowa $cienna wraz z deszczownicg wzor zostanie wybrany szt.
d.1/0137-05 przez Zamawiajgcego w trakcie wykonywania robot
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce wzor zostanie wybrany przez Zamawiajgcego w  |szt.
d.1/0137-02 trakcie wykonywania robot
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1/0521-02
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2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 0-31 Grzejniki stalowe montowane na $cianie - grzejnik typu VK-22 z podtaczeniem |szt.
d.1/0205-05 dolnym wysokosci 900mm dtugosci 1000mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 0-31 Grzejniki stalowe montowane na $cianie - grzejnik z demontazu szt.
d.1/0205-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|wycena wlas-|Punkty state do rurociagédw miedzianych, lutowane - podejscia do grzejnikow |szt.
d.1|na wraz z dostosowaniem istniejacej instalacji ¢.0. do nowej z rur miedzianych
oraz montazem zawordw odcinajgcych przy grzejnikach.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe VK; podtgczenie do instalacji c.o. ze Sciany $ér. 15 |szt.
d.1/0207-01 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulaciji proste lub katowe z |kpl.
d.1/0208-01 gtowicami termostatycznymi $r. 15 mm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 0-35 Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 18x1 mm na przegrodach budo- |m
d.1/0101-04 wlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem miekkim w budynkach
mieszkalnych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
43/KNNR 8 Wymiana rurociagu stalowego ocynkowanego o potgczeniach gwintowanych o {m
d.1/0102-01 $r. 15 mm w budynkach mieszkalnych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
44/ KNNR 8 Wymiana rurociagu stalowego ocynkowanego o potgczeniach gwintowanych o {m
d.1/0102-02 $r. 20 mm w budynkach mieszkalnych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
45/KNNR 8 Wymiana rurociagu stalowego ocynkowanego o potgczeniach gwintowanych o |m
d.1/0102-03 $r. 25 mm w budynkach mieszkalnych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
46|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 9 mm; ér. m
d.1/0128-11 zewn. rurociggu 18 mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
47|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 9 mm; ér. m
d.1/0128-12 zewn. rurociggu 22 mm
5 m 5.000
RAZEM 5.000
48|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 9 mm; ér. m
d.1/0128-13 zewn. rurociggu 28 mm
5 m 5.000
RAZEM 5.000
49|KNR 4-02 Wymiana zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.1/0118-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50|S 215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na $cianach w budynkach|m
d.1]01 mieszkalnych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
51|KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w $cianach - podtoze z cegty m
d.1/0105-06
25 m 25.000
RAZEM 25.000
52|KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w $cianach - podtoze z cegty m
d.1/0105-07
10 m 10.000
RAZEM 10.000
53|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1/1012-02
25 m 25.000
RAZEM 25.000
54|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m
d.1/1012-03
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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55|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci  |otw.
d.1/1003-18 przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 60 mm
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci  |otw.
d.1/1003-20 przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 100 mm
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
2 roboty budowlane
57|/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.2|0811-07
2.38*2.40+1.42*2.74+2.28"1.12+0.88*0.20+4 m?2 16.332
RAZEM 16.332
58 Wykucie bruzd w posadzce betonowej pod rury kanalizacyjne i wodne m3
d.2|kalk. wtasna
2.40*0.15*0.15+2.38*0.15*0.15+2.38*0.15*0.10+0.05*0.10*15.00 m3 0.218
RAZEM 0.218
59|TZKNBK XI |Posadzka cementowa o $r.grub.do 40 mm wraz z cokolikiem wys. 10 cm za- |m?2
d.2|0201-24 tarta na ostro
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
60| TZKNBK XI |Pogrubienie posadzki cementowej o 1 cm m?2
d.2/0202-26 Krotnos¢ = 2
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
61|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2
d.2|0819-15
(2.20+3.08+2.20+3.08)*2.75-0.76*2.04-1.16*0.82+0.20*1.16*2+0.20*0.82*2 m?2 27.330
RAZEM 27.330
62| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.2|0710-01 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
1.00"15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
63 Wymiana skrzydet drzwiowych - skrzydto ptytowe przeszklone w gérnej czesci |m2
d.2|kalk. wlasna |wzmocnine ptytg otworowg w kolorze biatem wyposarzone w zamek tazienko-
wy, klamke i tuleje wentylacyjne lub podciecie. skrzydta dostosowac do istnie-
jacych oscieznic metalowych.
0.8*2*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
64| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m?2
d.2|1212-02 wanych jednokrotnie - oscieznice drzwi
kalk. wtasna
0.8*2*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
65 Przerobienie o$cieznicy metalowej - przetozenie zawiaséw na drugg strone ce- |szt
d.2|kalk. wlasna |lem zmiany kierunku otwierania drzwi
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
66 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi (80) metalowych w okleinie drew- |szt
d.2|kalk. wlasna |nopodobnej lub malowanych proszkowo wraz z o$cieznicg metalowa. Drzwi
wewnetrzne ciepte kompletne wposarzone w prég systemowy ze stali nie-
rdzewnej lub aluminium. Drzwi do piwnicy o grubosci skrzydta min 50mm. Wy-
konanie obrébki drzwi "na gotowo" do malowania Wzér i kolorzostanie wybrany
przez Zamawiajgcego w trakcie wykonywania robot
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
67 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi (80) drewnianych. Drzwi do po- szt
d.2|kalk. wlasna |mieszczenia strychu. Drzwi nalezy wymiarem dostosowac do istniejgcego
otworu - jeden naroznik drzwi jes $ciety. Skrzydto i oscieznica i prog drewniane
wyposarzona w klamke, zamek oraz uszczelki na catym obwodzie. Grubos¢
skrzydta min 50mm. Wykonanie obrébki drzwi "na gotowo" do malowania.
Drzwi i o$cieznica fabrycznie wykonczone.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
68/KNR 9-13 Woykonanie podktadu pod posadzki - wyréwnanie ubytkow zaprawg wyréwnuja- |m2
d.2/0302-02 cg o grubosci 3 mm
12.332 m?2 12.332
RAZEM 12.332
69|KNR 9-13 Woykonanie podktadu pod posadzki - wyréwnanie ubytkow zaprawg wyréwnuja- |m2
d.2/0302-03 cg - dodatek za kazdy 1 mm grubosci ponad 3 mm
Krotnosé = 7
12.332 m?2 12.332
RAZEM 12.332
70|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - wyréwnanie podioza zaprawg - warstwa gr. |m?2
d.2/0101-07 1cm
5 m?2 5.000
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RAZEM 5.000
71|KNR W-02 |Oktadziny podtogowe na podtozu z ptyt OSB; plytki o wymiarach 45x45 cm m2
d.2|0208-03
1.4272.74+2.28"1.12+0.88*0.20 m?2 6.620
RAZEM 6.620
72|KNR 2-02 Podtoga z ptyty OSB wodoodpornej uktadana na legarach drewnianych o roz- |m2
d.2|1110-04 stawie max 40cm. Dwie warstwy ptyty OSB o grubosci 18mm i 15 mm uktada-
ne z przesunieciem o potowe szerokosci ptyt skrecone i sklejone ze soba.
6.62 m?2 6.620
RAZEM 6.620
73|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.2|0401-01 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
1.00*2.11*2+1.40*1.20*2+1.40%1.80+1.40%1.00 m?2 11.500
RAZEM 11.500
74/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |mz2
d.2/0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
12.332 m?2 12.332
RAZEM 12.332
75|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wyko- |m?2
d.2/0401-05 nywana recznie - wklejenie wktadki zbrojace;j
2.74*2+1.42+2.52+0.24+2.38*2+2.40*2 m?2 19.220
RAZEM 19.220
76| KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych min 40x40 cm na |m?2
d.2{1111-08 zaprawie klejowej uktadane metoda nieregularng. (wymiar, wzor i kolor ptytek
zostang wybrane przez zamawiajgcego na etapie realizacji rob6t)
2.38"2.40 m?2 5.712
RAZEM 5.712
77|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm ukfadanych na m2
d.2/1120-02 zaprawie klejowej
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
78/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach min 20 x 30 cm - na klej. (wymiar, wzér |m?2
d.2|/0829-04 i kolor ptytek zostang wybrane przez zamawiajgcego na etapie realizacji robét)
(2.20+3.08+2.20+3.08)*2.75-0.76*2.04-1.16*0.82+0.20"1.16*2+0.20*0.82*2 m?2 27.330
RAZEM 27.330
79 Montaz lustra o wymiarach ok 80x60 cm. Lustro klejone do Sciany zlicowane z |szt.
d.2|kalk. wiasna |ptaszczyzng ptytek
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNNR 2 Licowanie scian i stupéw ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - |/m
d.2/0805-07 listwy naroznikowe aluminiowe polerowane lub ze stali nierdzewnej (wzor i ko-
lor listew zostang wybrane przez zamawiajacego na etapie realizacji rob6t)
2.11+2.60+2.00*4+1.00*2+8 m 22.710
RAZEM 22.710
81|KNR AT-22 |Wykonanie paséw ozdobnych z dekoracyjnych profili (paskéw) $ciennych o m
d.2/0224-03 wysokosci 1,5 - 3,0 cm na zaprawie cienkowarstwowej (wzor i kolor listew zos-
tang wybrane przez zamawiajgcego na etapie realizacji robét)
2.40"2+2.38"2+2.10"4+2.74+2.52+2.74+1.42 m 27.380
RAZEM 27.380
82|KNR AT-22 |Wykonanie paséw ozdobnych z dekoracyjnych profili (paskéw) sciennych o m
d.2|0224-04 wysokosci 5 cm -10 cm na zaprawie cienkowarstwowej (wymiar, wzor i kolor
ptytek ozdobnych zostang wybrane przez zamawiajgcego na etapie realizacji
robot)
2.10*4 m 8.400
RAZEM 8.400
83|KNR-W 2-02 |Elementy wykonczenia boazerii - listwa katowa m
d.2|20204-03
0.78+2.08*2+1.02+2.08*4 m 14.280
RAZEM 14.280
84|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2.4070.702+2.38*0.70*2+2.38"2.40+2.52*2.74+1.15*2.74+10 m?2 32.460
RAZEM 32.460
85|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
22.46 m?2 22.460
RAZEM 22.460
86 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie m2
d.2|2611-02 emulsjg gruntujgca
22.46+10 m?2 32.460
RAZEM 32.460
87|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2/1204-01 téw w kolorze biatym farbg przeznaczong do stosowania w pomieszczeniach
tazienek
22.46+10 m?2 32.460
RAZEM 32.460
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88| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 m |m3
d.2|0504-01
12.332*0.03+27.330*0.020 m3 0.917
RAZEM 0.917
89 Transport i utylizacja gruzu m3
d.2|kalk. wlasna
12.332*0.03+27.330*0.020 m3 0.917
RAZEM 0.917
90|KNR 9-29 Rozbidrka oktadzin sufitowych z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni m2
d.2|0107-04 rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
2.40%2.60 m?2 6.240
RAZEM 6.240
91|KNR 4-01 Usuniecie polepy ze stropu m2
d.2|1216-02
analogia
2.4*2.60 m?2 6.240
RAZEM 6.240
92|KNR 9-21 Osuszanie stropdéw drewnianych poprzez odwierty od spodu; powierzchnia po- |po-
d.2/0206-01 mieszczenia do 15 m2 miesz-
analogia czenie
1 po- 1.000
miesz-
czenie
RAZEM 1.000
93 Wymiana rurociagu z PCW o $r. 50 mm w posadzkach, wewnatrz budynkéw |m
d.2|kalk. wlasna
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
94/KNR AT-26 |Impregnacja biobodjcza reczna elementéw drewnianych m2
d.2|0102-03
6.24+4.0 m?2 10.240
RAZEM 10.240
95|KNR 2-02 Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z ptyt z wetny mineralnej gr 15 cm uktada- |m2
d.2/0613-03 ne migdzy belkami stropowymi. Izolacje wykona¢ z wetny mineralnej o wsp6t-
czynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz 0,037W/mK
6.24 m?2 6.240
RAZEM 6.240
96|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.2/2006-04 stropach na rusztach
6.24 m?2 6.240
RAZEM 6.240
97|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.2/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
17.81 m2 17.810
RAZEM 17.810
3 instalacje elektryczne
98| KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o $rednicy do 60 mm szt.
d.3/0302-01 mocowanych na zaprawe
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
99| KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych krzyzo- szt.
d.3/0307-07 wych, dwubiegunowych do przygotowanego podtoza
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
100|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegu- |szt.
d.3/0309-07 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mmz2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
101|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegu- |szt.
d.3/0309-07 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mmz2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
102|KNR 4-03 Wymiana puszek podtynkowych o $r. powyzej 60 mm - przekrdj przewoddw do |szt.
d.3/0401-03 2.5 mm2 - 4 odgatezienia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
103|KNR 4-03 Wymiana puszek podtynkowych o $r. do 60 mm - przekréj przewodéw do 2.5 |szt.
d.3/0401-01 mm2 - 1 odgatezienie
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
104/ KNR 4-03 Wymiana przewod6éw wtynkowych lub kabelkowych ptaskich DYp, YDYp, m
d.3/0203-04 ADYp, YADYp o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanych w tynku bez
kucia i zaprawiania bruzd na podtozu innym niz beton 3x1,5mm2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
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105/KNR 4-03 Wymiana przewodéw wtynkowych lub kabelkowych ptaskich DYp, YDYp, m
d.3/0203-04 ADYp, YADYp o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanych w tynku bez
kucia i zaprawiania bruzd na podtozu innym niz beton3x2,5mmz2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
106 KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w gipsie, tynku, gazobeto- |m
d.3/1001-04 nie
60 m 60.000
RAZEM 60.000
107|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3/1012-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
108|KNR 4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej|szt.
d.3/0306-05 ze stykiem uziemiajgcym na cegle. Gniazda przystosowane do montazu w po-
mieszczeniu tazienki.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
109|KNR 4-03 Wymiana wytacznika, przetgcznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle. Wy-|szt.
d.3/0308-02 taczniki przystosowane do montazu w pomieszczeniu tazienki.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
110|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw zarowych bez specjalnych zabezpieczen sciennych lub sufito- |kpl.
d.3/0603-03 wych na cegle lub gruzobetonie. Oprawy przystosowane do montazu w po-
mieszczeniu tazienki. Opraw sufitowa (liczba zrodet Swiatta 2-3) 2 szt, oprawa
$cienna ( liczba zrédet $wiatta 1-2) 2szt. Oprawy halogenowe lub LED. Wz6r
zostanie wybrany przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji robét
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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