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STB 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét
w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych oraz rozliczaniu rob6t w zaméwieniach
publicznych.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe: ilekro ¢ w ST jest mowa o :

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjg i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekty matej architektury

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokojeniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigc konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwoch lokali mieszkaniowych albo jednego lokalu mieszkaniowego i lokalu uzytkowego
o powierzchni calkowitej nie przekraczajgcej 30 % powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem maltej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekoéw, sktadowiska
odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie
na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe

i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okredlonym miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
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1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczerstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych.
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
1.4.18. wladciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
okreslonych w rozdziale
1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposab trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez co rozumieé organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. p6z. 42 z p6zn.. zm.).
1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigecia po ich zakohczeniu.
1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.
1.4.25. kierownika budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
1.4.26. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych rob6t
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentaciji projektowe;j.
1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
1.4.33. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania roboét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploataciji.
1.4.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnym

i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow
lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg

i ST.

Wielkosci okreslane w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosc:

docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancjami.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,

w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W ceng umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony
przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposoéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat. dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczehnstwa
i higieny pracy. W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t;
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek
sposbdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robét . Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
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Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych; bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod
i w sposOb ciggty bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich dziataniach. Przedstawiajgc kopie
zezwoleh i inne odnosne dokumenty.
2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych oraz wykonczeniowych.
Wykonawca przedstawi, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegétowe informacje dotyczace,
planowanych do wbudowania materiatow, odpowiednie aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Uzytkownika. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetiajg
wymagania ST w czasie postepu rob6t. Materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeg6towych
Specyfikacjach Technicznych (ST). Wykonawca zobowigzany jest uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Uzytkownika na wszystkie materiaty niezbedne do wykonania
przedmiotu zamowienia przed ich zakupem oraz przystgpieniem do wykonywania robét. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Uzytkownika.
2.2. Pozyskiwanie masowych materialdbw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zloza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot chyba, ze postanowienia ogolne lub szczegotowe
warunkow umowy stanowig inacze;j.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.
2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlkasciwosci do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja techniczna lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania ré6znych rodzajow
materiatdéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wykonawca
zobowigzany jest uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Uzytkownika na
wybrany materiat. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Uzytkownika.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
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Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do Stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatoéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw

i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentac;ji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru harmonogramu rob6t oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc¢
udziatlu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
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przypadku koszty te pokrywa Zamawiajagcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badah Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymogami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ niezalezne od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacijg projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normag lub
« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
3. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
Wewnetrzny dziennik budowy
Wewnetrzny dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do zakonczenia robét.
Zapisy w wewnetrznym dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do wewnetrznego dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramow robot,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbiorow robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
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odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét.

» dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST. Ksigzke obmiaréw prowadzi kierownik budowy lub robét, po czym
przedktada Inspektorowi do sprawdzenia. Ksigzka obmiaru rob6t wymagana jest w przypadku
rozliczenia obmiarowego powykonawczego.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia

o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie miedzy innymi nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe jezeli bylo wymagane,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub

w innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac co wyposazenie, zapewniajgc w sposéb cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

b) odbiorowi czesciowemu.

c¢) odbiorowi koncowemu.

d) odbiorowi gwarancyjnemu,

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy lub osobnym pismem i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie niezbednych
dokumentéw dotyczagcych wbudowanych materiatow oraz wykonanych rob6t wraz z protokotami

z préb, badan i sprawdzen oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robaét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego rob6t

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér koncowy rob6t nastgpi

w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru, Uzytkownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru kohcowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych. zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetiajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupehiajgcych

w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych; wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowa i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu. komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru korncowego.
Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét (jezeli wystgpity) oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. recepty i ustalenia technologiczne jezeli byty wymagane
3. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow jezeli byty wymagane,
4. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST,
5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST,
6. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu jezeli byta wymagana,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbidr gwarancyjny
Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbi6r koncowy robét".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych

w przypadku rozliczenia kosztorysowego.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST

i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

 wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 p6z.zm
i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 pdz, 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr
129 p6z. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 pdz. 718).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838

z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od

obowi gzku stosowania wymogéw okre  $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej

tre Sci.
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STB 01.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych i demontazowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

- demontaz stolarki drzwiowej

- rozbidérka oktadzin sciennych z ptytek i paneli

- rozbiérka posadzek

- pozostate rozbiorki, wyburzenia i demontaze

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t rozbidrkowych i demontazowych nalezy rozumieé
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét rozbiérkowych i demontazowych zgodnie
z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto?” wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje, ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét rozbiérkowych i demontazowe.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych i demontazowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych

w normie i w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz zachowac warunki bezpieczenstwa pracy
robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych sie znalez¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki lub
wyburzenia, zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych

i rozbiérkowych /Dz.U. nr. 13 z dnia 10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie robét zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych czes¢ | — Roboty
ogolnobudowlane MBIPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. Il oraz w dostosowaniu do warunkow
techniczno— organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robét

Roboty, materiaty i urzgdzenia do wykonywania w/w robét winny odpowiada¢ integralnie wymogom
okreslonym w nizej wymienionych polskich i branzowych normach.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ i bezpieczenstwo ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw rozbiérkowych:

Materialy rozbiérkowe nalezy zagospodarowac lub zutylizowa¢ w sposdb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia oswiadczenia

0 zagospodarowaniu i zutylizowaniu materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
przekazaniu dla Zamawiajgcego karty odpadéw. Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania wskazanych we wniosku materiatéw dla Zamawiajgcego.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania robo6t rozbiérkowych wg opracowanej przez Wykonawce organizacji robot
Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP. Osoby go obstugujgce powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Transport

Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa
transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robét

- Przed rozpoczeciem robét rozbiorkowych nalezy :

a. opracowac projekt organizacji rob6t

b. plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

5.3. Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz zachowac¢ warunki bezpieczenstwa pracy robotnikdéw oraz
0s6b postronnych mogacych sie znalez¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki lub wyburzenia, zgodnie
z ustaleniami rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych,
przewiduje wykonanie robd4t zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
— montazowych czes¢ | — Roboty ogélnobudowlane MBiPMB i ITB, oraz w dostosowaniu do warunkow
techniczno — organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju rob6t Rozbiérki
nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetg technologig i wywozem elementdw z rozbiodrki w miejsce wskazane
staraniem Wykonawcy i na jego koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie roboty rozbiérkowe powinno by¢ poddane kontroli przed rozpoczeciem jak i w trakcie ich
wykonywania

6.3. Warunki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 , Wymagania ogélne " pkt.7

7.2. Jednostki i zasady wykonywania obmiaru robét

Obmiar rob6t nalezy wykonywa¢ w m2 rozbidrek dachu, w mb rozbiérki rynien i rur spustowych, w m2
rozbidrki opierzen, w m3 rozbiorek elementéw wykonanych z cegty, w m2 oktadzin z ptytek, w m2
rozbidrki podsypki izolacyjnej ,w m3 rozbidrki elementéw zelbetowych w m2 demontazu stolarki
okiennej i drzwiowej, w m2 skucia tynkow, m3 rozbiorki posadzki. Jednostki nie wymienione powyzej
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z jednostkami wystepujgcymi dla danego typu rob6t w KNR.

7.3. Wielkosci obmiarowe robot rozbidrkowych okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej

z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne " pkt.8

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.3. Wymagania przy odbiorze okresla norma plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

b. badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania rob6t rozbiérkowych

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne ” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120, poz.
1126) Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.)

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  $lonych prawem polskim.
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Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obl iguje wykonawc € do stosowania jego aktualnej
tresci.

STB.01.02.00.STOLARKA DRZWIOWA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu stolarki drzwiowej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Montaz, demontaz i wymian stolarki drzwiowej

Montaz oscieznic drzwiowych regulowanych do drzwi

Wymiana skrzydta drzwiowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem montazu elementéw stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie

z ustaleniami projektowymi,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto?” wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje, ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych stolarki okiennej i drzwiowej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Przy montazu stolarki nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-B-10085:1983 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt.2

2.2. Stolarka drzwiowa wewnetrzna: drzwi w okleinie drewnopodobnej wzmocnione ptytg otworowg lub
peing tazienkowe wraz z oscieznicg drewniana regulowang. Drzwi wyposazone w zamek tazienkowy
z klamkg i szyldem, kratke wentylacyjng oraz przeszklenie w gérnej czesci skrzydta. Wzor i kolor do
wyboru przez zamawiajgcego.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonania montazu stolarki

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki okiennej i drzwiowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie stolarki

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport stolarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione

w $rodkach transportu nalezy tgczyé w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.5
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5.2. Warunki przystgpienia do robot

- Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow
- Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementow.

5.3. Montaz stolarki - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-B-10085:1983 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy i stan powierzchni, do
ktorych ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu osciezy lub
zabrudzenia powierzchni o$ciezy, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawi¢. W sprawdzone i przygotowane
oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Ustawienie stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Producent stolarki i powinien
dysponowac¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi
do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.6 oraz
instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki powinna by¢ zgodna z PN-B-10085:1983 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

W szczegoélnosci powinna byé oceniana:

a. jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka zostata wykonana

b. prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych

c. sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué

d. wodoszczelnosé przegrad.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Ro6znice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy diugosci przekatnej do 1 m

- 2 mm przy dhugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m

6.2.2. Warunki badan stolarki i innych materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Dostarczana na plac budowy stolarki nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny byé zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085
Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-B-10085:1983 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.7

7.2. Jednostki i zasady wykonywania obmiaru robét

Powierzchnie stolarki oblicza sie w metrach kwadratowych w swietle o$cieznic.

Jednostki nie wymienione powyzej nalezy przyjmowac zgodnie z jednostkami wystepujgcymi dla
danego typu robot w KNR.

7.3. Wielkosci obmiarowe stolarki okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej

z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne " pkt.8

8.2. Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-B-10085:1983 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania.

Sprawdzeniu podlega:
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. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
. rodzaj zastosowanych materiatow,
. prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych
. sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
. pion i poziom zamontowanej stolarki

OO0 Tw

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10085:1983 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien — Badania mechaniczne

PN-EN 410:2001 Szkfo w budownictwie- Okres$lenie swietlnych i stonecznych wia$ciwosci oszklenia
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-ENISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych - izolacyjnos$¢ od dzwiekdw powietrznych

PN-ENISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Metody badania.

PN-EN 1191 : 2002 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda
badania.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornosé¢ na wiamanie — Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czes$él :

Postanowienia ogolne.

PN-EN 1SO 10077-2:2005 Cieplne wiadciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czesé 2:

Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$é powietrza — klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metody badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1: 2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluz;ji
i $cian ostonowych — Czes¢ 1 :Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji
i $cian ostonowych — Czesc¢ 2 : Metoda badania liniowej sity $ciskajgce;j.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji
i $cian ostonowych — Czes¢ 3 : Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji
i $cian ostonowych — Czes¢ 4 : Metoda badania powrotu poodksztatlceniowego po przyspieszonym
PN-EN ISO 12567-1: 2004 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslenie wspélczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej —

Czes¢ 1 : Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2: 2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslenie wspélczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej —

Czes¢ 2 : Okna dachowe i inne okna wystajgce z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania
dotyczgce bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 1315:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  $lonych prawem polskim.
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Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obl iguje wykonawc € do stosowania jego aktualnej
tresci.

STB 01.03.00.POSADZKA BETONOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Posadzek betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

- posadzki betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
1. roboty budowlane przy wykonywaniu posadzek betonowych nalezy rozumieé

wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem posadzek betonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

2. Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

3. procedura — dokument zapewniajacy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,

4. ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych posadzek betonowych

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Przy wykonaniu posadzek betonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych PN-EN 14411:2005
Posadzki betonowe -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt.2

2.2. podkfad pod beton

2.3. posadzka betonowa klasy min C12/15

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania posadzek betonowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania posadzek betonowych, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogllne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane materiaty przed wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek betonowych powinny by¢ zakohczone wszystkie
roboty stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru podtoza
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- No$nosc¢

- stabilnosé

- czystosc

- rownosé

- nie nasigkliwosé

Przygotowanie podioza :

podtoze powinno sprawdzone i przygotowane
Wykonanie posadzek betonowych

- skucie starych okiadzin z ptytek

- sprawdzenie podiozy

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.6 oraz
PN-EN 14411:2005 posadzki betonowe -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

W szczegoélnosci powinna byé oceniana:

- gladko$c¢

- nasigkliwo$¢ posadzek betonowych nie powinna by¢ wieksza niz 14%

6.2. Warunki badan posadzek betonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.7

7.2. Jednostki i zasady wykonywania obmiaréw robét

Powierzchnie posadzek betonowych oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanej posadzki

z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Jednostki nie wymienione powyzej nalezy przyjmowac zgodnie z jednostkami wystepujgcymi dla
danego typu robét w KNR.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne " pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okre$la oraz PN-EN 14411:2005 posadzki betonowe

-- Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie

Sprawdzeniu podlega :

. zgodnos¢ z dokumentacja techniczng ,

. rodzaj zastosowanych materiatow,

. przygotowanie podtoza,

. halezyte przyleganie do podkitadu

. prawidtowos$¢ uksztattowania powierzchni

OO O0TY®

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogoélne ” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

STB 01.04.00.ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot tynkarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

- tynki cementowo-wapienne

- tynki gipsowe

- gtadzie gipsowe
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu tynkéw nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem robot tynkowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajacy jakosé¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét tynkowych
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Przy wykonaniu robét tynkowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10100:1970
Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt.2

2.2. woda zarobowa powinna spetia¢ wymagania podane w normie.

2.3. listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne.

2.4. tynk cementowo-wapienne

2.5. gips szpachlowy

2.6. tynk gipsowy

2.7. preparat gruntujgcy

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2. Wykonawca przystepujgcy robét tynkarskich, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z agregatu tynkarskiego, elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

4.3. Transport materiatow nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urzgdzenia.

Powierzchnie do tynkowania po skuciu starych tynkéw powinny by¢ przygotowane przez czyszczone
mechaniczne, zmycie lub piaskowanie oraz zagruntowane x2 preparatem wzmacniajgcym.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki tylko
przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki przez pierwsze dwa dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe wapienne powinny byé w okresie
wigzania zaprawy (ok. jednego tygodnia ) zwilzane woda.

5.3. Wykonywaniu tynkéw - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-B-10100:1970 Roboty
tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.

5.3.1. Przygotowanie podioza:

- podioze powinno sprawdzone i przygotowane (stabilne, czyste, suche i nie zmarzniete, wolne od
zabrudzen i luznych elementéw

- zagruntowanie powierzchni pod tynki emulsja gruntujaca

5.3.2. Przygotowanie zaprawy
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5.3.3. Wykonanie tynkéw

W zakres robét wchodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie podiozy

- osadzenie listew naroznikowych

- zabezpieczenie folig i ta8ma powierzchni narazonych na zabrudzenie
- przygotowanie zaprawy

- wyznaczenie lica powierzchni tynku

- mechaniczne wykonanie obrzutki

- mechaniczne wykonanie narzutow

- mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem
- reczne wykanczanie tynkéw, tj wykonanie osciezy, gzymsow, itp.

- montaz kratek wentylacyjnych

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan tynkéw powinien by¢ zgodny z PN-B-10100:1970 Roboty
tynkowe

— tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.

W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana :

- rownosc i gtadkos¢ powierzchni tynkowanych

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen)

6.2.2. Warunki badan materiatow tynkarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostki i zasady wykonywania obmiaru robét

Powierzchnie tynkéw oblicz sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $ciany w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu wyzszej
kondygnaciji.

Powierzchnie sufitow oblicz sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma

7.3. Wielkosci obmiarowe tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j

z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte -
wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki
tynkarskie.

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacijg techniczng,

b) rodzaj zastosowanych materiatéw,

) przygotowanie podtoza,

d) nieréwnosci powierzchni

Kategoria tynku

Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji

Nie wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

Nie wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 3,5 mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci
oraz nie wiecej niz 6mm w pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci

Nie wieksze niz 3mm na 1m i ogélem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni.

Miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.)
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Nie wieksze niz 3mm na 1m

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym

» dla czynnosci przygotowawczych :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- przygotowanie podfoza,

« dla wykonania tynku

- wykonanie tynku

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. - Arkady . Nalezy stosowac
przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogoine"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej
tresci.

STB 01.05.00. ROBOTY MALARSKIE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét: malarskich
wewnetrznych

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

- Malowanie z gruntowaniem powierzchni $cian i sufitow farbg emulsyjna

- Malowanie stolarki drzwiowej

- Malowanie elementéw metalowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu robo6t malarskich nalezy rozumieé wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem robdt malarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosé¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe robot malarskich

1.5.0g06Ine wymagania dotyczgce robot

Przy wykonywaniu robét malarskich nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-B-10280:1969
Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemianowymi — Warunki i badania
techniczne przy odbiorze.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwaniu i skladowaniu podano w ST 00.00.00.
~“ZWymagania ogolne , pkt.2
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2.2. Farba emulsyjna biata przeznaczona do stosowania wewnatrz pomieszczen biurowych oraz
o podwyzszonej wilgotnosci (np. fazienki)
2.3. Farba emulsyjna w kolorze przeznaczona do stosowania wewnatrz pomieszczen biurowych oraz
0 podwyzszonej wilgotnosci (np. tazienki). Kolor farby zostanie wybrany na etapie wykonywania prac.
2.4. Farba olejna do drewna i metalu w kolorze, przeznaczona do stosowania wewnatrz pomieszczen
biurowych oraz o podwyzszonej wilgotnosci (np. tazienki). Kolor farby zostanie wybrany na etapie
wykonywania prac.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2. Sprzet do rob6t malarskich

Wykonawca przystepujgcy do rob6t malarskich, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogllne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatéw nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t malarskich nalezy wyréwnac¢ i wygtadzié powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia

- Nastepnie nalezy powierzchnige zagruntowac¢

5.3. Przy robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10280:1969
Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemianowymi — Warunki i badania
techniczne przy odbiorze.

5.4. Przygotowanie podtoza

- gruntowanie podiozy $cian

- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu

- malowanie tynkéw wewnetrznych

- usuniecie folii

Pierwsze malowanie mozna wykonaé po zakonczeniu rob6t poprzedzajgcych, a w szczegélnosci:

- catkowitym zakonczone roboty instalacyjne

- wykonanie podtoza pod wyktadziny podtogowe,

- usunieciu z pomieszczen z gruzu i odpadow

Drugie malowanie mozna wykonag :

- po biatym montazu

- po utozeniu posadzek

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow.

Przy wykonywaniu robét malarskich wewnagtrz budynkéw nie powinna wystepowac¢ zbyt wysoka
temperatura pow. 300 C oraz przeciggi.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny byé
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie wystepy od
lica powierzchni nalezy skué, usung¢ lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszgce sie, bez widocznych rys, spekan

i rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna
by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami olejno-zywicznymi i syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.
Malowanie farbami emulsyjnymi:

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku Przygotowa¢ podtoze przez
uzupetnienie ubytkéw, nastepnie zmy¢ calg powierzchnie wodnym roztworem srodka dezynfekujgcego
grzyby i plesnie zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu. Jeszcze przed catkowitym
wyschnieciem powierzchnie pomalowa¢ dwukrotnie farba.
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Do pierwszego malowania farbe rozciehczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe
nanosi¢ farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.
Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +50C i nie
wyzsza niz +300C.
Zbyt niska temperatura podioza moze spowodowaé spekania powtoki.
Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan farb malarskich powinien byé zgodny z PN-B-10280:1969
Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemianowymi — Warunki i badania
techniczne przy odbiorze.

W szczegoélnosci powinna byé oceniana :

- wlasciwosci zastosowanych farb

6.2.2. Warunki badan materiatbw malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 7 dniach. Powiloki

z farb powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez sladéw pedzla, smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
pétmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie robét malarskich oblicza sie w metrach kwadratowych

7.3. Wielkosci obmiarowe rob6t malarskich okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne " pkt.8

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi,
wapiennymi, kazeinowymi i krzemianowymi — Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnos¢ z dokumentacja techniczng ,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

¢) wygladu zewnetrznego :

- rownomiernos¢ roztozenia farby

- jednolitos¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta

- brak przeswitow i dostrzegalnych skupisk lub grudek

d) sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem

e) sprawdzenie odpornosci powtok na wycieranie

f) sprawdzenie odpornosci na zarysowanie

g) sprawdzenie odpornosci na uderzenie

h) sprawdzenie grubo$ci powiok

i) sprawdzenie elastyczno$ci powiok

j) sprawdzenie trwatosci powtok

k) sprawdzenie przyczepnosci powiok

[) sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodag

m) sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem

n) sprawdzenie wsigkliwosci powtok z farby podktadowej

0) sprawdzenie nasigkliwosci powtok
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne ” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemianowymi —
Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989. Nalezy
stosowac przepisy zgodnie z ST ,, Wymagania ogélne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej
tre Sci.

STB 01.06.00. OKLADZINY POSADZEK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
okladzin posadzek z ptytek terakotowych i gresowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

- okladziny posadzek z ptytek gresowych

- podiogi z ptytek terakotowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu posadzki z ptytek nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem podtog z ptytek zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych podidg z ptytek.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Przy wykonaniu podtogi z ptytek nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-EN14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podiogowe -- Definicje, klasyfikacja, wtadciwosci
i znakowanie

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2. zaprawa klejowa elastyczna odksztatcalna typu C2TE

2.3. zaprawa fugowa

2.4. ptytki terakotowe antyposlizgowe gr. min 8,0mm , klasa $cieralnosci min 5, klasa
antyposlizgowosci min R10

2.5. profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych

2.6. Plytki gresowe antyposlizgowe gr. min 8,0mm , klasa $cieralnosci min 5, klasa antyposlizgowosci
min R10

2.7. listwy przyscienne elementy wykonczenia

3. SPRZET
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonania podtég z plytek.
Wykonawca przystepujgcy do uktadania podtogi z ptytek i wyktadzin dywanowych, powinien wykazac¢
sie mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogllne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty przed wpltywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego

- Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac odbioru warstwy wyréwnawcze;.

5.3. Przy wykonywaniu podtogi z ptytek i wyktadzin dywanowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe -- Definicje, klasyfikacja,
wihasciwosci i znakowanie

5.3.1. Przygotowanie podioza:

5.3.2. Wykonanie podtogi z ptytek

- sprawdzenie podiozy

- utozenie ptytek na klej

- spoinowanie plytek

- oczyszczenie plytek

Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na ptaszczyznach poziomych pomieszczen mokrych oraz
w pomieszczeniach bez spadkéw podtogi.

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtdég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych, min. 1.5%. Podtoze pod plytki (zaprawa
uszczelniajgca) powinno byé nosne, a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B -
10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niz 0.5MPa. Dla pomieszczenh bez odwodnienia podtogi uktadac
w poziomie wykonczeniowym. Ptytki nalezy rozmierzac¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach
(koncach scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa phytki.

Okfadziny ceramiczne uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej

Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Styki (krawedzie) podtoga/$ciana spoinowac fuga silikonowa. Szczeling przed utozeniem ww. fug

i brzegi ptytek zagruntowac podktadem do fug silikonowych.

Catos¢ powierzchni spoinowaé fugg mineralng .

Szerokosé fug - 5mm.

Na krawedziach zewnetrznych murkéw stosowac profil narozny PVC. Profil powinien by¢ dobrany do
grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowaé elementy narozne
systemowe.

Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi byé wykonywane w jednym cyklu
technologicznym.

5.3.3. Ukfadanie wyktadziny dywanowej przemystowej:

Wykladzine nalezy rozmierzac¢ tak, aby tak aby zlgcza nie wystepowaty na ciggach komunikacyjnych.
Styki (krawedzie) podtoga/$ciana po przyklejeniu wyktadziny zakonczy¢ listwg przypodtogowa.
Gruntowanie podiozy oraz uktadanie musi by¢ wykonywane w jednym cyklu technologicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.6 oraz
6.2. PN-EN 14411:2005 Pytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe -- Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan podtogi z ptytek i paneli powinien by¢ zgodny Instrukcji
wykonania podtég z ptytek.

W szczegoélnosci powinny by¢ oceniane:
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- wlasciwosci techniczne zastosowanych ptytek i wyktadzin dywanowych przemystowych.
6.3.2. Warunki badan materiatow na podtogi z ptytek i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostki i zasady wykonywania obmiaru robét

Powierzchnie podtogi z ptytek i paneli oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej podtogi.
7.3. Wielkosci obmiarowe poditogi z ptytek okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej

z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.8 oraz PN-EN
14411:2005 Piytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe -- Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci
i znakowanie
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-63/B-10145 Posadzka z ptytek Wymagania
i badania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:
. zgodnos¢ z dokumentacija techniczna,
. rodzaj zastosowanych materiatow,
. przygotowanie podtoza,
. wyglad zewnetrzny
. prawidtowos$¢ uksztattowania powierzchni
sprawdzenie potgczenia posadzki z podkladem
. sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow
. sprawdzenie wykonczenia posadzki

>SQ TTO Qo0 TD

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne ” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 14411:2005 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe -- Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie

PN-EN 176 Ptytki gres nieszkliwione

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989

Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej
tre Sci.

STB 01.07.00. OKLADZINY SCIAN | SUFITOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
okiadzin $cian z ptytek ceramicznych oraz oktadzin z ptyt g-k.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

- oktadziny $cienne z ptytek

- oktadziny $cian i sufitéw z ptyt g-k mocowanych bezposrednio lub na stelazu
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- oktadziny $cian z paneli drewnopodobnych na stelazu
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
1. roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych nalezy rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem okfadzin ceramicznych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,
2. Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
3. procedura — dokument zapewniajgcy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,
4. ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Przy wykonaniu oktadzin sciennych z ptytek nalezy przestrzega¢ zasad podanych PN-EN 14411:2005
Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2. zaprawa klejowa elastyczna odksztalcalna typu C2TE

2.3. zaprawa fugowa

2.4. plytki ceramiczne

2.5. profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych aluminiowe lub ze stali nierdzewnej
2.6. ptyty g-k wodoodporne

2.7. stelaze metalowe do systeméw suchej zabudowy z piyt g-k

2.8. elementy wykonczeniowe i montazowe piyt g-k

2.9. panele w okleinie drewnopodobnej

Ptytki ceramiczne, ptyty g-k i akcesoria musza by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci
producenta.

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonania okfadzin $ciennych

Wykonawca przystepujgcy do oktadania scian ptytkami, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogllne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane materiaty przed wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego

Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru podtoza

- no$nosc¢

- stabilnosé

- czystosc

- rownos¢

- nie nasigkliwosc¢
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Przy wykonywaniu oktadzin z ptytek - nalezy przestrzegac zasad podanych PN-EN 14411:2005 Piytki
i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze
Przygotowanie podioza :
podtoze powinno sprawdzone i przygotowane
Wykonanie oktadzin $ciennych z piytek
- skucie starych okiadzin z ptytek
- sprawdzenie podiozy
- ulozenie piytek na klej
- spoinowanie ptytek
- oczyszczenie piytek
Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na $cianach
Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ jakos¢ podioza zaréwno
pod wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii $cian.
Dla scian w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonania izolacji wg poz.
wuszczelnienia podtozy pod okladziny ceramiczne”. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy
osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia.
Ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar
wigkszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw $ciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub
w réwnych odstepach) ze spoinami podtogowymi.
Okfadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktadaé¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej
Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.
Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac profile narozne
i wykonczeniowe aluminiowe.
Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach.
W naroznikach stosowac¢ elementy narozne systemowe.
Spoiny na styku $ciana/$ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fugg silikonowa.
W pomieszczeniach natryskéw spoinowa¢ po zagruntowaniu podktadem do fug silikonowych.
Catos¢ powierzchni spoinowac¢ fugg mineralng, szer. fugi 3mm.
Uszczelnienia poditozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu
technologicznym przez jednego wykonawce.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.6 oraz
PN-EN 14411:2005 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe -- Definicje, klasyfikacja,
wihasciwosci i znakowanie

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan okladzin Sciennych z ptytek ceramicznych powinien by¢ PN-EN
14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci

i znakowanie

W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana :

- gladkos$¢ i I$nigca powierzchnia lica

- nasigkliwosé ptytek nie powinna byé wieksza niz 14%

6.2.2. Warunki badan materiatlow na oktadziny scienne i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.7

7.2. Jednostki i zasady wykonywania obmiaru robét

Powierzchnie oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych oaz podbitki z desek elewacyjnych oblicza sie
w metrach kwadratowych wykonanej oktadziny,

7.3. Wielkosci obmiarowe oktadzin sciennych z ptytek okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych

w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.8

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
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pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okre$la oraz PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne
i podtogowe -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
Sprawdzeniu podlega :
. zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng ,
. rodzaj zastosowanych materiatow,
. przygotowanie podtoza,
. halezyte przyleganie do podkitadu
. prawidtowos$¢ przebiegu spoin
prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni
. wizualna szerokoscig stykow i prawidtowosci ich wykonania
. jednolitos¢ barw ptytek

SQ ST Q0T

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne ” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podiogowe -- Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989 Karty
techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatéw.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  slonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej
tre Sci.

STS 02.01.00 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCI AGOWA | KANALIZACYJINA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji wod. - kan.

1.2. Zakres robét objetych STS

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania przez Zamawiajgcego przedmiaru robot,

a przez Wykonawce robét kosztorysu ofertowego i bedzie stosowana jako dokument przetargowy,
kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STS

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowg
instalacji centralnego ogrzewania w ramach niniejszej budowy i obejmuja:

- dostawe materiatow,

- montaz przewodow

- montaz podej$¢ do armatury sanitarnej,

- montaz armatury sanitarnej,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.3.1. Zakres obejmuje réwniez:

- zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robot,

- wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

- zakres i sposéb wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegdélnych robét w ujeciu
technologicznym,

- okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru,

- wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST "Wymagania ogoine"

Wykonawca jest odpowiedzialny z jako$¢ wykonanych robét, warunki bezpieczehstwa ujete w planie
BIOZ oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, postanowieniami zawartymi w Warunkach
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Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru i sztukg budowlana.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg, STS oraz
zamiennikami akceptowanymi przez nadzo6r autorski i wptynie to na niezadowalajgcg jakosc elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST "Wymagania
ogolne".

Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wod-kan powinny

odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej STS prac nalezy stosowaé materiaty:

- Miski ustepowe typ Kompakt oraz ze stelazem do zabudowy z twardg deskg sedesowa

- Umywalki

- Szafki pod umywalki

- Baterie Scienne i stojgce do wanny, prysznica i umywalki

- Zawor czerpalny

- Zawor odcinajacy

- Rury i ksztaitki miedziane

- Rury i ksztaitki stalowe

- Rury i ksztattki PCV

- Wanny wraz z obudowami

- Brodziki i kabiny natryskowe szklane narozne

UWAGA; mozna stosowa¢ materiaty i urzgdzenia zamienne ale réwnowazne do projektowanych

w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji inspektora
nadzoru, Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Techniczng warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, normami (PN),
certyfikatami i Swiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
2.2. Sktadowanie materiatow

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Warstwy prostek
nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, wiekszych od wystajgcych
czesci kotnierza lub kielicha. Rury mozna przechowywa¢ w budynku, w miejscu udostepnionym przez
Inspektora Nadzoru, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkfadach
drewnianych.

Sposo6b sktadowania rur nie moze spowodowac ich uszkodzenia lub korozji. Wyroby nalezy uktadaé
wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunku w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegoélnych stoséw lub pojedynczych rur.

Ksztattki i armature przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy sktadowaniu
materiatow nalezy Scisle przestrzegac zalecen producenta.

3. SPRZET

3.1. OgoIne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine".

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci, by¢ sprawny technicznie
i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robét i obrobki
materiatow.

Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Ciecie i kalibrowanie rur w miejscach potgczen z armaturg przy pomocy sprzetu recznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine".

Rury, ksztaltki i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
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transportu.

Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z srodkéw transportowych, lecz
roztadowywac recznie lub po pochytych legarach. Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur,
grzejnikdw oraz armatury nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan producenta. Ponadto przy za-

i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow aktualnie
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne".

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdzi, czy:

« obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

« elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz urzgdzen instalacji odpowiadajg
zalozeniom projektowym.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Montaz rurociggéw

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywag.

Kolejnosé wykonywania robét:

-wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

-przecinanie rur,

-zatozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potgczen.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwosé odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman
przewodow mozliwos¢ odpowietrzenia instalacji. Dopuszcza sie mozliwosé uktadania odcinkéw
przewodow bez spadkow, jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samo odpowietrzenie,

a oprdznienie wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika
to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentaciji
technicznej powykonawczej.

Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujgc statg odlegtosé miedzy osiami
wynoszacg 8cm (+-0,5cm) przy $rednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40. Odlegtos¢é miedzy
przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych
przewodow.

Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony, powrotny zas

z lewej (dla patrzacego na $ciane).

W przypadku pionéw dwururowych, obejscie piondw gatazkami nalezy wykonac¢ od strony
pomieszczenia.

Przewody prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja. Przewody
poziome prowadzi¢ powyzej instalacji wody zimnej i przewodéw gazowych. W miejscach przejs¢
przewodOw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng $ciang rury

i wewnetrzna tulei nalezy wypeni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniac¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna by¢ wieksza o 6+8
mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
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5.3.2. Montaz armatury i osprzetu.
Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potgczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonaé za pomocg np. konopi oraz pasty miniowe;j.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
-sprawdzenie dziatania zaworu,
-nagwintowanie koncowek,
-wkrecenie potsrubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem uszczelniajagcym,
-skrecenie potgczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$
przewodu. Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwac;ji i kontroli.
5.3.3. Proby i rozruch instalaciji
Po zmontowaniu instalacji wod- kan. nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Préba szczelnosci
instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
sanitarnych.” Podczas préby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$c¢ ztgcz. W przypadku
jakichkolwiek przeciekéw nalezy je usungc¢ i wykonaé prébe od poczatku. Po przeprowadzeniu proby
szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ probe instalacji na goraco.
Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem préby szczelnosci mozna przystgpic¢ do zakrycia
przewodow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji projektowej
i ST oraz uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci rob6t montazowych.

Kontrole jakosci robdt prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptaciji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu -
odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego.

Sprawdzeniu podlega¢ bedzie wykonanie robét pod katem:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,

b) materiatbw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2,

) utozenia przewodow:

- utozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przegrody,

- kontrola potgczen przewodow,

d) uktadania przewodu w rurach ochronnych,

e) szczelnosci przewodu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby, swiadectwa zgodnosci
i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatdw, ze zastosowane materiaty spetniajag
wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine".

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie z dokumentacja
projektowg i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze.

Jednostkg obmiarowsg jest:

» 1mb, dla instalacji rurowych - fgcznie z rurami tgcznikami i ksztattkami

« 1kpl, zawory odcinajgce, przelotowe, zaporowe z materiatami do potgczen,

« 1szt, inna armatura: regulacyjna, odpowietrzajgca,

» 1mb, izolacja cieplna,

» 1szt, przejscia przez sciany i stropy — tuleje ochronne,
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« 1kpl, -préby cisnieniowe i rozruch instalacji z regulacja,

8. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALO SCI ROBOT.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt 6 daly pozytywne wyniki. Ponadto nalezy wykona¢ pomiary kontrolne

w celu uzyskania pewnos$ci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie

z wymogami. Zakres tych dziatan okreslajg szczegétowe procedury pomiardw, ktérych przestrzeganie
jest konieczne przy odbiorze koncowym. Zwienczeniem tych dziatan odbiorczych jest protokot
koncowego odbioru technicznego instalacji wentylacji.

W ramach odbioru nalezy sprawdzi¢ catoksztatt zakresu instalacji wentylacji zgodnie z projektem
budowlanym i specyfikacja techniczna.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

OgdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosci beda wykonywane na podstawie obmiaru ilosci rob6ét wykonanych wg niniejszej ST

i dokonaniu odbiorow technicznych wszystkich elementow robot .

Warunki ptatnosci nalezy zawrze¢ w umowie wraz z szczegdtowym harmonogramem fakturowania
oraz forma rozliczenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[0 Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,Instalacji ogrzewczych (zeszyt
nr6)”,

[0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690).
— w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

[0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

[0 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

[0 Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

[1 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U.
Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa,

[0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa

Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:

[0 Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

[0 Rozp. M. P.iP. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

[0 Rozp. Ministra Gosp. i Pracy z dn. 26.07.04 rok, Dz. U. nr. 180 p.1860.

[0 Planem BIOZ zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

Stosowac normy:

» PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe,

» PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od

obowi gzku stosowania wymogéw okre  $lonych prawem polskim19Przywotanie przepisu, ktory z ostat
znowelizowany obliguje wykonawc ¢ do stosowania jego aktualnej tre  $ci.

STS 02.02.00 WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres robét objetych STS

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania przez Zamawiajgcego przedmiaru robot

a przez Wykonawce robét kosztorysu ofertowego i bedzie stosowana jako dokument przetargowy,
kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych STS
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowg
instalacji centralnego ogrzewania w ramach niniejszej budowy i obejmuja:
- demontaz istniejgcej instalacji
- dostawe materiatow,
- montaz przewodow i rurociggow
- montaz podejs¢ do grzejnikow,
- montaz grzejnikbéw wraz z osprzetem,
- regulacja dzialania instalacji,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej i przepisach odrebnych.
1.3.1. Zakres obejmuje rowniez:
[1 zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét,
[ wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,
[ zakres i spos6b wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych rob6t w ujeciu
technologicznym,
[ okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczego6lnych pozycji przedmiaru,
[ wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST "Wymagania ogélne”
Wykonawca jest odpowiedzialny z jako$¢ wykonanych robdt, warunki bezpieczehstwa ujete w planie
BIOZ oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, postanowieniami zawartymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru i sztukg budowlana.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg, STS oraz
zamiennikami akceptowanymi przez nadzdr autorski i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania
ogolne".

Materialy, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej STS prac nalezy stosowac¢ materiaty:

- rury i ksztaltki miedziane

- rury i ksztaltki stalowe

- grzejniki stalowe ptytowe i drabinkowe

- zawory odcinajgce i termostatyczne

UWAGA; mozna stosowa¢ materiaty i urzgdzenia zamienne ale réwnowazne do projektowanych

w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji inspektora
nadzoru, Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposéb i jakosé wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Techniczng warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, normami (PN),
certyfikatami i $wiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
2.2. Sktadowanie materiatow

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Warstwy prostek
nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, wiekszych od wystajacych
czesci kotnierza lub kielicha. Rury mozna przechowywac¢ w budynku, w miejscu udostepnionym przez
Inspektora Nadzoru, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych.

Spos6b sktadowania rur nie moze spowodowac ich uszkodzenia lub korozji. Wyroby nalezy uktadaé
wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegoinych stoséw lub pojedynczych rur.

Ksztattki i armature przechowywaé w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy sktadowaniu
materialéw nalezy $cisle przestrzegac zalecen producenta.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoéine".

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie
i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robo6t i obréobki
materiatow.

Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Ciecie i kalibrowanie rur w miejscach potgczen z armaturg przy pomocy sprzetu recznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine".

Rury, ksztaltki i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu.

Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac¢ z srodkéw transportowych, lecz
roztadowywac recznie lub po pochytych legarach. Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur,
grzejnikdw oraz armatury nalezy scisle przestrzega¢ wymagan producenta. Ponadto przy za-

i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw aktualnie
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine".

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdzi, czy:

* obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia roboét
instalacyjnych,

« elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wpltyw na montaz urzgdzen instalacji odpowiadajg
zalozeniom projektowym.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Montaz rurociggow

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

-przecinanie rur,

-zatozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potgczen.

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwosé odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman
przewodow mozliwos¢ odpowietrzenia instalacji. Dopuszcza sie mozliwosé uktadania odcinkéw
przewodow bez spadkéw, jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samo odpowietrzenie,

a oproéznienie wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika
to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentac;ji
technicznej powykonawczej.
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Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujgc statg odlegtosé miedzy osiami
wynoszacg 8cm (+-0,5cm) przy $rednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40. Odlegtos¢é miedzy
przewodami pionu o wiekszej Srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych
przewodow.
Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony, powrotny zas
z lewej (dla patrzacego na $ciane).
W przypadku pionéw dwururowych, obejscie piondw gatazkami nalezy wykonac¢ od strony
pomieszczenia.
Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg. Przewody
poziome prowadzi¢ powyzej instalacji wody zimnej i przewodoéw gazowych. W miejscach przejsé
przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng $ciang rury
i wewnetrzna tulei nalezy wypeni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniac¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna by¢ wieksza o 6+8
mm od grubo$ci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
5.3.2. Montaz armatury i osprzetu.
Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztaltek. Uszczelnienie tych potgczen wykonac za pomocg np. konopi oraz pasty miniowej.
Kolejnosé¢ wykonywania robét:
-sprawdzenie dziatania zaworu,
-nagwintowanie koncéwek,
-wkrecenie pétsrubunkéw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym,
-skrecenie potgczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$
przewodu. Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
5.3.3. Préby i rozruch instalaciji
Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Proba
szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji sanitarnych.” Podczas préby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnosé
zlgcz. W przypadku jakichkolwiek przeciekéw nalezy je usung¢ i wykonac prébe od poczatku. Po
przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ prébe instalacji na gorgco.
Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem préby szczelnosci mozna przystgpi¢ do zakrycia
przewodow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne".

6.2. Kontrola jakosci materiatéw.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji projektowej
i ST oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robét montazowych.

Kontrole jakosci rob6t prowadzi wykonawca robo6t i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu -
odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego.

Sprawdzeniu podlega¢ bedzie wykonanie robét pod katem:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

b) materiatow zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2,

c) utozenia przewodow:

- ulozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przegrody,

- kontrola potgczen przewodow,

d) uktadania przewodu w rurach ochronnych,

e) szczelnosci przewodu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby, swiadectwa zgodnosci
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i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajag
wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie z dokumentacja
projektowg i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze.

Jednostkg obmiarowg jest:

» 1mb, dla instalacji rurowych - fgcznie z rurami tgcznikami i ksztattkami

« 1kpl, zawory, zawory odcinajgce, przelotowe, zaporowe z materiatami do potgczen,

« 1szt, inna armatura: regulacyjna, odpowietrzajgca,

» 1mb, izolacja cieplna,

* 1szt, przejsécia przez sciany i stropy — tuleje ochronne,

« 1kpl, -préby cisnieniowe i rozruch instalacji z regulacja,

8. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALO $CI ROBOT.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt 6 daty pozytywne wyniki. Ponadto nalezy wykona¢ pomiary kontrolne

w celu uzyskania pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie

z wymogami. Zakres tych dziatan okreslajg szczeg6towe procedury pomiaréw, ktérych przestrzeganie
jest konieczne przy odbiorze koncowym. Zwienczeniem tych dziatan odbiorczych jest protokét
koncowego odbioru technicznego instalacji wentylacji.

W ramach odbioru nalezy sprawdzi¢ catoksztatt zakresu instalacji wentylacji zgodnie z projektem
budowlanym i specyfikacjg techniczng.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element robét — instalacja centralnego ogrzewania po
sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru
elementéw wykonanych robét przez Inspektora Nadzoru.

Pfatnosci bedg wykonywane na podstawie obmiaru ilosci robét wykonanych wg niniejszej ST

i dokonaniu odbioréw technicznych wszystkich elementéw robét .

Warunki ptatnosci nalezy zawrze¢ w umowie wraz z szczegétowym harmonogramem fakturowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

() Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,Instalacji ogrzewczych (zeszyt
nr6)”,

[ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690).
— w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

[ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia,

() Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

[ Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizaciji,

[ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U.
Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa,

[ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich
Norm dla budownictwa

Stosowac sie do przepisow BHP zgodnie z:

[ Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

[0 Rozp. M. P.iP.S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

[ Rozp. Ministra Gosp. i Pracy z dn. 26.07.04 rok, Dz. U. nr. 180 p.1860.

[ Planem BIOZ zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
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Stosowac¢ normy:

* PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”.

* PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

* PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania”.

* PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

» PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

* PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania

i badania”.

* PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.

* PN-EN 442-1:1999 , Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al1)".

* PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”

* PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”.
UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  $lonych prawem polskim19Przywotanie przepisu, ktéry z ostat
znowelizowany obliguje wykonawc e do stosowania jego aktualnejtre  $ci.

STE 03.00.00 WYMAGANIA OGOLNE INSTALACJI ELEKTRYCZN YCH

1. WSTEP

Specyfikacja techniczna wymagania ogd6lne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét elektrycznych.

1.1. Zakres robot objetych ST:

- instalacja zasilania dla urzadzen

- instalacja o$wietlenia podstawowego,

- instalacja gniazd wtykowych 230V

1.2. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonywania robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3. Zgodnos¢ Robd6t z Dokumentacjg Projektowg i ST

Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacija projektowa, specyfikacja techniczna oraz
przedmiar robét, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen

w dokumentaciji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru i Projektanta,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg

i specyfikami technicznymi, a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Cechy materiatow i elementdw instalacji muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami i nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszystkie uzyte materiaty do budowy instalacji powinny posiadac certyfikat lub aprobate techniczna,
a montowane urzadzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.

2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

2.1 Instalacje wewnetrzne

2.1.1. Trasowanie obwodow

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych
w odlegtosci do 30 cm od sufitu.

2.1.2. Kucie bruzd

* Bruzdy nalezy dostosowac¢ do $rednicy przewoddw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
« Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposéb ostabiajgc ich
konstrukcije.

 Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
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* Przy przejsciach z jednej strony $ciany na drugg lub ze $ciany na strop cafa rura powinna byé
pokryta tynkiem.
* Przebicia przez sciany nalezy wykonywac¢ w taki sposéb, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi
tukami
» Zaleca sie wykonywanie bruzd sprzetem mechanicznym (bruzdownicami).
2.1.3. Przejscia przewodow przez sciany i stropy
» Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.
» Obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi muszg byé chronione do wysoko$ci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem
mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, PCV
itp.
2.1.4. Ukfadanie i montaz przewodow
« Instalacje nalezy wykonywaé¢ przewodami wielozytowymi, kabelkowymi w podwdéjnej izolacji
okragtymi lub ptaskimi 750V.
* Na podtozu z drewna lub innych materiatow palnych mozna uktada¢ przewody na warstwie
zaprawy murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajgcej przewod od $ciany. Na podtozu
drewnianym lub z innego materiatu palnego, przewody uktada¢ w rurkach instalacyjnych. Na
elementach drewnianych oraz w saniatriatach stosowac¢ osprzet IP 44.
* Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.
* Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy Przecig¢
wzdtuz mostka pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajgc ich izolaciji.
* Podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie.
» Przewody nalezy mocowac¢ do podtoza w sposob trwaty, np. za pomocg klamerek mocowanie
nalezy wykonywaé w odstepach okoto 50 cm, wbijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt
przewodu.
* Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce, pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.
* Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wiozyé do puszek,
a puszki zakryé pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.
* Zabrania sie uktadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podtogi,
w ztgczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.
» W korytkach kablowych przewody prowadzi¢ w spos6b uporzgdkowany, zaleca sie co 1,5m
mocowac przewody do drabinek lub korytek za pomocg opasek kablowych. Wyprowadzenie
przewodow poza korytko ostonié krotkim odcinkiem rurki instalacyjne;.
 Nad sufitami podwieszanymi przewody prowadzi¢ w rurkach karbowanych na uchwytach
montowanych do sufitu lub opaskami do konstrukcji. Przewdd moze sie styka¢ z konstrukcjg
sufitu podwieszanego przez rurke instalacyjng.
* W budynkach zaleca sie przewody montowac¢ réwnolegle do $cian i sufitu w odlegtosci ok. 10cm
od sufitu.
* Przewody ukiada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne
* W przypadku przejscia przewoddw poza pomieszczenie strefy pozarowej, przejscia uszczelnié
zaprawa.
2.1.5. Osadzanie puszek instalacyjnych
 Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé
wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy przewodéw lub srednicy rurek
instalacyjnych jezeli instalacja jest uktadana w rurkach.
* Koniec rurki instalacyjnej powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm.
» Puszki nalezy osadzaé na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomoca kotkdw
rozporowych lub masy gipsowe;j.
* Na $cianach drewnianych puszki nalezy mocowaé¢ za pomoca wkretéw do drewna.
* Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.
 Pokrywy montazowe winny byé mocowane w spos@b trwaly przez zamocowanie wkretami
plastikowymi, posiadajace na obwodzie gwint i wkrecane w puszke itp.
» W instalacji prowadzonej w korytkach lub drabinkach kablowych puszki rozgalezne montowa¢ do
korytek. Typ puszek musi by¢ inny od puszek rozgateznych instalacji podtynkowej. Otwory pod
puszki instalacyjne wykonywaé mechanicznie.
2.1.6. Ukfadanie rur instalacyjnych
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 Rury nalezy uktada¢ i mocowac¢ w uprzednio zamocowanych uchwytach.
* Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur
w trakcie ich ukladania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosié:
Srednica znamionowa
100rury,mm -18 21 22 28 37 47
Promien luku, mm 190 190 250 250 350 450
* Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej Srednicy
rury.

* Lgczenie rur nalezy wykonywac¢ za pomocg potaczen jednokielichowych lub tgczek dwukielichowych.

2.1.7. Wcigganie przewodow do rur

Przewody nalezy wciggac¢ przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulkg
i z drugiej uszkiem.

Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

2.1.8. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropéw, elementow

konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich

dana instalacja bedzie pracowac¢ oraz sam rodzaj instalacji.

2.1.9. Instalacje wykonywane przewodami w listwach instalacyjnych z tworzywa

» Listwy instalacyjne nalezy mocowac¢ do podioza za pomocg kotkéw rozporowych lub klejenia. Na
$cianach drewnianych listwy nalezy mocowac¢ za pomocg wkretow do drewna.

» Rozgalezienia od przewoddéw utozonych w listwach instalacyjnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu
zaciskéw odgateznych. W listwach instalacyjnych mozna uktada¢ przewody jednozytowe lub
wielozytowe.

* W jednym kanale listwy nalezy uktada¢ przewoddw tego samego rodzaju obwodu.

 Po utozeniu i polaczeniu oraz zabezpieczeniu przewoddéw przed wypadnieciem nalezy listwy
zamknaé pokrywami.

2.1.10. Instalacje wykonywane przewodami w korytkach kablowych

» Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich korytek lub drabinek
kablowych powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian, stropéw, elementdéw konstrukciji
budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowac

» Wszystkie elementy systemu korytek musza by¢ tego samego producenta.

« Korytka kablowe j montowa¢ w odlegtosci ok. 10cm od sciany.

» Do montazu korytek stosowa¢ wysiegniki scienne lub sufitowe dostosowane do szerokosci
korytka.

» Rozstaw wysiegnikéw oraz szerokos¢ korytek okresli¢ stosownie do ich obcigzenia.

» Wysokos$c¢ zawieszenia korytek:

- dla sufitéw podwieszanych - potowa wysokosci pomiedzy sufitami,

- w piwnicach w odlegtosci ok. 20 cm od sufitu.

» korytka podlegajg ogélnym i lokalnym systemom potgczen wyréwnawczych

» korytka potaczyé przewodem typu LY koloru zéttozielonego o przekroju min 6mm?2

2.1.10. Przygotowanie koncéw zyt i tgczenie przewodow

» W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy wykonywac

W sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potaczen skrecanych.
» W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich przylgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb przylgczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

» Przewody muszg by¢ utlozone swobodnie i nie mogg byé¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

» Do danego zacisku nalezy przytgczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany.

» W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przylgczane za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowa¢ sie podkfadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w spos6b umozliwiajgcy przeptyw pradu,

» Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy
cyny.

» Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania).
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2.1.11. Montaz osprzetu instalacyjnego
» Nalezy stosowac¢ nastepujgcy sprzet i osprzet instalacyjny:
a. rozgatezniki (puszki) r6znego rodzaju,
b. gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na state,
c. gniazda bezpiecznikowe,
d. skrzynki rozdzielcze,
e. przyciski sterownicze.
* Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podioza w sposéb trwaly zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.
» Mocowanie bezposrednie sprzetu i osprzetu nie hermetycznego do podtozy drewnianych lub
innych palnych nalezy wykonywa¢ na podkitadkach blaszanych, znajdujgcych sie co najmniej pod
calg powierzchnig danego sprzetu i osprzetu.
» Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzyé konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone
w podtozu przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub zamontowane na
takich konstrukcjach, przykrecane do podtoza za pomocg kotkéw i $rub rozporowych oraz kotkéw
wstrzeliwanych.
* Gniazda wtyczkowe montowa¢ nad posadzka na wysokos$ci
- 0,3m w pomieszczeniach biurowych
- 1,4m pomieszczenia sanitarne i techniczne
* £ 3czniki natynkowe nalezy mocowac do podioza za pomoca kotkéw rozporowych
* Laczniki i gniazda lezgce obok siebie powinny by¢ ostoniete wspdlng ramkg ostonowa.
Wysoko$¢ montazu osprzetu:
- taczniki mocowac na wysokosci 1,4 m od podtogi
2.1.12. Montaz opraw os$wietleniowych
» Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie nalezy mocowaé
przez:
» wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,
» wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,
* Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomoca kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.
Metalowe czesci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potaczenie ze
stalowymi uziemionymi elementami budynku
» Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwiaé¢ ruch wahadtowy oprawy.
» Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustoéw za pomoca ztgczy
swiecznikowych.
» Dopuszcza sie podtgczanie opraw oswietleniowych przelotowe pod warunkiem zastosowania
zlgczy przelotowych.
» Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego oznaczy¢ zo6ttym pasem
» W pomieszczeniach technicznych oraz wilgotnych nalezy stosowac¢ oprawy oswietl. o IP 65.

3. MATERIALY

» Uzyte materiaty winny odpowiada¢ stosownym wymaganiom normom i przepisom.

» Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem i zachowaty swoja jakosé
i wkasciwosci.

» Materiaty nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, i oswietlonych

z zachowaniem specyficznych cech, do typu i rodzaju materiatow

 Kable energetyczne nalezy przechowywaé na bebnach kablowych w pozycji stojace;.
dopuszcza sie przechowywanie krétkich odcinkéw kabla w zwigzanych kregach $rednica kregu
min. 40- krotna $rednica zewnetrzna kabla.

* Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajgce typ kabla oraz jego dtugosc.

* Kregi uktadaé poziomo. Kable na bebnach zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem przez zatozenie
kapturkow z materiatéw termokurczliwych.

* Rury ostonowe nalezy przechowywaé w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych w pozycji
pionowej, z dala od elementow grzejnych.

* Przewody energetyczne nalezy przechowywaé na bebnach w pozycji stojgce;j.

* Kregi przewoddw powinny posiadaé¢ metryczki przedstawiajgce typ przewodu oraz jego diugose.
Przewody zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

» Oprawy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, z dala od elementéw grzejnych,
posortowane na regatach
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 Elementy drobne przechowywaé na regatach.
* Druty, linki i tasmy stalowe, aluminiowe lub miedziane przeznaczone do wykonania urzadzen
piorunochronnych powinny byé dostarczone w kregach, bez zataman lub innych uszkodzen
mechanicznych.
 Materialy przeznaczone do wykonywania uzioméw piorunochronnych wkrecanych lub
pograzanych wibracyjnie powinny by¢ dostarczone w odcinkach prostych o dtugosci nie mniejszej
niz 5 m, a materiaty przeznaczone na uziomy wbijane, w odcinkach o dlugosci nie mniejszej niz 3
m.
» Materialy stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnej czesci urzadzenia piorunochronnego
(druty, tasmy, linki, uchwyty, ztgcza kontrolne i Sruby) powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
przez ocynkowanie.
* Prefabrykowane elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego, przeznaczone do wykorzystania
jako naturalne czesci urzadzenia piorunochronnego, powinny by¢ dostarczane na budowe w sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie przyspawanych do zbrojenia pretéw i naktadek (wypustéw).

STE 03.01.00 INSTALACJA O SWIETLENIOWA.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji oswietleniowej i montazem wypustéw oswietleniowych oraz
opraw os$wietlenia podstawowego

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przy robotach elektro-montazowych
zwigzanych z budowg instalacji elektrycznej wymienionej w punkcie 1.1 specyfikaciji.
1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja Techniczna ST - 03. obejmuje nastepujacy zakres robot:

1. Roboty przygotowawcze obejmujgce:

- wytyczenie trasy obwodow oswietleniowych

- przebijanie otworéw w $cianach i stropach

- ukladanie przepustow przez sciany i stropy.

- przygotowanie podfoza pod umocowanie osprzetu instalacyjnego

- montaz haczykéw i ztgcz swiecznikowych

2. wykonanie bruzd pod przewody

3. mocowanie korytek

4. montaz puszek rozgateznych

5. uktadanie przewodéw kabelkowych

6. uktadanie rurek instalacyjnych

7. zaprawianie bruzd

8. wywo0z gruzu

9. Mocowanie osprzetu instalacyjnego

10. Przykrecanie do gotowego podioza odgateznikow w obudowie z tworzywa

11. Montaz tgcznikéw instalacyjnych

12. Przygotowanie opraw do montazu

13. Montaz opraw oswietleniowych

14. Zabudowa zrodet Swiatta i sprawdzenie poprawnosci montazu opraw

15. Podigczenie przewoddw pod zaciski instalowanych rozgateznikéw, urzadzen, opraw
16. Sprawdzenie i pomiar obwodo6w niskiego napiecia

17. Wykonanie préby zadziatania wylgcznikéw réznicowo-prgdowych

18. Pomiar natezenia o$wietlenia

19. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sg
materialy wyszczegolnione w ST i przedmiarze rob6t. Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
zadaszonych, suchych, i oswietlonych z zachowaniem specyficznych cech, do typu i rodzaju
materiatow:

- przewody energetyczne nalezy przechowywac na bebnach w pozycji stojgcej.

Kregi przewoddw powinny posiadaé metryczki przedstawiajgce typ przewodu oraz jego diugosé.
Przewody zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem. Rury ostonowe nalezy przechowywa¢ w wigzkach
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odpowiednio gesto wigzanych w pozycji pionowej, z dala od elementéw grzejnych. Oprawy
przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, z dala od elementéw grzejnych, posortowane na
regatach.
Elgmenty drobne przechowywaé na regatach. Do wykonania prac stosowaé materiaty
wyspecyfikowane w przedmiarze robot.

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne wykonania robét przedstawiono w specyfikacji ST-00

5.1. Ochrona przeciwpora zeniowa
Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wylgczenie w ukiadzie TN-S.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Wymagania ogoine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ST-00.

6.2. Kontrola i Badanie robét

Sprawdzeniu podlega:

 osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, korytka, przewody szynowe, oprawy
oswietleniowe itp.,

« utozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciggnieciem przewodow,

» osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,

 utozone w kanatach, lecz nie przykryte kable,

« instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

* inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu robét montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu
nalezy traktowaé jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci montazu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kpl wykonanej instalacji oswietleniowej budynku.
W zakres jednostki obmiarowej wchodzg elementy wymienione w punkcie 1.3.

8. ODBIOR ROBOT

1. Do odbioru koncowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozyé¢:

« aktualng dokumentacje powykonawczag,

* protokéty préb montazowych,

« protokoty pomiaréw elektrycznych

« protokoty pomiaréw natezenia o$wietlenia

« oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacii,

« instrukcje eksploatacji urzadzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukcji,
» certyfikaty na znak bezpieczenstwa dla uzytych materiatéw i urzgdzen

2. Komisja odbioru koncowego:

* bada aktualno$¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,

* bada protokdty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek,

 bada zaswiadczenia o jakosci materialdw i urzgdzen oraz przedstawia ewentualne wnioski
i uwagi,

 bada i akceptuje protokdty prob montazowych,

« dokonuje préb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie,

« ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalaciji,
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* spisuje protokét odbiorczy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptatnos¢ realizowana bedzie zgodnie z umowg zawartg z Zamawiajacym

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo Budowlane z 7.7.1994 r. Dz.U. z 1994 r., Nr 89, p6z. 414 z p6zn. zm.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002r., Nr 75, p6z. 690.

3. PN-83/E- 01240: Sprzet elektrotechniczny i elektroniczny. Symbole graficzne zastepujgce napisy
ogolnego przeznaczenia.

4. PN-90/E-01242: Oznaczenia identyfikacyjne urzadzen i zakonczen przewoddw oraz ogdlne zasady
systemu alfanumerycznego.

5. PN-91/E-05010: Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

6. PN-91 -/E-05023: Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami i cyframi.

7. PN-92/E-05031: Klasyfikacja urzgdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony
przed porazeniem elektrycznym.

8. PN-IEC 60364-1; 2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot

i wymagania ogolne.

9. PN-IEC 60364-4-41; 2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

10. PN-IEC 60364-4-442; 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

11. PN-IEC 60364-4-47: 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

12. PN-IEC 60364-4-481; 1994. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdr srodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

13. PN-IEC 60364-5-53; 1999. Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza,

14. PN-IEC 60364-5-54; 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

15. PN-IEC 60364-7-701; 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub realizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen
natryskowy.

16. PN-92/E-08106. Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

17. PN-E-05115. Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym niz | kV.
18. P SEP-E-0001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

19. PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

20. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

21. PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urzgdzen elektrycznych.

STE 03.02.00 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230V

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji gniazd wtykowych 230V.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przy robotach elektromontazowych
zwigzanych z budowg instalacji elektrycznej wymienionej w punkcie 1.1 specyfikaciji.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja Techniczna ST - 03.02.00 obejmuje nastepujacy zakres robot:

1. Roboty przygotowawcze obejmujgce:

- wytyczenie trasy kablowej

- przebijanie otworéw w $cianach i stropach
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- uktadanie przepustoéw przez sciany i stropy.
- przygotowanie podtoza pod potozenie okablowania oraz gniazd
. wykonanie bruzd pod przewody i gniazda
. montaz puszek rozgateznych
. uktadanie przewodow kabelkowych
. ukfadanie rurek instalacyjnych
. zaprawianie bruzd
. Wywdz gruzu
. Mocowanie osprzetu instalacyjnego
. Montaz tagcznikéw instalacyjnych
10. Przygotowanie opraw do montazu
11. Montaz gniazd 230V:
12. Podigczenie przewoddw pod zaciski instalowanych rozgateznikéw, urzadzen, opraw
13. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

O©COoOO~NOOTDWN

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sg

materialy wyszczegOlnione w ST i przedmiarze rob6t. Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach

zadaszonych, suchych, i oswietlonych z zachowaniem specyficznych cech, do typu i rodzaju
materiatow:

- przewody nalezy przechowywac¢ na bebnach w pozycji stojgcej.

Kregi przewoddw powinny posiada¢ metryczki przedstawiajgce typ przewodu oraz jego diugosé.
Przewody zabezpieczyc¢ przed zawilgoceniem. Rury ostonowe nalezy przechowywa¢ w wigzkach
odpowiednio gesto wigzanych w pozycji pionowej, z dala od elementéw grzejnych. Oprawy
przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, z dala od elementéw grzejnych, posortowane na
regatach.

Elementy drobne przechowywaé na regatach. Do wykonania prac stosowaé materiaty
wyspecyfikowane w przedmiarze robot.

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne wykonania rob6t przedstawiono w specyfikacji ST-00

5.1. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wylgczenie w ukiadzie TN-S.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Wymagania ogoine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ST-00.

6.2. Kontrola i Badanie robét

Sprawdzeniu podlega:

» osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, korytka, przewody szynowe, oprawy
itp.,

« utozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciggnieciem przewodow,

* osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,

« utozone w kanatach, lecz nie przykryte kable,

« instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

« inne fragmenty instalaciji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu robét montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu
nalezy traktowaé jako stwierdzenie nalezytego stanu elementdw i prawidtowosci montazu.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest 1 kpl wykonanej instalacji gniazd wtykowych 230V. W zakres jednostki
obmiarowej wchodzg elementy wymienione w punkcie 1.3.

8. ODBIOR ROBOT

1. Do odbioru koncowego wykonanych rob6t wykonawca powinien przedtozyé:

« aktualng dokumentacje powykonawczg,

* protokoty pomiaréw

 o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu rob6t i gotowosci instalacji do eksploatacii,

« instrukcje eksploatacji urzadzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukcji,
« certyfikaty na znak bezpieczenstwa dla uzytych materiatéw i urzadzen

2. Komisja odbioru koncowego:

* bada aktualno$¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,

* bada protokéty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek,

* bada zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi,
* spisuje protokot odbiorczy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Pfatnos¢ realizowana bedzie zgodnie z umowa zawartg z Zamawiajgcym

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo Budowlane z 7.7.1994 r. Dz.U. z 1994 r., Nr 89, p6z. 414 z pézn. zm.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002r., Nr 75, p6z. 690.

3. PN-83/E- 01240: Sprzet elektrotechniczny i elektroniczny. Symbole graficzne zastepujgce napisy
0golnego przeznaczenia.

4. PN-90/E-01242: Oznaczenia identyfikacyjne urzadzen i zakohczen przewodéw oraz ogoélne zasady
systemu alfanumerycznego.

5. PN-91/E-05010: Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

6. PN-91 -/E-05023: Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami i cyframi.

7. PN-92/E-05031: Klasyfikacja urzgdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony
przed porazeniem elektrycznym.

8. PN-IEC 60364-1; 2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania ogolne.

9. PN-IEC 60364-4-41; 2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

10. PN-IEC 60364-4-442; 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

11. PN-IEC 60364-4-47: 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

12. PN-IEC 60364-4-481; 1994. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych.
Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych.

13. PN-IEC 60364-5-53; 1999. Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza,

14. PN-IEC 60364-5-54; 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

15. PN-IEC 60364-7-701; 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub realizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen
natryskowy.

16. PN-92/E-08106. Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

17. PN-E-05115. Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym niz | kV.
18. P SEP-E-0001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

19. PN-E-04700:1998 Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
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przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
20. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
21. PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urzgdzen elektrycznych.
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