Rejestrator hybrydowy z zapisem obrazu z min. 16 kanatéw sieciowych
i 16 istniejgcych kamer analogowych, RAID 1, RAID 5, wsparcie dla istniejgcej
klawiatury IntuiKey w petni kompatybilny z istniejgcym systemem zarzadzania

Bosch VMS Politechniki Rzeszowskiej

Dostawa obejmuije:

1. Hybrydowy rejestrator 16AN/161P, RAID 1, RAID 5 — 1 kpl.

2. Dysk twardy dedykowany do CCTV praca 24/7 , 3.5", min. 4TB, SATA/600, 64MB cache — 2 szt
3. Licencja integracji z BVMS na obstuge 1 DVR dla DIVAR [P 3000/7000 MBV-XDVR-DIP — 1 szt.
4. Licencja na OPC Server dla DIVAR IP 7000 MBV-FOPC-DIP — 1 szt.

Hybrydowy rejestrator umozliwia jednoczesne
rejestrowanie i wyswietlanie obrazu wideo z
tradycyjnych kamer analogowych i najnowszych kamer
sieciowych. Rejestrator moze by¢ podtgczony do
nastepUJacych konfiguracji kamery:
rejestrowanie z maksymalnie 32 kamer sieciowych w
rozdzielczosci do 12MP
* rejestrowanie z maksymalnie 16 kamer analogowych
w rozdzielczosci do 960H
* potgczenie maksymalnie 16 kamer analogowych i
maksymalnie 16 kamer sieciowych
W potaczeniu z wydajng transmisjg danych przez sieci
te zaawansowane technologie zapewniajg wysokie
bezpieczenstwo i niezawodnos¢, ktorych wymaga sie
od nowoczesnych systeméw dozoru wizyjnego.
Funkcjami jednoczesnego monitorowania zdalnego i

lokalnego, zapisu, archiwizowania i odtwarzania mozna

sterowac za pomocg prostych w obstudze menu i
polecen operatora.

Rejestratory mozna zainstalowac¢ z maksymalnie 4
wewnetrznymi dyskami twardymi do zapisywania
danych wizyjnych.

Najnowsza technologia kompresji obrazu wideo
Rejestrator obstuguje technologie kompresji

obrazu w standardzie H.264 i jest przystosowany do
obstugi standardu H.265 uzywanego przez najnowsze
kamery w technologii H.265, ktére firma Bosch ma
udostepni¢. Technologia ta znacznie zmniejsza

wymagania w zakresie szeroko$ci pasma i pamieci przy

jednoczesnym zachowaniu najwyzszej jakosci dzwieku
obrazu. Wyposazony w te najnowszg technologie
rejestrator w petni wykorzystuje mozliwosci
najnowszych kamer o wysokiej rozdzielczosci. Liczba
pikseli jest dowodem.

Obstuga kamery IP

Rejestrator obstuguje kamery sieciowe firmy Bosch
(oraz kamery sieciowe innych firm ) zgodne ze
specyfikacjg ONVIF Profile S.
Jednoczesne nagrywanie i wyswietlanie podgladu
Urzadzenia rejestrujg wiele sygnatow dzwieku i
obrazu, oferujgc jednoczesnie mozliwosci podgladu na
zywo i odtwarzania w trybie wieloekranowym.
Kompleksowe funkcje wyszukiwania i odtwarzania
pozwalajg na szybkie przywotanie i wyswietlenie
konkretnego zarejestrowanego materiatu wideo.

Sterowanie lokalne
Urzagdzenie mozna tatwo obstugiwac i programowac,
korzystajgc z systemu menu ekranowych za pomoca:
» dostarczonej myszy,
» przyciskéw sterujgcych panelu przedniego,
» dostarczonego pilota zdalnego sterowania,

Alarmy
Wszystkie modele majg szerokie mozliwosci w zakresie
obstugi alarméw i sterowania telemetrycznego.
Funkcje alarmowe obejmujg lokalne wejscia i wyjscia
przekaznikowe oraz detekcje ruchu w obszarach
zdefiniowanych przez uzytkownika. W momencie
zarejestrowania alarmu urzadzenie moze:

» przesta¢ powiadomienie e-mail i/lub przesta¢ dane na

serwer FTP,
+ wigczy¢ sygnat dzwigkowy i/lub wyswietli¢
ostrzezenie

+ uaktywni¢ lokalne wyjscie alarmowe
Wejscia i wyjscia
Wejscia wideo, wejscia/wyjscie audio oraz wejscia/
wyjscia alarmowe znajdujg sie na panelu tylnym.
Dwa ztgcza wideo (VGA/HDMI) stanowig zrodto
réwnoczesnych sygnatéw wyjsciowych do monitora A,
ktére umozliwiajg podglad na zywo (z funkcja
powiekszenia) i odtwarzanie nagran (obraz mozna
zamrozi¢ i powiekszyc¢). Wyswietlacze pozwalaja
uzyskac petnoekranowy, wieloekranowy i sekwencyjny
podglad.
Sterowanie przez sie¢
Oprogramowanie PC lub wbudowana aplikacja
sieciowa umozliwiajg wy$wietlanie obrazu na zywo,
odtwarzanie zarejestrowanego obrazu i konfigurowanie
urzgdzenia za posrednictwem sieci.
Autoryzacja
Rejestrator umozliwia sprawdzanie
autentycznosci zaréwno w przypadku lokalnych, jak i
zdalnych materiatéw archiwalnych, co zapewnia

integralnos¢ nagran. Aplikacja Archive Player
umozliwia odtwarzanie zabezpieczonych plikéw wideo
i sprawdzanie, czy nagrania wideo sg autentyczne.
Sterowanie kamerg obrotowa

Urzadzenie umozliwia kontrolowanie sprzetu z
funkcjami obracania, pochylania i zoomu (PTZ) za
pomocg polecen wysytanych przez potgczenie
sieciowe (przy uzyciu protokotu ONVIF dla
obstugiwanych urzadzen).

Klawiatura IntuiKey

Jedna klawiatura Bosch Intuikey moze by¢ podtgczona
do urzgdzenia w celu sterowania kamerg obrotows.
Oprogramowanie RAID

Urzgdzenia wyposazone w 2 dyski twarde mogg
korzysta¢ z oprogramowania RAID 1 do dublowania
zawartosci dyskow. Urzadzenia wyposazone w 4 dyski
twarde mogg korzysta¢ z oprogramowania RAID 5.
Uzycie konfiguracji RAID ma wiekszy wplyw na
wydajnosé systemu.

Obstugiwane protokoty

Rejestrator obstuguje protokét firmy Bosch oraz
protokét Pelco P i D.



Hybrydowy rejestrator kompatybilny z Bosch VMS

VIDEO IN 16 ztgczy BNC do dotgczenia maks. 16
Kamer analogowych
=] Maks. 16 kamer sieciowych podtaczonych

&5

do przetgcznika zewnetrznego (jesli nie
podtgczono kamer analogowych, mozna
podtgczy¢ 16 dodat. kamer sieciowych)

Potaczenie RJ45 Ethernet (10/100/1000
Base-T zgodnie ze stand. IEEE802.3)

VGA MON.A 1 D-SUB (wyj$cie monitorowe)

HDMI MON.A 1 HDMI (wyj$cie monitorowe)

HDMI MON.B 1 HDMI (wyj$cie monitora podgladu, ktéry
obstuguje oglgdanie obrazu na zywo
w trybie wieloekranowym)

ALARM IN 16 wejs¢ z zacisk. Srubowymi, Srednica
kabla AWG 26-16 (1,29 + 0,4 mm)

ALARMOUT 6 wyjs$¢ z zaciskami Srubowymi, $rednica
kabla AWG26-16 (0,4 + 1,29 mm)

AUDIO IN 4 RCA (wejscia foniczne)

AUDIO OUT 1 RCA (wyj$cie foniczne)

MIC IN 1 RCA (wejscie foniczne)

RS-485 Wyjscie z zaciskami $srubowymi
(sterowanie kamerg koputkowa)

KEYBOARD Wyjscie z zacisk. srubowymi (klawiatura)

VIDEO OUT D-sub (przelotowe dla innych urzadzen)

RS-232 Ztgcze DB9 meskie, 9-stykowe typu D
(sterowanie kamerg koputkowg)

SS< Dwa ztgcza USB (3.0) umozliwiajgace
podtgczenie myszy lub pamieci; jedno
ztgcze USB(2.0) na panelu przednim

eSATA

Kopia zapasowa/urzadzenie pamieci

Parametry techniczne

Zasilanie

Wejscie AC

100-240 VAC; 50-60 Hz;

Zapis danych wizyjnych

Wewnetrzna (opcja) Maks. 4 dyski twarde SATA lub 2 dyski
Twarde SATA + 1 naped DVD (R/RW)
Maks. pojemnos¢ jednego dysku: 6 TB

Zapis

Czestotliwos¢ zapisu 1~120 min (domysine: 60 min), zapis
Przed: 1~30 s, zapis po: 10~300 s

Tryb Recznie, wg. harmonogramu (regularnie,
detekcja ruchu, alarm), zatrzymanie

Zapis
Kompresja dekodow H.265/H.264/MJPEG

Predkosc¢ Maks. 30 obrazéw/s na kanat,

z mozliwoscig konfiguracji

Predkos¢ transmisji 16 kb/s do 24 Mb/s w kazdym kanale

Alarmy i sposoby detekcji

Ustawianie detekcji
ruchu przez kamere

Aktywacja alarmu

Zdarzenia wyzwalan
przez alarm

Wejscia

Wyjscia

Styk przekaznika

Odtwarzanie
Wielokanatowe

Tryb

Wyszukiwanie
Sie¢

Czas
przechowywania

Essential lub Intelligent Video Analytics
(IVA), Motion +

Zanik sygnatu wizyjnego, detekcja ruchu,
alarm wejsciowy, alarm systemowy

Zapis, ruch PTZ, wyjscie alarmowe, e-mail,
sygnalizator dzwiekowy, komunikat
ekranowy, aktywny Mon Ai B

16 konfigurowalnych wejs¢ zwiernych/
rozwiernych, maks. napiecie wej. 5 VDC

5 wyj$¢ przekaznikowych;1 wyjscie typu
otwarty kolektor

Maks. znamionowe obcigz. ciggte: 30 VDC
i 2 Alub 125 VAC, 1 A (wigczony)

1/4/9/16 kanatéw jednoczesnie

Do przodu, do tytu, wolne odtwarzanie,
szybkie odtwarzanie, poklatkowe

Czas, kanat, typ, inteligentne

Video Client, Web client, aplikacja

Automatyczne usuwanie zapisow po
uptywie 1 + 365 dni

Sterowanie przez sie¢

Ethernet

Port RJ45 (10/100/1000 Mb/s)

Oprogramowanie PC Video Client, Web Client

Parametry obrazu

Maksymalna liczba
wejs¢ kamery

Kamera sieciowa o
wysokiej
rozdzielczosci

Kamera analogowa
o wysokiej
rozdzielczosci

Wyswietlacz

Kamera sieciowa o
wysokiej
rozdzielczosci

Kamera analogowa
PAL o wysokiej
rozdzielczosci

Menu ekranowe

16 kamer analogowych + 16 lub 32
sieciowych

12 Mpx, 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx,
1,3 Mpx, 1080p, 720p

960H, D1, HD1, CIF, QCIF

3840x%2160, 1920%1080, 1280%1024,
1280%720, 1024x768

970x576, 704x576, 352x576, 352x288
176x144

Nazwa kamery, czas, zanik sygnatu
Wizyjnego, detekcja ruchu, zapis, PTZ



Rejestrator hybrydowy z zapisem obrazu z min. 16 kanatéw sieciowych
i 16 istniejgcych kamer analogowych w petni kompatybilny z istniejacym
systemem zarzadzania Bosch VMS Politechniki Rzeszowskiej

Dostawa obejmuije:

1. Hybrydowy rejestrator 16AN/161P — 1 kpl.

2. Dysk twardy dedykowany do CCTV praca 24/7 , 3.5", min. 4TB, SATA/600, 64MB cache — 2 szt
3. Licencja integracji z BVMS na obstuge 1 DVR dla DIVAR IP 3000/7000 MBV-XDVR-DIP — 1 szt.

4. Licencja na OPC Server dla DIVAR IP 7000 MBV-FOPC-DIP — 1 szt.

Hybrydowy rejestrator umozliwia jednoczesne
rejestrowanie i wyswietlanie obrazu wideo z
tradycyjnych kamer analogowych i najnowszych kamer
sieciowych. Rejestrator moze by¢ podtgczony do
nastepujgcych konfiguracji kamery:
* rejestrowanie z maksymalnie 32 kamer sieciowych w
rozdzielczosci do 12MP
* rejestrowanie z maksymalnie 16 kamer analogowych
w rozdzielczosci do 960H
« potgczenie maksymalnie 16 kamer analogowych i
maksymalnie 16 kamer sieciowych
W potaczeniu z wydajng transmisjg danych przez sieci
te zaawansowane technologie zapewniajg wysokie
bezpieczenstwo i niezawodnos¢, ktérych wymaga sie
od nowoczesnych systemow dozoru wizyjnego.
Funkcjami jednoczesnego monitorowania zdalnego i
lokalnego, zapisu, archiwizowania i odtwarzania mozna
sterowac za pomocg prostych w obstudze menu i
polecen operatora.
Rejestratory mozna zainstalowac¢ z maksymalnie 2
wewnetrznymi dyskami twardymi do zapisywania
danych wizyjnych. Mozna réwniez uzy¢ pojedynczego
dysku twardego do zapisywania oraz nagrywarki DVD
do eksportowania danych wizyjnych.

Najnowsza technologia kompresji obrazu wideo
Rejestrator obstuguje technologie kompresiji

obrazu w standardzie H.264 i jest przystosowany do
obstugi standardu H.265 uzywanego przez najnowsze
kamery w technologii H.265, ktére firma Bosch ma
udostepni¢. Technologia ta znacznie zmniejsza
wymagania w zakresie szerokosci pasma i pamieci przy
jednoczesnym zachowaniu najwyzszej jakosci dzwieku
obrazu. Wyposazony w te najnowszg technologie
rejestrator w petni wykorzystuje mozliwosci
najnowszych kamer o wysokiej rozdzielczosci. Liczba
pikseli jest dowodem.

Obstuga kamery IP

Rejestrator obstuguje kamery sieciowe firmy Bosch
(oraz kamery sieciowe innych firm ) zgodne ze
specyfikacjg ONVIF Profile S.

Jednoczesne nagrywanie i wyswietlanie podgladu
Urzgdzenia rejestrujg wiele sygnatow dzwieku i

obrazu, oferujgc jednoczesnie mozliwosci podgladu na
zywo i odtwarzania w trybie wieloekranowym.
Kompleksowe funkcje wyszukiwania i odtwarzania
pozwalajg na szybkie przywotanie i wyswietlenie
konkretnego zarejestrowanego materiatu wideo.

Alarmy
Wszystkie modele majg szerokie mozliwosci w zakresie
obstugi alarméw i sterowania telemetrycznego.
Funkcje alarmowe obejmujg lokalne wejscia i wyjscia
przekaznikowe oraz detekcje ruchu w obszarach
zdefiniowanych przez uzytkownika. W momencie
zarejestrowania alarmu urzgdzenie moze:
* przesta¢ powiadomienie e-mail i/lub przesta¢ dane na
serwer FTP,
+ wilgczy¢ sygnat dzwigkowy i/lub wyswietli¢
ostrzezenie
» uaktywnic lokalne wyjscie alarmowe

Sterowanie lokalne
Urzadzenie mozna tatwo obstugiwac i programowac,
korzystajac z systemu menu ekranowych za pomoca:
» dostarczonej myszy,
» przyciskéw sterujgcych panelu przedniego,
» dostarczonego pilota zdalnego sterowania,
Wejscia i wyjscia
Wejscia wideo, wejscia/wyjscie audio oraz wejscia/
wyjscia alarmowe znajdujg sie na panelu tylnym.
Dwa ztgcza wideo (VGA/HDMI) stanowig zrodto
réwnoczesnych sygnatéw wyjsciowych do monitora A,
ktére umozliwiajg podglad na zywo (z funkcjg
powigkszenia) i odtwarzanie nagran (obraz mozna
zamrozi¢ i powiekszyc¢). Wyswietlacze pozwalajg
uzyskac petnoekranowy, wieloekranowy i sekwencyjny
podglad.
Sterowanie przez sie¢
Oprogramowanie PC lub wbudowana aplikacja
sieciowa umozliwiajg wyswietlanie obrazu na zywo,
odtwarzanie zarejestrowanego obrazu i konfigurowanie
urzgdzenia za posrednictwem sieci.

Autoryzacja

Rejestrator umozliwia sprawdzanie

autentycznosci zaréwno w przypadku lokalnych, jak i
zdalnych materiatéw archiwalnych, co zapewnia
integralnos¢ nagran. Aplikacja Archive Player
umozliwia odtwarzanie zabezpieczonych plikéw wideo
i sprawdzanie, czy nagrania wideo sg autentyczne.

Sterowanie kamera obrotowa

Urzadzenie umozliwia kontrolowanie sprzetu
sieciowego z funkcjami obracania, pochylania i zoomu
(PTZ) za pomocg polecen wysytanych przez potgczenie
sieciowe (przy uzyciu protokotu ONVIF dla
obstugiwanych urzadzen). Porty RS-485 / RS-232 sg
dostepne do komunikacji szeregowej z analogowymi
urzgdzeniami PTZ.

Obstugiwane protokoty
Rejestrator obstuguje protokét firmy Bosch oraz
protokot Pelco P i D.



Hybrydowy rejestrator kompatybilny z Bosch VMS

VIDEO IN

pE=)

&

VGA MON.A
HDMI MON.A
HDMI MON.B

ALARM IN
ALARM OUT

AUDIO IN
AUDIO OUT
MIC IN

RS-485

RS-232

SS<+

16 ztagczy BNC do dotgczenia maks.
16 kamer analogowych

Maks. 16 kamer siec. IP podtgczonych
do przetacznika zewnetrznego (jesli nie
podtgczono kamer analogowych, mozna
podtgczy¢ 16 dodatkowych kamer
sieciowych)

Potaczenie RJ45 Ethernet (10/100/1000
Base-T zgodnie ze stand. IEEE802.3)

1 D-SUB (wyjscie monitorowe)
1 HDMI (wyjscie monitorowe)
1 HDMI (wyjs$cie monitora podgladu)

16 wejs¢ z zaciskami Srubowymi, Sred.
kabla AWG 26-16 (1,29 + 0,4 mm)

3 wyjscia z zaciskami Srubowymi, sred.
kabla AWG26-16 (0,4 + 1,29 mm)

4 RCA (wejscia foniczne)
1 RCA (wyjscie foniczne)
1 RCA (wejscie foniczne)

Wyijscie z zaciskami Srubowymi
(sterowanie kamerg koputkowg)

Ztgcze DB9 meskie, 9-stykowe typu D
(sterowanie kamerg koputkow3a)

Jedno przednie (2.0) i dwa tylne (3.0)
Ztgcza USB umozliwiajgce podtgczenie
myszy lub pamieci USB

Parametry techniczne

Zasilanie
Wejscie
zewnetrznego
zasilacza

Parametry obrazu

Maksymalna liczba
wej$¢ kamery

Maksymalna
szeroko$¢ pasma dl
Danych przychodza«

Maks. szerokosé
pasma rejestracji

Maksymalna
szerokos$¢ pasma
transmisji

Kamera sieciowa o
wysokiej
rozdzielczosci

Kamera analogowa
wysokiej
rozdzielczosci

100 + 240 VAC; 50-60 Hz;

16 kamer analogowych + 16 lub 32
sieciowych

320 Mb/s

256 Mb/s

128 Mb/s

12 Mpx, 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx,
1,3 Mpx, 1080p, 720p

960H, D1, HD1, CIF, QCIF

Zapis danych wizyjnych

Opcje wewnetrznege Maks. 2 dyski twarde SATA lub 1 dysk
no$nika zapisu Twardy + 1 naped DVD (R/RW)
Maks. pojemnosc¢ jednego dysku
twardego: 6 TB
Maks. obstugiwana szybkos¢ jedn. dysku
twardego: 6 Gb/s

Alarmy i sposoby detekcji

Ustawianie detekcji
ruchu przez kamere

Essential lub Intelligent Video Analytics
(IVA), Motion +

Aktywacja alarmu Zanik sygnatu wizyjnego, detekcja ruchu,

alarm wejsciowy, alarm systemowy

Zdarzenia wyzwalan Zapis, ruch PTZ, wyjscie alarmowe,

przez alarm E-mail, sygnalizator dzwiekowy,
komunikat ekranowy, aktywny Mon A'i B
Wejscia 16 konfigurowalnych wejs¢ zwiernych/
rozwiernych, maks. napiecie wej. 5 VDC
Wyjscia 3 wyjs$¢ alarmowych

Styk przekaznika Maks. znamionowe obcigzenie: 30 VDC

i 2 Alub 125 VAC, 1 A (wigczony)

Odtwarzanie

Tryb Do przodu, do tytu, wolne odtwarzanie,
szybkie odtwarzanie, poklatkowe
Wielokanatowe 1/4/9/16 kanatéw jednoczesnie

Czas Automatyczne usuwanie zapisow po
przechowywania Uptywie 1 + 365 dni

Zapis

Kompresja H.265/H.264/MJPEG
dekodowana

Predkos¢ Maks. 30 obrazéw/s na kanat,

z mozliwoscig konfiguraciji
Predkos$¢ transmisji 16 kb/s do 24 Mb/s w kazdym kanale

Czestotliwos¢ zapisu 1~120 min (domysine: 60 min), zapis
Przed: 1~30 s, zapis po: 10~300 s

Tryb Recznie, wg. harmonogramu (regularnie,
detekcja ruchu, alarm), zatrzymanie
Sterowanie przez sie¢

Ethernet Port RJ45 (10/100/1000 Mb/s)

Oprogramowanie PC Video Client, Web Client, BVMS

Wyswietlacz

Kamera sieciowa o 3840x2160, 1920%1080, 1280%1024,
Wysokiej rozdzielczc 1280x720, 1024x768

Kamera analogowa 970x576, 704x576, 352x576, 352x288,
PAL o wysokiej 176x144
rozdzielczosci

Menu ekranowe Nazwa kamery, czas, zanik sygnatu

Wizyjnego, detekcja ruchu, zapis, PTZ
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