Dofinansowano ze środków Ministerstwa Zdrowia
„Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020            Załącznik nr 2.5 do SIWZ
pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”                                                      Załącznik nr 2 do Umowy                                                                                 
nr postępowania: TZM/30/P/18

Wykaz parametrów / cech techniczno-użytkowych
wymaganych i oferowanych
AUTOKLAW 
/lub równoważny
	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	Wymagania - Warunek graniczny
	Oferowana wartość

(podać zakresy lub opisać)



	PARAMETRY OGÓLNE

	1
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2
	Kraj:
	Podać
	

	3
	Urządzenie - typ
	Podać
	

	4
	Rok produkcji:
	Podać
	

	PARAMETRY TECHNICZNE

	I
	  Dane ogólne

	5
	 Wolnostojący, nablatowy 
	TAK
	

	6
	 Komora (bezszwowa) oraz obudowa wykonane  

 ze stali kwasoodpornej AISI 304
	TAK
	

	7
	 Drzwi sterylizatora wyposażone w 
 automatyczny system domykania i otwierania 
	TAK

	

	8
	 Panel sterowania z ekranem dotykowym o  

 przekątnej 5,7ʺ 
	TAK
(podać)
	

	9
	 Wbudowany port USB na panelu czołowym do  

 zapisu parametrów cyklu na zewnętrznym 
 nośniku pamięci oraz oprogramowanie 
 komputerowe do odczytu danych z nośnika  
	TAK 

	

	10
	 Wbudowana drukarka termiczna do wydruku 
 raportów przebiegu parametrów cyklu
	TAK
	

	11
	 Wbudowany analogowy manometr do pomiaru  

 ciśnienia w komorze sterylizatora 
	TAK
	

	12
	 Wbudowany filtr powietrza jałowego HEPA kl.  

 H13
	TAK 
	

	13
	 Procesy sterylizacji z frakcjonowaną próżnią
	TAK
	

	14
	 4 fabryczne programy na 1340C i 1210C, w tym 
 program na priony, wszystkie programy z  

 suszeniem w podciśnieniu 
	TAK
(podać)
	

	15
	 Możliwość ustawienia czasu suszenia na 15 lub 
 30 min., funkcja suszenia ECO samoczynny 
 dobór czasu suszenia w zależności od załadunku 
 sterylizatora
	TAK
(podać)
	

	16
	 Programy testowe: Bowie-Dick oraz test  

 szczelności
	TAK

	

	17
	 Funkcja automatycznego uruchamiania  

 sterylizatora o zaprogramowanej godzinie
	TAK
	

	18
	 Wbudowany zbiornik na wodę  

 demineralizowaną oraz na wodę zużytą 
	TAK
	

	19
	 Wbudowany miernik przewodności wody
	TAK
	

	20
	 Tace o wymiarach: 380 x 190 x 20 mm w ilości  

 4 szt.
	TAK
(podać)
	

	21
	 Zasilanie sieciowe: 230V/50Hz
	TAK
(podać)
	

	22
	 Waga maksymalna: 56kg

	TAK
(podać)
	

	II
	  Wyposażenie

	23
	 Pojemniki sterylizacyjne z filtrem w pokrywie,  

 wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304 / PN  

 0H18N9 o wymiarach:  

 285 x 185 x 65 mm (3szt.);
 285 x 185 x 95 mm (3szt.);

 285 x 185 x 135 mm (3szt.)
	TAK
(podać)
	

	24
	 Filtry teflonowe PTFE do pojemników  

 sterylizacyjnych z filtrem w pokrywie, odporne   

 na 2000 cykli sterylizacyjnych o wymiarach:   

 140 x 215 mm – 1op. (a’10 szt.)
	TAK
(podać)
	

	25
	 Tace z blachy perforowanej na małe narzędzia z  

 matą silikonową i wspornikami dociskowymi:
	

	25.1
	 wykonane z blachy perforowanej ze stali   

 kwasoodpornej AISI 304 / PN  

 0H18N9 o bocznej perforacji 2x2 mm 
 oraz perforacji dna i pokrywy tacy 4x4 mm z 

 matą silikonową i wspornikami dociskowymi 

 zamontowanymi po szerokości pokrywy o 

 wymiarach:
 270 x 170 x 35 mm (2szt.);

 200 x 170 x 35 mm (2szt.);

 170 x 50 x 25 mm (2szt.)
	TAK
(podać)
	

	25.2
	 wykonane z blachy perforowanej ze stali   

 kwasoodpornej AISI 304 / PN  

 0H18N9 o bocznej perforacji 2x2 mm 

 oraz perforacji dna i pokrywy tacy 4x4 mm z 

 matą silikonową i wspornikami dociskowymi 

 zamontowanymi po długości pokrywy o 

 wymiarach:

 270 x 170 x 35 mm (2szt.);

 200 x 170 x 35 mm (2szt.) 
	TAK
(podać)
	

	26
	 Test symulacyjny Bowie-Dick przeznaczony do  

 kontroli pracy sterylizatorów parowych z 

 odpowietrzaniem próżniowym:   
	

	26.1
	 Test symulacyjny Bowie-Dick z przyrządem  

 Compact PCD kolor niebieski (pakiet startowy)   

 zawierający 100 szt. samoprzylepnych, 
 pokrytych polimerem testów paskowych Bowie-
 Dick i przyrząd testowy procesu Compact PCD 
	TAK
(podać)
	

	26.2
	 Test symulacyjny Bowie-Dick (pakiet  

 uzupełniający) zawierający 100 szt.  

 samoprzylepnych testów paskowych pokrytych  

 polimerem oraz 1 uszczelkę (4 op.)
	TAK
(podać)
	

	27
	 System kontroli wsadu w procesie sterylizacji 

 parą wodną przeznaczony do rutynowej kontroli  

 procesów sterylizacji w parze wodnej w  

 sterylizatorach z odpowietrzaniem próżniowym:
	

	27.1
	 Test do kontroli wsadu z przyrządem Compact  

 PCD, kolor biały – narzędzia okulistyczne  

 (pakiet startowy) zawierający 100 szt. 

 samoprzylepnych, pokrytych polimerem 

 zintegrowanych testów paskowych do kontroli 

 parą wodną i przyrząd testowy procesu Compact 

 PCD 
	TAK
(podać)
	

	27.2
	 Zintegrowane testy do kontroli wsadu w parze 

 wodnej (pakiet uzupełniający) zawierający 250  

 szt. samoprzylepnych, pokrytych polimerem  

 zintegrowanych testów paskowych do kontroli 
 procesu sterylizacji parą oraz 1 uszczelkę (4 op.)    
	TAK
(podać)
	

	28
	 Stół roboczy, wykonany ze stali kwasoodpornej 
 nie gorszej niż 0H18N9 o wymiarach 

 zewnętrznych 1000 (dł.) x 650 (szer.) x 850  

 (wys.) mm – (1szt.)
	TAK
(podać)
	

	DODATKOWE

	29
	  Gwarancja – podlega ocenie
	TAK

(podać ilość miesięcy)
	


Parametry z powyższej tabeli podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam(-y), iż urządzenie jest nowe, kompletne i po zamontowaniu gotowe do użytku bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

 dnia 

      .......................................................................................

podpis / pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń  woli w imieniu Wykonawcy 
