Znak sprawy : KA-2/008/2019

Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe nr 1 : Dostawa serwerów

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk serwerów o podanych poniżej parametrach.
Serwer szt. 3
	Lp.
	Wymagane parametry minimalne

	1
	Obudowa serwera typu Rack o wysokości maksymalnie 2U umożliwiająca instalację minimum 8 dysków 2.5".

Komplet wysuwanych szyn RACK wraz z organizerem okablowania, umożliwiającym montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych.

	2
	Płyta główna – pozwalająca na zainstalowanie minimum dwóch procesorów, zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

	3
	Chipset - dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych.

	4
	Procesory - zainstalowane dwa procesory minimum 20-rdzeniowe klasy x86 uzyskujące w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji z dwoma procesorami wyniku min. 205 punktów. 

Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający wynik osiągnięty przez oferowany model procesora i serwera.

	5
	Pamięć RAM – minimum 512GB DDR4 RDIMM. Płyta główna powinna obsługiwać do minimum 3TB pamięci RAM dla konfiguracji dwu-procesorowej. 

Pojemność zastosowanych kości pamięci RAM min. 32 GB.

Możliwość obsługi minimum do 192GB pamięci NVDIMM.

	6
	Zabezpieczenia pamięci RAM - Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep

	7
	Gniazda PCI - minimum sześć slotów PCIe  x8 i dwa sloty PCIe  x16,

	8
	Interfejsy sieciowe:

- minimum 4 porty typu Ethernet 1Gbps Base-T RJ45,

- minimum 4 porty typu Ethernet 10Gbps SFP+,

- minimum dwa porty FC 16Gb/s LC z możliwością autonegocjacji do 8Gb.

	9
	Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD.

Minimum jeden dysk SSD o pojemności minimum 120GB.
Zainstalowany wewnętrzny moduł dedykowany dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności minimum 32GB, pracujące w RAID1, równoważne dla kart Flash jest zastosowanie minimum dwóch dodatkowych dysków SSD SAS 12Gbps klasy Enterprise (co najmniej typu Mix Use), o pojemności minimum 32GB, pracujących w RAID 1.

	10
	Sprzętowy kontroler RAID – możliwość stworzenia minimum RAID 1, 5 i 6.

	11
	Wbudowane porty - minimum 2 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 1 port RJ45 dedykowany do zarządzania, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232.

	12
	Video - zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024

	13
	Wentylatory - redundantne

	14
	Zasilacze - redundantne, Hot-Plug minimum 750 W.

	15
	Karta Zarządzania - niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płyta główną, posiadająca minimalną funkcjonalność :

- komunikacja poprzez interfejs RJ45,

- podstawowe zarzadzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, DCMI 1.5, SNMP, VLAN tagging,

- wbudowana diagnostyka,

- dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń,

- monitorowanie temperatury oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym,

- lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera,

- wsparcie dla IPv4 i IPv6,

- możliwość zdalnego dostępu do konsoli graficznej, zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego serwera,

- panel wyświetlający komunikaty o stanie serwera.

	16
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001:2008 oraz ISO-14001.

Urządzenie musi być zgodne z normami UE i przeznaczone na rynek UE, musi posiadać certyfikat CE.

	17
	Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane i wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą, muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na teren Polski

	18
	Oferowane urządzenie musi być objęte co najmniej 36 miesięczną gwarancją i wsparciem producenta  sprzętu w dni robocze, czas reakcji w miejscu instalacji sprzętu Następny Dzień Roboczy.

Pakiet serwisowy musi zawierać usługę pozostawiania bez opłat u Zamawiającego uszkodzonych dysków w okresie obowiązywania serwisu.


Parametry techniczne dodatkowo punktowane
	Lp.
	Parametry punktowane dodatkowo
	Punkty

	1.
	Okres gwarancji i serwisu – 20 
	36 miesięcy : 0 pkt

48 miesięcy : 10 pkt

60 miesięcy: 20 pkt



	2
	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0 - 10
	brak : 0 pkt.

jest : 10 pk



	3
	Elementy fizycznej ochrony  - 10

(występujące łącznie: czujnik otwarcia obudowy; dodatkowy przedni panel zamykany na klucz; możliwość wyłączenia w BIOS przycisku „POWER” serwera) 
	brak : 0 pkt.

jest : 10 pk




Zadanie częściowe nr 2 : Dostawa serwera plików 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki serwera plików o podanych poniżej parametrach.
	Szczegółowa specyfikacja serwera plików

	1. 
	Obudowa
	System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19'' 

	
	Pojemność:
	System musi zostać dostarczony w konfiguracji zawierającej minimum:

48 dysków 1200GB SAS 10k

18 dysków 960GB SSD

oraz posiadać możliwość rozbudowy o kolejne dyski. 
System musi wspierać dyski: 

· SAS: 900GB do 1800GB

· SATA/NL-SAS: od 4TB do 10TB

· SSD: 800GB do 3200GB

Budowa systemu musi umożliwiać rozbudowę do modeli wyższych bez potrzeby kopiowania/migrowania danych. (zamawiający przez model wyższy rozumie inny model macierzy danego producenta z większą pamięcią cache oraz mocniejszymi procesorami).

System musi mieć możliwość rozbudowy do 500 dysków w obrębie pary kontrolerów lub w obrębie klastra wielu kontrolerów (scale-out) w zależności od sposobu realizacji rozbudowy dla oferowanego rozwiązania.

W przypadku klastrowania kontrolerów macierzy, system musi działać pod kontrolą jednego systemu operacyjnego od jednego producenta, nie dopuszczalne jest zestawienie systemu klastrowego poprzez wykorzystanie serwerów pośredniczących i oprogramowania dodatkowego. 

Dla rozwiązań wykorzystujących klastrowanie (scale-out) musi być możliwość rozbudowy rozwiązania do co najmniej 8 kontrolerów w klastrze.

	
	Kontroler
	Dwa kontrolery wyposażone w przynajmniej 512GB cache każdy.

Zamawiający dopuszcza alternatywnie rozwiązanie posiadające co najmniej 32GB cache oparte o RAM na kontroler jeżeli dodatkowo zostanie dostarczona z macierzą dodatkowa pamięć Flash NVMe minimum 1TB pamięci na kontroler (wbudowana w kontroler lub formie dodatkowych dysków Flash skonfigurowanych w RAID 10)

W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego przez minimum 72 godziny lub poprzez zrzut na pamięć nieulotną

Macierz musi pozwalać na poszerzenie pamięci Cache za pomocą dysków SSD do 6TB.

	
	Interfejsy
	Oferowana macierz musi posiadać minimum 

4 porty 16Gb

2 porty 1Gb do zarządzania

4 porty 12Gb SAS, 

System musi pozwalać na zmianę portów (za pomocą wymiany wkładki) na porty 16Gb FC lub 10GbE SFP+

System musi pozwalać na rozbudowę o dodatkowe 4 porty FC 16Gb lub 10GbE SFP+

	
	RAID
	System RAID musi zapewniać taki poziom zabezpieczania danych, aby był możliwy do nich dostęp w sytuacji awarii minimum dwóch dysków w grupie RAID 

	
	Kopie Migawkowe
	Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych, dostępny dla wszystkich rodzajów danych przechowywanych na macierzy. System kopii migawkowych nie może powodować spadku wydajności macierzy +/-5% 

	
	Obsługiwane protokoły
	Macierz musi obsługiwać jednocześnie protokoły FC, FCoE, iSCSi, CIFS i NFS  - jeśli wymagane są licencje zamawiający wymaga dostarczenia ich wraz z macierzą.

	
	Inne wymagania
	Macierz musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości dla systemów Win 2003/2008, Linux, Vmware, Unix

Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie

Macierz musi posiadać funkcjonalność priorytetyzacji zadań.

Macierz musi posiadać funkcjonalność kompresji danych.

Macierz musi posiadać funkcjonalność eliminacji  (deduplikacji) identycznych bloków danych którą można stosować na macierzy/danych produkcyjnej dla wszystkich rodzajów danych. Macierz powinna mieć możliwość czynności odwrotnej tzn. Cofnięcia procesu deduplikacji na zdeduplikowanym wolumenie. Jeżeli oferowane rozwiązanie nie posiada funkcjonalności deduplikacji danych, zamawiający wymaga dostarczenia 4-krotności przestrzeni wyspecyfikowanej.

Macierz musi mieć możliwość aktywacji funkcjonalność replikacji danych z inna macierzą tego samego producenta w trybie co najmniej asynchronicznym. Funkcjonalność replikacji danych musi być natywnym narzędziem macierzy. Przed procesem replikacji macierz musi umożliwiać włączenie procesu deduplikacji danych w celu optymalizacji wykorzystania łącza dla replikowanych zasobów  lub zamawiający wymaga dostarczenia zewnętrznego narzędzia do deduplikowania replikowanych danych lub dwukrotnego zwiększenia pojemności ze względu na rozważaną w przyszłości replikację całości zasobów.

Macierz musi posiadać możliwość automatycznego informowania przez macierz i przesyłania przez pocztę elektroniczną raportów o konfiguracji, utworzonych dyskach logicznych i woluminach oraz ich zajętości wraz z podziałem na rzeczywiste dane, kopie migawkowe oraz dane wewnętrzne macierzy.

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z macierzą oprogramowania które pozwala na: 

- monitoring wykorzystania przestrzeni macierzy,

- monitoring grup RAIDowych,

- monitoring wykonywanych backupów/replikacji danych między macierzami,

- monitoring wydajności macierzy,

- analizę i diagnozę spadku wydajności.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania zewnętrznego, na pełną max pojemność macierzy.

Wszystkie funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną pojemność macierzy.

Producent musi dostarczyć usługę w postaci portalu WWW lub dodatkowego oprogramowania umożliwiającą następujące funkcjonalności:

a) narzędzie do tworzenia procedury aktualizacji oprogramowania macierzowego. 

- procedura musi opierać się na aktualnych danych pochodzących z macierzy oraz najlepszych praktykach producenta.

- procedura musi uwzględniać systemy zależne np, macierze replikujące

- procedura musi umożliwiać generowanie planu cofnięcia aktualizacji.

b) wyświetlanie statystyk dotyczących wydajności, utylizacji, oszczędności uzyskanych dzięki funkcjonalnościom macierzy.

c) wyświetlanie konfiguracji macierzy oraz porównywanie jej z najlepszymi praktykami producenta w celu usunięcia błędów konfiguracji.

Portal lub oprogramowanie może pochodzić od innego producenta niż producent macierzy, z tym że zostanie dostarczona odpowiednia licencja do maksymalnej pojemności macierzy. 

	
	Gwarancja i serwis
	Minimum 36 miesięcy gwarancji oraz serwisu polegającego na zapewnieniu dostawy podzespołu zapasowego do 24 godzin. Dostawca musi zapewnić możliwość  zgłaszania awarii w trybie 24x7. Dostarczony system musi posiadać również  36 miesięcy subskrypcji dla dostarczonego wraz z macierzą oprogramowania, dostęp do portalu serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji technicznych dotyczących oferowanego urządzenia.


Parametry techniczne dodatkowo punktowane
	Lp.
	Parametry punktowane dodatkowo
	Punkty

	1.
	Okres gwarancji i serwisu – 20 
	36 miesięcy : 0 pkt

48 miesięcy : 10 pkt

60 miesięcy: 20 pkt



	2.
	Wsparcie dla dysków SSD o rozmiarze min. 15 TB - 20
	brak : 0 pkt.

jest : 20 pkt.



