
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Wołoska 137
02-507 Warszawa
Pismo: CSKDZP-2375/08/01/01/2019/4
 Warszawa dnia: 2019-03-01
Do wszystkich zainteresowanych
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-02-19 do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986)w trybie przetarg nieograniczony, na:

zakup i sukcesywna dostawa  endoprotez stawu kolanowego, stawu biodrowego, endoprotez bipolarnych, implantów do zespolenia odłamków kostnych , cementu i mieszalników , nośnika antybiotyku, akcesoriów do zabiegów artroskopowych, implantów zespol,

1. Dotyczy zadania nr 3 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. W głowie płytki 9 otworów blokowanych prowadzących śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej za pomocą celownika. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość 90, 114, 124, 142, 160 mm, ilość otworów od 3 do 6. Materiał: stal lub tytan?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

2. Dotyczy zadania nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 3,5mm. Materiał: stal lub tytan?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
3. Dotyczy zadania nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: Wkręty korowe średnica 3,5mm, gniazdo sześciokątne lub gwiazdkowe. Materiał: stal lub tytan.?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
4. Dotyczy zadania nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 3,5mm. Materiał: stal lub tytan?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
5. Dotyczy zadania nr 3 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: Wkręty blokowane zaślepiające z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 3,5mm. Materiał: stal lub tytan?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
6. Dotyczy zadania nr 3 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści możiwość zaoferowania: Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płytki 3 otwory prowadzące śruby blokowane oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(3.5), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 93 do 249mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. Materiał: stal lub tytan?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
7. Dotyczy zadania nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 3,5mm. Materiał: stal lub tytan?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
8. Dotyczy zadania nr 3 poz. 8
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: Wkręty korowe średnica 3,5mm, gniazdo sześciokątne lub gwiazdkowe. Materiał: stal lub tytan.?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
9. Dotyczy zadania nr 3 poz. 9

Czy Zamawiający  dopuści możliwość zaoferowania: Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 3,5mm. Materiał: stal lub tytan?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
10. Dotyczy zadania nr 3 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: Wkręty blokowane zaślepiające z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 3,5mm. Materiał: stal lub tytan?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
11. Dotyczy zadania nr 3 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokowane lub korowe pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz 4 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 73 do 229 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. Materiał: tytan?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
12. Dotyczy zadania nr 3 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 2,4; 2,7; 3,5mm. Materiał: tytan?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
13. Dotyczy zadania nr 3 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: Wkręty korowe średnica 2,7 i 3,5mm, gniazdo sześciokątne lub gwiazdkowe. Materiał: tytan?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
14. Dotyczy zadania nr 3 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: Płytka blokująco – kompresyjna prosta wąska, gruba z ograniczonym kontaktem. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych/gąbczastych 3,5/3,5/4,0mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 59 do 163 mm, od 4 do 12 otworów. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. Grubość płytki 4,0 mm. Materiał: tytan?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
15. Dotyczy zadania nr 3 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 3,5mm. Materiał: tytan?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
16. Dotyczy zadania nr 3 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: Wkręty korowe średnica 3,5mm, gniazdo sześciokątne lub gwiazdkowe. Materiał: tytan?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
17. Dotyczy zadania nr 3 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gwoździa krótkiego 180-280 mm oraz długiego 300-480 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
18. Dotyczy zadania nr 3 poz. 18

Czy Zamawiający w części Zadaniu nr 3 poz. 18 dopuści możliwość zaoferowania śruby szyjkowej  Ø 11 mm i długości w zakresie 70-120 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
19. Dotyczy zadania nr 3 poz. 19
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej Ø 4,5 mm w różnych długościach w zakresie 26-90 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
21. Dotyczy zadania nr 3 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania:  Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe. Otwory blokowane z gwintem stożkowym oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm. Płytki o grubości 1,8 mm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. Materiał: tytan?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
22. Dotyczy zadania nr 3 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: Wkręty blokowane zmienno-kątowe, samogwintujące, z gniazdem gwiazdkowym – średnica 2,4mm. Materiał: tytan? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
23. Dotyczy zadania nr 3 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 2,7mm. Materiał: tytan?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
24. Dotyczy zadania nr 3 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 2,4mm. Materiał: tytan?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
25. Dotyczy zadania nr 3 poz. 25
Wkręty korowe średnica 2,4 i 2,7 mm, gniazdo sześciokątne lub gwiazdkowe. Materiał: tytan?Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
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