Załącznik nr 2 do SIWZ


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Zestaw komputerowy – A-1

	Obudowa

typ obudowy: Midi Tower

standard: ATX

ilość kieszeni 5.25: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 2 szt.

ilość kieszeni 2.5 wewn.: 3 szt.

możliwość montażu dodatkowych 2 wentylatorów 120mm( przód, bok) oraz 1 wentylatora 80/90mm (tył)

złącza na przednim panelu: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 port mikrofon, 1 port słuchawkowy

brak ruchomych elementów (klapek, pokryw zasłaniających napęd CD/DVD)
karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

możliwość montażu kart grafiki do 325 cm długości

wysokość chłodzenia procesora: do 150 mm
zasilacz mocowany na górze
Preferowany kolor: czarny

	Procesor

ilość rdzeni: 6 szt.

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1188 pkt. wg PassMark G3D Mark
dołączony wentylator

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0
dodatkowe informacje: wsparcie dla technologii wirtualizacyjnych, 

wydajność nie mniejsza niż  11570 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

pojemność pamięci: 4 GB

2 sztuki - łącznie 8 GB

przepustowość: 19200 MB/s
opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 15

radiator

	Dysk twardy

typ: SSD

format szerokości: 2.5 cala

interfejs: Serial ATA III

pojemność: 120 GB

szybkość zapisu: 540 MB/s

szybkość odczytu: 555 MB/s

wysokość: 7 mm

	Karta graficzna: zintegrowana 

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+R: 24 x

zapis DVD-R: 24x
zapis DVD+RW: 8 x

zapis DVD-RW: 6 x

zapis DVD+/-R DL: 8 x

zapis CD-R : 48 x

zapis CD-RW: 24 x

odczyt CD-ROM: 48 x

odczyt DVD-ROM: 16 x

czas dostępu dla CD: 125 ms

czas dostępu dla DVD: 145 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

standard płyty: micro-ATX

obsługa technologii CrossFire

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

· DDR4-2666 (PC4-21300)

Wsparcie dla pamięci XMP

dwukanałowa obsługa pamięci

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 1 x PCI-Express x1

· 1 x PCI-Express x16

· 1 x PCI-Express x4

złącza dla dysków i napędów: 6 x Serial ATA III

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system
· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	moc: 500 W

standard: ATX

wersja standardu: ATX12V 2.2

funkcja PFC typ aktywny

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatora, nie mniej niż: 120 mm
zabezpieczenia: 

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba):
panel tylny:

1 x PS/2, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 4 x USB 3.1 Gen 1, 2 x USB 2.0/1.1, 1 x RJ-45, 3 x audio jacks

dostępne na płycie:

1 x złącze zasilania 8-pin 12V, 1 x złącze wentylatora procesora, 2 x złącza , wentylatora systemowego, 1 x RGB LED strip header, 1 x M.2 Socket 3 connector, 6 x SATA 6Gb/s connectors, 1 x złącze panelu przedniego, 1 x złącze front panel audio, 1 x złącze pinowe S/PDIF Out, 1 x USB 3.1 Gen 1 header, 2 x złącza USB 2.0/1.1, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1 x złącze portu szeregowego, 1 x złącze portu równoległego. 

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): USB 2.0, USB 3.0, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa, przyciski: membranowe

wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych, obudowa regularna, interfejs: USB, długość przewodu: 1.8 m, sugerowany kolor: czarny

	Mysz: typ myszy: optyczna, komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi, profil myszki: dla prawo i leworęcznych, ergonomiczny kształt, liczba przycisków, nie mniej niż: 2 szt., rolka przewijania, nie mniej niż: 1 szt.

wymiary nie mniej niż: długość 110mm, szerokość 65mm, interfejs: USB, kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	Monitor – A-1

	przekątna: 22 cali

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

rodzaj matrycy: TN

typ matrycy: matowa

rodzaj podświetlenia: LED

format obrazu: 16:9

obszar aktywny: 268 x 477 mm

wbudowane głośniki: 2 x 1W

wielkość plamki: 0.248 mm

częstotliwość odświeżania: 75 Hz

redukcja migotania

filtr światła niebieskiego

Złącza

porty wejścia/wyjścia:

· 1 x HDMI

· 1 x D-Sub 15-pin

· 1 x DisplayPort

· 1 x słuchawkowe

Dodatkowe informacje o matrycy

kontrast: 1000:1 (80000000:1 dynamiczny)

jasność: 250 cd/m²

czas reakcji plamki: 1 ms

kąt widzenia pion: 160 °

kąt widzenia poziom: 170 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

obrotowy ekran [pivot]: 90°

regulacja wysokości w zakresie: 130 mm

obrót stopy: 90°; 45° w lewo; 45° w prawo

kąt pochylenia: 22° w górę; 5° w dół

zgodność z technologią HDCP

wbudowany zasilacz
możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm
kompatybilny z blokadą zabezpieczająca Kensington-lock

w zestawie: kabel HDMI, kabel zasilający, stopka

certyfikaty: TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, Energy Star , EPEAT, CU
waga, nie więcej niż: 4.8 kg

kolor obudowy: czarny

gwarancja zero martwych pixeli


	Monitor – C-1

	przekątna: 24 cali

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

rodzaj matrycy: TN

typ matrycy: matowa

rodzaj podświetlenia: LED

format obrazu: 16:9

wbudowane głośniki: 2 x 1W

wielkość plamki: 0.277 mm

Złącza:

· 1 x HDMI

· 1 x D-Sub 15-pin

· 1 x DVI

· 1 x słuchawkowe

kontrast: 1000:1 (dynamiczny 80M:1)

jasność: 250 cd/m²

czas reakcji plamki: 1 ms

kąt widzenia pion: 160 °

kąt widzenia poziom: 170 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

obrotowy ekran [pivot]: 90 stopni

regulacja wysokości: 130 mm

Obrót stopy: 90°; 45° w lewo; 45° w prawo

Kąt pochylenia: 22° w górę; 5° w dół

zgodność z technologią HDCP

redukcja migotania

filtr światła niebieskiego

zasilacz wewnętrzny
spełniane normy jakościowe: TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS support, Energy Star , WEEE, EPEAT
możliwość montażu na ścianie: VESA 100 x 100 mm

kompatybilny z blokadą Kensington Lock

akcesoria: kabel zasilający, kabel DVI, kabel audio

waga, nie więcej niż: 5.1 kg

kolor obudowy: czarny


	Drukarka – B-1

	Drukarka monochromatyczna laserowa z dupleksem (sieciowa)

technologia druku: laserowa monochromatyczna

rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi

maks. rozmiar nośnika: A4

maks. szybkość druku mono: 45 str./min.

pojemność podajników papieru (suma wszystkich dostępnych podajników): 630 szt. 

taca odbiorcza:

· stroną zadrukowaną do dołu: 150 arkuszy,
· stroną zadrukowaną do góry: 100 arkuszy o gramaturze 80g/m2
gramatura papieru: 60 - 163 g/m²

automatyczny druk dwustronny i obsługa sieci w standardzie 

obsługiwane języki:

· HP PCL 6

· Epson FX

· HP PCL 5e

· IBM ProPrinter

emulacje języków: PostScript v3

interfejs:

· Ethernet 10/100/1000 Mbps

· USB 2.0

zainstalowana pamięć: 512 MB

waga, nie więcej niż: 13 kg

normatywne obciążenie: 100000 str./mies

kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – D-1

	Drukarka kolorowa z dupleksem,( sieciowa)

technologia druku: laserowa kolorowa

rozdzielczość druku w czerni, nie mniej niż: 1200 x 1200 dpi

rozdzielczość druku w kolorze, nie mniej niż: 1200 x 1200 dpi

maks. rozmiar nośnika: A4

maks. szybkość druku mono, nie mniej niż: 30 str./min.

maks. szybkość druku kolor, nie mniej niż: 30 str./min.

pojemność podajnika papieru, nie mniej niż: 250 szt.

gramatura papieru, minimum: 64 - 220 g/m²

obsługiwane języki:

· HP PCL 6

· HP PCL 5c

interfejs:

· USB 2.0

· Ethernet 10/100/1000 Mbps

zainstalowana pamięć, co najmniej: 1024 MB

waga, nie więcej niż: 22 kg

inne cechy: ekran dotykowy 

normatywne obciążenie: 60000 str./mies.

dupleks automatyczny (moduł druku dwustronnego)

kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – E-1

	Urządzenie wielofunkcyjne drukarka-skaner-kopiarka z modułem sieciowym i duplexem

Technologia druku: laserowa kolorowa

Drukarka

Rozdzielczość drukowania: do 1200 × 1200 dpi
Szybkość drukowania A4:

· 30 str./min w kolorze,

· 30 str./min w czerni

Skanowanie

Rozdzielczość skanowania: 600 x 600dpi

Szybkość skanowania:

· do 30 str./min w kolorze,

· do 30 str./min w czerni

Podawanie dokumentów: 50-arkuszowy automatyczny, odwracający podajnik dokumentów (RADF),

Skaner płaski

Metoda skanowania: kolor CIS
Format: zabezpieczony PDF, TIFF, JPEG, XPS
Książka adresowa: LDAP, 100 adresów e-mail, 20 grup adresowych

Kopiowanie

Czas wykonania pierwszej kopii:

· mniej niż 12 sekund w kolorze,

· mniej niż 12 sekund w czerni

Szybkość kopiowania:

· do 30 kopii/min w kolorze

· do 30 kopii/min w czerni

Rozdzielczość kopiowania: do 600 x 600dpi

Zmniejszanie/powiększanie:  zoom 25-400%

Maksymalna liczba kopii 99

Interfejs:

· 1000/100/10 BASE-T Ethernet,

· USB 2.0 Device IF,

· USB 2.0 Host IF

Język drukarki: emulacja PCL 6 (XL), emulacja PCL 5c, emulacja PostScript 3, emulacja IBM ProPrinter, emulacja Epson FX, emulacja XPS, emulacja PDF v1.7
Kompatybilność z systemami operacyjnymi: Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Linux

Pojemność papieru:

· Podajnik 1: 250 arkuszy o gramaturze 80g/m2;
· Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy o gramaturze 80g/m2;

· RADF: 50 arkuszy 

Formaty papieru:

4, A5, A6, B5, B6, B6 Half, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Statement, Folio, 16K, fiszka (3" × 5") (75 × 125 mm), format fotograficzny (4" × 6", 5" × 7") (100 × 150 mm, 125 × 175 mm), koperty, pocztówka, pocztówka zwrotna, rozmiar niestandardowy: szerokość 64–216 mm × długość 90–1321 mm
Gramatura papieru:

· Podajnik 1: 64 do 176g/m2;

· Podajnik uniwersalny: 64 do 220g/m2;

· RADF: 60 do 105g/m2

Taca odbiorcza: do 150 arkuszy o gramaturze 80g/m2;

Automatyczny druk dwustronny

Panel operacyjny: panel LCD

Klawiatura: alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi i nawigacyjnymi.

Pamięć (RAM) Standard: 1 GB; Maksymalnie:  1 GB

Zasilanie: 220 do 240VAC, częstotliwość 50-60Hz +/- 2%

Zużycie energii: nie więcej niż: 1270W

Poziom hałasu: nie więcej niż 56dB(A) podczas pracy; w trybie czuwania, nie więcej niż 37dB(A);

Miesięczne obciążenie: do 60 000 stron/miesiąc


	1. Zestaw komputerowy – Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji – 1 szt.

	Procesor

Procesor o częstotliwości bazowej min. 3GHz posiadający min 6MB pamięci podręcznej Cache, osiągający w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 7300 punktów PassMark CPU Mark (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie http://www.cpubenchmark.net).

	Pamięć operacyjna: 16 GB 2133MHz DDR4,

	Dysk podstawowy: 256GB SSD SATA3

	Dysk dodatkowy:

Dysk twardy HDD

format szerokości: 2.5 cala

typ: magnetyczny

pojemność: 1000 GB

interfejs: Serial ATA III

prędkość obrotowa: 5400 obr./min.

pamięć cache: 8 MB

	Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1115 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Płyta główna

Chipset z rodziny Intel B250 - dostosowany do oferowanego procesora lub równoważny
Możliwość odczytania z BIOS informacji o:

· modelu komputera,

· numerze seryjnym,

· AssetTag,

· MAC Adres karty sieciowej,

· wersja Biosu wraz z datą produkcji,

· zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni

· ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem,

Możliwość z poziomu BIOS:

· wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów USB

· wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA

· zmiany pracy wentylatorów między trybem optymalizacji głośności lub temperatury

· ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD,

· wglądu w system zbierania logów z możliwością czyszczenia logów.

	Zabezpieczenia 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

Czujnik otwarcia obudowy

Złącze typu Kensington Lock

Moduł TPM 12

	Obudowa i wyposażenie dodatkowe

Obudowa typu Small Form Factor z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej:

· 1 x PCI Express 3.0 x 16

· 1 x PCI Express 3.0 x 1

Zasilacz o mocy nie większej niż 200 W

Wbudowane porty:

· 1 X VGA,

· 1 x DisplayPort,

· 8 x USB w tym: 4xUSB z przodu obudowy i 4xUSB z tyłu obudowy Z ogólnej liczby portów USB co najmniej cztery muszą być w standardzie 3.0

· port sieciowy RJ-45,

· port szeregowy RS-232

· porty słuchawek i mikrofonu na przednim i tylnym panelu obudowy

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

	Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z płytą główną wspierająca obsługę technologii WoL

	Wbudowany głośnik do odtwarzania plików multimedialnych.

	Nagrywarka DVD +/-RW

	Certyfikaty i standardy:

Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie z normą ISO-9001 (lub równoważny). Dokument należy załączyć do oferty.

Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie z normą ISO-14000 (lub równoważny). Dokument należy załączyć do oferty.

Certyfikaty muszą być wydane przez Jednostki Certyfikujące posiadające akredytacje w/w zakresach.

CE

EnergyStar 6.0

EPEAT Gold

	Gwarancja min.3 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site)

Wsparcie techniczne producenta - dedykowany numer oraz adres email dot. wsparcia technicznego i informacji produktowej

· możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu

· możliwość weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji

· możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego

	Klawiatura: tradycyjna, w układzie polskim programisty (104 klawisze), płaska; komunikacja z klawiaturą: przewodowa; interfejs: USB; bardzo cicha praca klawiszy; niski skok klawiszy, sugerowany kolor: czarny; wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych, funkcyjnych; zwiększona odporność na zalanie płynem.

	Mysz: optyczna; komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi; profil myszki: dla prawo i leworęcznych; ergonomiczny kształt; liczba przycisków: 2 szt.; rolka przewijania: 1 szt; obudowa nieprzeźroczysta (górna część); interfejs: USB; sugerowany kolor: czarny

	Monitor – specyfikacja C-1

	System operacyjny: brak

	Pakiet oprogramowania biurowego: Microsoft Office Standard 2019 PL MOLP AE lub równoważny


	2. Urządzenie wielofunkcyjne - Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji – 1 szt.

	Funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie

Technologia druku: atramentowa

Szybkość druku ISO/IEC 24734: 15 str./min. monochromatyczny, 8 str./min. kolor

Szybkość druku: 33 str./min. monochromatyczny (papier zwykły), 20 str./min. kolor (papier zwykły), 69 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo Paper)

Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734: 6,5 str. A4/min monochromatyczny, 4,5 str. A4/min kolor

Kolory: czarny, cyjan, żółty, magenta

System zasilania w atrament: bez używania kartridży (butelki z atramentem do uzupełniania)

Wyświetlacz LCD

Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerń) 300 DPI: 1,5 ms/linia

Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor) 300 DPI: 7 ms/linia

Rozdzielczość skanowania 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)

Formaty edycji BMP, JPEG, TIFF, PDF

Typ skanera czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

Liczba przegródek do papieru: 1

Formaty papieru: A4, A5, A6, B5, C4 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Legal

Pojemność podajnika papieru: 30 arkusze

Pojemność podajnika papieru: 150 arkusze w standardzie, 150 arkusze maksymalnie, 20 arkusze fotograficzne

Przetwarzanie nośników wydruku: automatyczny druk dwustronny, drukowanie bez marginesów

Zużycie energii (maksymalnie): 12 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,7 W (tryb uśpienia), 5,3 W Gotowy, 0,3 W (wyłączyć), ENERGY STAR qualified

Kompatybilne systemy operacyjne: Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition SP2

Przyłącza: USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct

Usługi drukowania mobilnego i w chmurze

Kabel zasilający, oprogramowanie (CD), karta gwarancyjna

Waga produktu, nie więcej niż: 6 kg


	3. Drukarka – Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji – 1 szt.

	 Specyfikacja D-1


	4. Monitor – Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji – 3 szt.

	 Specyfikacja A-1


	5. Akcesoria komputerowe - Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Mysz
	interfejs: USB

typ urządzenia: mysz optyczna

komunikacja z myszą: bezprzewodowa

maksymalna rozdzielczość pracy: 1600 dpi

ergonomiczny kształt

liczba przycisków: 5 szt.

rolka przewijania: 1
	1

	2.
	Mysz
	typ urządzenia: mysz optyczna

komunikacja z myszą: przewodowa

maksymalna rozdzielczość pracy: 1600 dpi

ergonomiczny kształt (chwyt praworęczny)

liczba przycisków: 6 szt.

rolka przewijania: 1

interfejs: USB (2.0)
	2


	6. Urządzenie wielofunkcyjne - Katedra Nauki o Materiałach – 1 szt.

	Funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie

Technologia druku: atramentowa

Szybkość druku ISO/IEC 24734: 10,5 str./min. monochromatyczny, 5 str./min. kolor

Szybkość druku: 33 str./min. monochromatyczny (papier zwykły), 15 str./min. kolor (papier zwykły), 69 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo Paper)

Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734: 6 str. A4/min monochromatyczny, 4 str. A4/min kolor

Kolory: czarny, cyjan, żółty, magenta

System zasilania w atrament: bez używania kartridży (butelki z atramentem do uzupełniania)

Wyświetlacz LCD

Szybkość skanowania jednostronnego: 300 DPI 2,4 ms/linia; 600 DPI 7,2 ms/linia
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor) 300 DPI: 9,5 ms/linia

Rozdzielczość skanowania 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)

Formaty edycji BMP, JPEG, TIFF, PDF

Typ skanera czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

Liczba przegródek do papieru: 1

Formaty papieru: A4, A5, A6, B5, C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Użytkownika, Legal
Pojemność podajnika papieru: 30 arkusze

Pojemność podajnika papieru: 100 arkusze w standardzie, 100 arkusze maksymalnie, 20 arkusze fotograficzne

Przetwarzanie nośników wydruku: automatyczny druk dwustronny, drukowanie bez marginesów

Zużycie energii (maksymalnie): 12 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,7 W (tryb uśpienia), 4,3 W Gotowy, 0,3 W (wyłączyć), ENERGY STAR qualified

Kompatybilne systemy operacyjne: Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition SP2

Przyłącza: USB, WiFi, Wi-Fi Direct

Usługi drukowania mobilnego i w chmurze

Obsługa kart pamięci: SD, SDXC, SDHC 

Kabel zasilający, oprogramowanie (CD), karta gwarancyjna

Waga produktu, nie więcej niż: 6 kg


	7. Drukarka wielofunkcyjna – Dom Studencki „Akapit” – 2 szt.

	Drukarka wielofunkcyjna monochromatyczna laserowa z dupleksem (sieciowa, skaner kolorowy)

technologia druku: laserowa kolorowa

pojemność podajnika papieru: 250 szt.

wbudowany podajnik ADF

maks. rozmiar nośnika: A4

pojemność odbiornika papieru: 150 szt.

Drukowanie

rozdzielczość druku w czerni: 600 x 2400 dpi

rozdzielczość druku w kolorze: 600 x 2400 dpi

maks. szybkość druku mono: 18 str./min.

maks. szybkość druku kolor: 18 str./min.

druk dwustronny (dupleks) automatyczny

szybkość druku dwustronnego: 6 obr./min.

maksymalne obciążenie: 30000 str./mies.

gramatura papieru: 60 - 163 g/m²

obsługiwane języki: BR-Script3, HP PCL 6, PDF, XPS

Skanowanie

typ skanera: płaski (CIS)

rozdzielczość skanera: 1200 x 2400

Kopiowanie

szybkość kopiarki w czerni: 18 str./min.

szybkość kopiarki w kolorze: 18 str./min.

rozdzielczość kopiarki: 600 x 600 dpi

funkcje specjalne kopiarki: kopie wielokrotne, układanie, sortowanie, powiększanie, zmniejszanie, N na 1

Komunikacja

· interfejs: Ethernet 10/100 Mbps

· USB 2.0

· Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n

praca w sieci (serwer druku)

zainstalowana pamięć: 512 MB

wyświetlacz: 2-wierszowy, LCD

Wymiary maksymalne:

· szerokość: 410 mm

· wysokość: 415 mm

· głębokość: 475 mm

waga, nie więcej niż : 24 kg

kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	8. Akcesoria komputerowe - DS "Akapit"

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Klawiatura + mysz (zestaw bezprzewodowy)
	Klawiatura bezprzewodowa +mysz bezprzewodowa

· system bezprzewodowy Unifying 2,4 GHz z możliwością podłączenia do 6ciu urządzeń

· wklęsłe klawisze, pełnowymiarowa

· regulowane nóżki do 8st

· Przyciski multimedialne

· możliwość postawienia klawiatury na biurku

Mysz bezprzewodowa bluetooth
· wyposażona we wskaźnik naładowania

· posiada przycisk błyskawiczne przewijanie, przyciski ułatwiają poruszanie się między dokumentami i stronami internetowymi.

· z funkcją Laser Tracking

· regulacja obrotu scroll'a umieszczona na myszce.

Sposób zasilania: bateria / akumulator

Połączenie: bezprzewodowe
	6


	9. Drukarka wielofunkcyjna – Katedra Podstaw Elektroniki – 1 szt.

	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne o minimalnych parametrach jak poniżej:

Typ urządzenia: urządzenie laserowe, kolorowe

Funkcje urządzenia: kopiowanie, drukowanie, skanowanie

Czas nagrzewania: nie większy niż 30 sekund

Panel operacyjny: dotykowy, o przekątnej nie mniejszej niż 25 centymetrów

Dysk twardy: o pojemności nie mniejszej niż 250 GB

Pamięć RAM: o pojemności nie mniejszej niż 2 GB

Interfejsy: Ethernet BASE 10/100/1000, USB 2.0

Zarządzanie ustawieniami urządzenia: urządzenie musi umożliwiać dostęp do jego ustawień poprzez narzędzie uruchamiane w przeglądarce internetowej. 

Pojemność wejściowa papieru: nie mniejsza niż 250 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m² realizowana przez przynajmniej 1 kasetę oraz podajnik boczny

Pojemność wyjściowa papieru: nie mniejsza niż 100 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m²

Czas realizacji pierwszej kopii kolorowej: nie większy niż 9 sekund

Czas realizacji pierwszej kopii czarno-białej: nie większy niż 8 sekund

Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft: Windows 10 (x64), Windows 8.1 (x64), Windows 8 (x64), Windows 7 (x64), Windows Vista (x64),  Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 R2 (x64), Windows Server 2012 (x64), Windows Server 2008 R2 (x64), Windows Server 2008 (x64), Windows Server 2003(x64), Windows Server 2008, Windows Server 2003

KOPIARKA

Prędkość kopiowania kolorowego i czarno-białego A4: nie mniej niż 30 stron na minutę

Kopiowanie ciągłe: w zakresie nie mniejszym niż 1 - 99 kopii

Zoom: w zakresie nie mniejszym niż 25 - 400% w krokach co 1%

Rozdzielczość kopiowania: 600 dpi

SKANER ORAZ PODAJNIK ORYGINAŁÓW

Moduł skanera: wbudowany skaner płaski (szybkowy) oraz automatyczny dwustronny, jednoprzebiegowy podajnik oryginałów

Pojemność podajnika oryginałów: nie mniejsza niż 50 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m²

Prędkość skanowania: nie mniej niż 80 kolorowych oryginałów A4 o gramaturze 80 g/m² w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi

Sposoby skanowania: do emaila, na serwer FTP, do folderu sieciowego (SMB), na nośnik pamięci USB, do foldera na twardym dysku, sieciowe skanowanie TWAIN

Formaty zeskanowanych plików: przynajmniej: PDF, PDF/A, PDF skompresowany, PDF szyfrowany, JPEG, TIFF

Rozdzielczość skanowania: w zakresie nie mniejszym niż: 100 - 600 dpi

DRUKARKA

Moduł druku dwustronnego: wymagany wbudowany.

Obsługiwane formaty papieru: A4, A5, rozmiary niestandardowe, obsługiwane przez przynajmniej 1 kasetę podstawową oraz podajnik ręczny

Obsługiwana gramatura: w zakresie nie mniejszym niż 60 - 220 g/m²

Rozdzielczość drukowania: nie mniejsza niż 1200 x 1200 dpi

Języki opisu strony: przynajmniej: PCL5, PCL6, PostScript3, PDF direct print, druk mediów: JPEG, TIFF.

KOMUNIKACJA I BEZPIECZEŃSTWO

Protokoły sieciowe: TCP/IP

Protokoły skanowania: umożliwiające realizację skanu do folderu, zasobu sieciowego, e-mail

Nadpisywanie danych dyskowych: wymagane przynajmniej 9-krotne

Szyfrowanie SSL: wymagane

INNE FUNKCJONALNOŚCI

Wymagane oprogramowanie umożliwiające wydruk i usunięcie bezpośrednio z panelu urządzenia dokumentów w formacie pdf, docx, xlsx, jpg, ttif zapisanych w zasobie sieciowym, dokumenty do wydruku nie mogą być przechowywane na dysku twardym urządzenia MFP. 

Wymagane oprogramowanie w języku polskim służące do monitorowania ilości wydruków, kopii, skanów i kosztów generowanych przez urządzenie i poszczególnych użytkowników.

Wymagane funkcje:

•
raportowanie ilości wydruków, kopii, skanów generowanych przez urządzenie z podziałem na wydruki, kopie czarnobiałe i kolorowe;

•
raportowanie ilości wydruków, kopii, skanów generowanych na danym urządzeniu przez poszczególnych użytkowników lub grupy robocze z podziałem na wydruki, kopie czarnobiałe i kolorowe;

•
raportowanie kosztów wydruków, kopii, skanów generowanych przez dane urządzenie;

•
raportowanie kosztów wydruków, kopii, skanów generowanych na danym urządzeniu przez poszczególnych użytkowników lub grupy robocze;

•
automatyczna wysyłka raportów ilości i kosztów wydruków, kopii i skanów na pocztę e-   mail.

WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE

Maksymalne zużycie energii: nie większe niż 1500 W

Typowe zużycie energii według wskaźnika TEC: nie większe niż 1,3 kWh

Certyfikaty i deklaracje: Energy Star, CE

Wyposażenie dodatkowe: urządzenie jest dostarczane z szafką w kolorze analogicznym do obudowy urządzenia

Materiały eksploatacyjne: urządzenie musi być wyposażone w komplet tonerów pozwalający na wydrukowanie 9 tys. wydruków kolorowych A4 przy poziomie pokrycia tonerem 20%. Urządzenie musi być wyposażone w komplet bębnów o wydajności nie mniejszej niż 36 tys. wydruków (A4, 5% krycia) każdy. Dopuszczone jest dołączenie do konfiguracji dodatkowej ilości materiałów pozwalających sumarycznie spełnić wymaganą wydajność. 


	10. Drukarka wielofunkcyjna – Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki – 1 szt.

	Technologia druku: atramentowa, kolorowa

Obsługiwany typ nośnika: papier zwykły, papier fotograficzny

Obsługiwany format nośnika: A4, A5, A6, B5, DL, Letter, C6, Legal
Podajnik papieru: 100 arkuszy

Rodzaje podajników papieru: tacka

Ilość podajników papieru: 1

Szybkość druku w kolorze: 15 str./min

Szybkość druku w mono: 33 str./min

Maksymalna rozdzielczość druku: 5760 x 1440 dpi

Rozdzielczość skanowania: 1200 x 2400 dpi

Formaty edycji: BMP, JPEG, TIFF, PDF

Typ skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

Maksymalny format skanu: A4

Interfejsy: USB, Wi-Fi

Wyświetlacz: wbudowany

Dodatkowe informacje

Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów

Drukowanie bez marginesów

Wbudowany czytnik kart pamięci

System stałego zasilania tuszem (CISS)

Maksymalne wymiary:

· szerokość: 445 mm

· wysokość: 170 mm

· głębokość: 305 mm

Waga, nie więcej niż: 5 kg

Dołączone akcesoria: kabel zasilający, zestaw pełnych tuszów

Dodatkowy czarny tusz - 2 szt.

Gwarancja, nie mniej niż: 12 miesięcy (gwarancja producenta)


	11. Drukarka wielofunkcyjna – Zakład Informatyki – 3 szt.

	Technologia druku: laserowa, monochromatyczna

Maksymalny format nośnika: A4

Podajnik papieru: podajnik standardowy - 250 arkuszy, podajnik ręczny - 1 arkusz
Rodzaje podajników papieru: kasetowy + szczelinowy

Odbiornik papieru: 150 arkuszy

Szybkość druku w mono: 30 str./min

Maksymalna rozdzielczość druku: 2400 x 600 dpi

Maksymalna gramatura papieru: podajnik standardowy (60 - 163 g/m2), podajnik wielofunkcyjny (60 - 230g/m2)
Druk dwustronny (dupleks) automatyczny

Interfejsy

· USB 2.0

· Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
· Połączenia mobilne: AirPrint (AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria)
Wyświetlacz: wbudowany

Wymiary maksymalne:

· szerokość: 360 mm

· wysokość: 185 mm

· głębokość: 360 mm

Waga, nie więcej niż: 7,2 kg

Dodatkowe informacje

Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów

Dołączone akcesoria: kabel zasilający, toner startowy, kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m
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12. Drukarka wielofunkcyjna – Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki – 1 szt.

	Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe, laserowe

Dane techniczne:

technologia druku: laserowa

maks. rozmiar nośnika: A4

rodzaj: kolorowa

Drukowanie

rozdzielczość druku w czerni: 600 x 600 dpi

rozdzielczość druku w kolorze: 600 x 600 dpi

maks. szybkość druku mono: 30 str./min.

maks. szybkość druku kolor: 30 str./min.

druk dwustronny [dupleks]: automatyczny

maksymalne obciążenie: 75000 str./mies.

języki drukowania: HP PCL6, HP PCL 5c, emulacja HP Postscript Level 3, PDF (wer. 1.7)

Skanowanie

typ skanera: płaski (CIS)

rozdzielczość skanera: 1200 x 1200

obszar skanowania: 216 x 356 mm

Kopiowanie

szybkość kopiarki w czerni: 30 str./min.

szybkość kopiarki w kolorze: 30 str./min.

rozdzielczość kopiarki: 300 x 300 dpi

funkcje specjalne kopiarki: liczba kopii 1-99

Faks

szybkość transmisji faksu: 33.6 kbps

rozdzielczość faksu: 300 x 300 dpi

Eksploatacja

gramatura papieru: 60 - 220 g/m²

Komunikacja

interfejs: 

· Ethernet 10/100/1000 Mbps

· USB 2.0

· Wi-Fi

praca w sieci [serwer druku]

wyświetlacz: wbudowany

Wymiary maksymalne:

· szerokość: 515 mm

· wysokość: 950 mm

· głębokość: 500 mm

waga, nie więcej niż: 41 kg

Pozostałe

zainstalowane opcje: automatyczny podajnik dokumentów (ADF)

inne cechy: ekran dotykowy LCD 8,89 cm (kolorowy, graficzny)


	13. Zestaw komputerowy – Zakład Inżynierii i Chemii Środowiska – 1 szt.

	Jednostka centralna

Procesor

Liczba rdzeni fizycznych, minimum: 6 rdzeni

Liczba wątków, minimum: 6 wątków

Architektura: 64-bit

Zastosowane technologie: Idle States, Instrukcje AES, instrukcje MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, SSE4.1, SSE4.2

Wydajność procesora nie mniejsza niż 11560 pkt. wg PassMark CPU Mark

Obsługa pamięci masowych

Typ zainstalowanego dysku: SSD (Solid State Disc)

Pojemność zainstalowanego dysku: minimum 256 GB

Napędy wbudowane (zainstalowane): DVD+/-RW Tray load

Pamięć

Pojemność zainstalowanej pamięci RAM: minimum 8192 MB

Rodzaj zainstalowanej pamięci RAM: DDR4

Maksymalna pojemność pamięci: minimum 32 GB

Częstotliwość szyny pamięci: minimum 2666 MHz

Ilość wolnych banków pamięci: minimum 1 szt.

Wbudowane układy

Zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1195 pkt. wg PassMark G3D Mark
Magistrala karty graficznej: 64/128 Bit

Pamięć: współdzielona

Obsługa DirectX: minimum DirectX 12 (FL 12_1)

Obsługiwane technologie: QuickSync

Zintegrowana karta dźwiękowa

Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s

Bezprzewodowa karta sieciowa IEEE 802.11b/g/n

Bluetooth

Interfejsy/wyjścia/wejścia:

· minimum 1 x RJ-45 (LAN)

· minimum 4 x USB 2.0

· minimum 1 x VGA

· minimum 2 x USB 3.0

· minimum 1 x wejście liniowe (tył)

· minimum 1 x HDMI

· minimum 1x połączone gniazdo wyjścia słuchawkowego i wejścia mikrofonowego

· minimum 2 x USB 3.0 (przedni panel)

· minimum 4 x USB 2.0 (tylny panel)

System operacyjny: Windows 10 Pro 64-bit PL lub równoważny

Dołączone wyposażenie:

· Klawiatura

· Czytnik kart pamięci

· Mysz

· TPM (trusted platform module - TPM 2.0) 
Parametry fizyczne komputera (wymiary):

· szerokość: maksimum 200 mm

· wysokość: maksimum 400 mm

· głębokość: maksimum 300 mm

Masa netto: maksimum 6 kg

Kolor: czarny

Gwarancja: minimum 36 months on-site next business day

	Monitor
Przekątna ekranu: minimum 21,5"

Powłoka matrycy: matowa

Rodzaj matrycy: LED, TN 

Rozdzielczość ekranu: minimum 1920 x 1080 (FullHD)

Format ekranu: 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu: minimum 60 Hz

Wielkość plamki: maksimum 0,248 mm

Jasność: minimum 250 cd/m²

Kontrast statyczny: minimum 1 000:1

Kąt widzenia w poziomie: minimum 170 stopni

Kąt widzenia w pionie: minimum 160 stopni

Czas reakcji: maksimum 5 ms

Liczba wyświetlanych kolorów: minimum 16,7 mln

Rodzaje wejść / wyjść:

· VGA (D-sub) – minimum 1 szt.

· HDMI – minimum 1 szt.

· AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Pobór mocy podczas pracy: maksimum 18 W

Pobór mocy podczas spoczynku: < 0,3 W

Szerokość: maksimum 600 mm

Wysokość (z podstawą): maksimum 500 mm

Głębokość (z podstawą): maksimum 300 mm

Waga: maksimum 3 kg

Dodatkowe informacje:

Możliwość zabezpieczenia linką

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm

Dołączone akcesoria: kabel VGA, kabel HDMI, kabel zasilający, skrócona instrukcja obsługi

Gwarancja: minimum 24 miesiące


	14. Drukarka wielofunkcyjna – Inspektorat BHP i Ochrony Ppoż. – 1 szt.

	 Specyfikacja E-1


	15. Drukarka 3D – Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych – 1 szt.

	Technologia druku:  FFF FDM

Obszar roboczy, nie mniej niż: 250 x 210 x 200 mm

Grubość warstwy: od 50 mikronów

Rodzaj filamentów: PLA, ABS, PET, HIPS, elastyczne PP, Ninjaflex, Laywood, Laybrick,

Nylon, Bamboofill, Bronzefill, ASA, T-Glase

Średnica filamentu: 1.75 mm

Średnica głowicy drukującej: 0.4 mm

Zakres temperatury pracy: dyszy 536 °F / 280 °C

Liczba głowic: jedna

Powierzchnia stołu: roboczego magnetyczny stół podgrzewany z kompensacją zimnych rogów

Temperatura platformy: 248 °F / 120 °C

Kalibracja platformy roboczej: automatyczna

Czujnik końca filamentu

Prędkość drukowania: 200+ mm/s

Zasilanie 110 – 220 V

Łączność: USB; karta SD

Wymagania sprzętowe: Windows; Linux; MacOS

Oprogramowanie: Cura, Slic3r, Simplify3D lub równoważne
Obsługiwane formaty plików: G-CODE; STL

Dołączony materiał do drukowania: 1 kg PLA

Pobór mocy: max 110W
Wymiary maksymalne: 420 x 390 x 420 mm

Waga, nie więcej niż: 6.4 kg

Wersja do samodzielnego złożenia (DIY)
Gwarancja min. 12 miesięcy

Dostawa darmowa do siedziby klienta


	16. Zestaw komputerowy - Uczelniane Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego – 1 szt.

	Jednostka centralna: specyfikacja A-1
System operacyjny: Microsoft Windows 10 Professional PL OEM 64 bit lub równoważny

Czytnik kart pamięci

Zainstalowany dodatkowy dysk HDD 1 TB


	17. Oprogramowanie – Uczelniane Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego oraz Katedra Przeróbki Plastycznej.

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Microsoft Office Professional Plus 2019 MOLP AE lub równoważny 
	2 licencje

	2.
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Microsoft Office Standart PL 2019 MOLP AE lub równoważny 
	55 licencji


	18. Drukarka 3D – Katedra Awioniki i Sterowania – 1 szt.

	Technologia druku: minimum FDM/FFF

Rodzaj: kartezjański CoreXZ

Rozmiar Pola XYZ:

· szerokość minimum 210mm

· długość minimum 210mm

· wysokość minimum 205mm

Materiał ramy: blacha stalowa

Rodzaj mechanizmu: prowadnice walcowe

Ilość ekstruderów: minimum 1 - zewnętrzny

Największa dokładność pozycjonowania: maksimum 0,012 mm

Prędkość posuwu: minimum 100 mm/s

Grubość najcieńszej warstwy: maksimum 100 mikronów

Rodzaj obsługiwanego tworzywa: minimum PLA, ABS, Wood, Nylon

Pliki wydruku: minimum STL, G-CODE

Rodzaj podłączenia: minimum USB, karta SD

Wyświetlacz: LCD TFT Kolor minimum 2,8 cala, dotykowy

Certyfikaty: EMC, FCC, LVD, RoHs


	19. Akcesoria komputerowe - Katedra Informatyki i Automatyki

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Pamięć RAM
	Typ pamięci: DDR3

Chłodzenie: Radiator

Pojemność: 8 GB

Liczba modułów: 2

Częstotliwość: 1866 MHz

Opóźnienie: CL9

Napięcie: 1.5[V]

Aluminiowy radiator
	1

	2.
	Dysk SSD typ1
	Pojemność dysku: 250GB

Interfejs: SATA III (6 Gb/s)

Pamięć podręczna: 4 GB

Szybkość odczytu: 550[MB/s]

Szybkość zapisu: 520[MB/s]

Nominalny czas pracy: 1.5[mln godz]
	1

	3.
	Dysk SSD typ 2
	Pojemność dysku: 500GB

Interfejs: SATA III (6 Gb/s)

Pamięć podręczna: 512 GB

Szybkość odczytu: 550[MB/s]

Szybkość zapisu: 520[MB/s]

Nominalny czas pracy: 1.5[mln godz]
	1

	4.
	Dysk SSD typ 3
	Pojemność dysku: 512GB

Interfejs: PCI-Express x4 NVMe

Szybkość odczytu: 3500[MB/s]

Szybkość zapisu: 2300[MB/s]

Nominalny czas pracy: 1.5[mln godz]
	1


	20. Akcesoria komputerowe - Katedra Informatyki i Automatyki

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Dysk SSD
	Rodzaj dysku: SSD wewnętrzny

Pojemność: 1000 GB

Format: 2.5"

Interfejs: SATA III

Pamięć podręczna: 1GB

Prędkość odczytu: 550 MB/s

Prędkość zapisu: 520 MB/s

Niezawodność MTBF: 1 500 000 godz

Gwarancja: 60 miesięcy
	1


	21. Akcesoria komputerowe – CZ RMSK

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Mysz przewodowa typ I
	Typ urządzenia: mysz laserowa

Łączność: przewodowa

Przeznaczenie: do biura

Maksymalna rozdzielczość pracy: 1000 dpi

Regulowana przyciskiem czułość, wskaźnik poziomu Czułości na wierzchu obudowy 

Liczba przycisków: 6 szt.

Interfejs: USB

Rolka przewijania: 1

Kolor: czarny lub grafitowy

Dedykowana do komputerów DELL
	1 szt.

	2.
	Mysz przewodowa typ II
	Rodzaj myszy: optyczna

Interfejs: USB:

Komunikacja z komputerem:  przewodowa

Czułość:  1000 DPI

Ilość przycisków: 3

Rolka przewijania

Zastosowane technologie: redukcja hałasu, Plug & Play

Wymiary maksymalne ( wysokość x szerokość x głębokość): 113 mm × 62 mm × 39 mm

Waga, nie więcej niż: 85 [g]

Profil myszy: uniwersalna

Zasięg pracy: 1.8 m

Certyfikat: Quiet Mark
	3 szt.

	3.
	Mysz bezprzewodowa
	Typ urządzenia: mysz optyczna

łączność: bezprzewodowa

komunikacja bezprzewodowa: fale radiowe

przeznaczenie: do biura

obszar odbioru fal: 2.4 GHz

Interfejs: nanoodbiornik USB

Funkcja redukcji hałasu

maksymalna rozdzielczość pracy: 1000 dpi

zasięg: 10 m

liczba przycisków: 3 szt.

rolka przewijania: 1

kolor: czarno-szary

szerokość: 4 cm

długość: 10 cm

wysokość: 6 cm

waga, nie więcej niż: 76 g

wyposażenie: 1 bateria AA

Certyfikat: Quiet Mark
	1 szt.

	4.
	Klawiatura przewodowa
	Klawiatura: tradycyjna,

komunikacja z klawiaturą: przewodowa, 

przyciski: membranowe

wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych, obudowa regularna, interfejs: USB, 

długość przewodu: co najmniej 1.4 m, 

sugerowany kolor: czarny
	3 szt.


	22. Drukarka – Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej – 2 szt.

	 Specyfikacja B-1


	23. System operacyjny - Zakład Urbanistyki i Architektury – 1 szt.

	System operacyjny: Microsoft Windows 10 Professional PL OEM 64 bit lub równoważny


	24. Drukarka wielofunkcyjna – Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych  – 1 szt.

	Typ urządzenia: drukarka kolorowa laserowa
Rozdzielczość drukowania: nie mniejsza niż 1200 x 1200 dpi

Prędkość drukowania: nie mniej niż 30 stron na minutę (kolor/mono)
Pamięć RAM: o pojemności nie mniejszej niż 512 MB
Interfejsy: 

· Ethernet Base 10/100/1000,
· Wi-Fi 802.11a/b/g/n ,
· USB 2.0, 

Pojemność wejściowa papieru: nie mniejsza niż 350 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m² realizowana przez przynajmniej 1 kasetę oraz podajnik ręczny

Pojemność wyjściowa papieru: nie mniejsza niż 100 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m²

Czas wydruku pierwszej strony: nie większy niż 9 sekund (mono i kolor)

Normatywne maksymalne miesięczne obciążenie: nie mniej niż 70 000 stron A4

Moduł druku dwustronnego: wymagany wbudowany, automatyczny.

Obsługiwane formaty papieru: A4, A5, rozmiary niestandardowe, obsługiwane przez przynajmniej 1 kasetę podstawową oraz podajnik ręczny

Obsługiwana gramatura : w zakresie nie mniejszym niż 60 - 200 g/m² realizowana z kastety na papier 

Języki opisu strony: przynajmniej: PCL5, PCL6, PostScript3 ( dopuszcza się emulację PostScript3)

Zużycie energii według wskaźnika TEC (kwh): nie większe niż 1,45


Przez równoważny system operacyjny Zamawiający rozumie system operacyjny posiadający funkcje:

- udostępnianie plików i drukarek w sieci domowej 

- szybki dostęp do ulubionych plików, witryn www i dokumentów 

- szybka wyszukiwarka plików 

- pełna obsługa architektury 64 – bitowej 

- rozbudowane narzędzia administracyjne 

- możliwość tworzenia kont użytkowników 

- możliwość personalizacji wyglądu systemu za pomocą kompozycji oraz gadżetów 

- wbudowana ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym i innym złośliwym oprogramowaniem 

- nawiązywanie bezpiecznego połączenia z sieciami firmowymi, 

- narzędzie do uruchamiania aplikacji niekompatybilnych z bieżącym systemem operacyjnym 

- współpraca w domenie 

- rozbudowane opcje automatycznych kopi zapasowych     

Przez równoważny pakiet oprogramowania biurowego Zamawiający rozumie oprogramowanie spełniające poniższe wymagania:  

Pakiet oprogramowania zawierający:

- edytor tekstów 

- arkusz kalkulacyjny 

- program do tworzenia prezentacji 

- narzędzie do tworzenia notatek i gromadzenia informacji 

- narzędzie poczty e-mail i kalendarza 

- program do śledzenia i raportowania ważnych informacji za pomocą łatwych w obsłudze narzędzi bazy danych   

 - narzędzie do tworzenia profesjonalnych publikacji materiałów marketingowych 

Ponadto oprogramowanie musi umożliwić edytowanie fotografii w dokumentach bez opuszczania programów (edytor tekstu, tworzenie prezentacji). Edytowanie, udostępnianie oraz uzyskiwanie dostępu niemal z każdego miejsca. Szybkie znajdowanie potrzebnych funkcji  i personalizowanie środowisk pracy.

Wymagana licencja edukacyjna.    
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