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Kujawsko-Pomorski
Urzad Wojewddzki w Bydgoszezy

ul. Jagiellonska 3
85-950 Bydgoszcz

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

budynek biurowo-techniczny, Bydgoszcz, ul. Szubidska 4, dz. nr 2/3 i 2/4
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

Z moca przytgczeniowy 2019 - 100 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do IV grupy przylgczeniowej

1. MIEISCE PRZYLACZENIA
zlgcze kablowe ZK-3e po przebudowie istniejacego ztycza kablowego ZK-3a
Szubiniska 4 TP SA / Polkomtel - zasilane ze stacji transformatorowej st.Blonie B-1 nr 10126 obw.6
Transformator Tr - 400 kVA, zabezpieczenie na obwodzie 500 A,
Linia kablowa : YAKY 4x240 di 97 m.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczagcym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Przebudowa¢ istniejace ztgcze kablowe ZK-3a Szubiriska 4 TP SA / Polkomtel na zljcze kablowe ZK-3e
zachowujac funkcjonalnos¢ zasilania,
Zastosowaé most kablowy typu i przekroju wg. obliczen.
Z wiw przebudowanego zljcza kablowego ZK-3e z uwolnionych zaciskéw odplywowych podstawy bezpiecznikowej
PBD wyprowadzi¢ projektowane przylacze kablowe typu NAY2Y-J 4x150 mm2 po najkrétszej technicznie mozliwej
trasie do projektowanego zlacza kablowego nn z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym pélposrednim ZK1-1Pp.
Wiw zlgceze kablowo-pomiarowe ZK1-1Pp zabudowad przy wiw przebudowanym zigczu kablowym ZK-3e w miejseu
ogélnie dostepnym poza terenem kolizyjnym.
Urzgdzenia w sieci dostosowaé do zwigkszonego poboru mocy.
W razie potrzeby ustanowi¢ stuzebno§¢ przesylu projektowanych urzgdzen energetycznych.

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
Nie dotyczy.

3. w zakresie dotyczacym urzagdzen podmiotu przylaczanego

Z projektowanego zlcza kablowego nn z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym pé6lposrednim ZK1-1Pp
wykonaé instalacje odbiorczg i instalacje w obiekcie wg obliczen.
Przystosowaé wewngtrzng linig zasilajaca , RG i instalacjg odbiorczg wraz z zabezpieczeniami i przekrojami
przewoddéw do poboru mocy .
Klient przygotuje miejsce pod zabudowe w/w zljcza kablowo-pomiarowego ZK1-1Pp.
W celu zabudowy agregatu praydotwoérczego dla zasilania rezerwowego nalezy :
-2abudowac przelgcznik zapewniajjcy brak mozliwosci pracy na sie€ energetyczna Enea Operator,
- zastosowaé Ijczniki, ktére beda posiadaé mechaniczne odwzorowanie polozenia styku,
-opracowat dokumentacj¢ techniczng / instrukeje wspéipracy agregatu z siecig, ktérg uzgodnié

w Rejonowej Dyspozycji Mocy - RDM Bydgoszcz,
- po realizacji naleZy wykonaé odbi6r techniczny-inwestorski,
- calo§é prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i prawem budowlanym oraz prawem energetycznym,
- w miejscu dostarczania energii elektrycznej, stanowigcym jednocze$nie granice whasnosei i eksploatacji urzadzen
zastosowaé tabliczke ostrzegaweza wg.standaryzacji Enea Operator o przylyczonej sieci iz wspélpracuje ona z
agregatem pradotwdrczym.
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III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na wyjsciu przewod6w od roziaeznika izolacyjnego instalacji odbiorczej w zlgczu kablowo-pomiarowym

ZK1-1Pp, w kierunku instalacji podmiotu przylgczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
projektowane zlacze kablowe nn z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym pétposrednim ZK1-1 Pp
wlasno$ci ENEA Operator Sp. z o.0.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowa¢ uklad rozliczeniowy energii czynnej i biernej skiadajacy si¢ z licznika ZMG, przektadnikéw
pradowych 200/5 A , kl. 0,28 .
Zastosowa¢ przekladniki i listwg kontrolng w obwodach wtérnych pomiaru - wyposazenie wg standaryzacji Enea
Operator Sp. z 0.0.
Urzgdzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich, zabezpieczone przed wplywami
atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.

VI. RODZAJ [ USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 3 x 160 A w zlgczu kablowym nn z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym
pétposrednim ZKI1-1Pp

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sie¢ niskiego napigeia ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie ,,warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2015 1. poz. 1422 z
pOZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzgdzenia powinny
posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w
swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzgdzen
wystepujacych w tym Srodowisku,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia w umowie o
$wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakogciowych energii elektrycznej w zakresie
odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartoscei poszczeg6lnych harmonicznych, wskaZnika dtugookresowego
migotania $wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i
planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa,

4. Podstawe do rozpoczgeia realizacii prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach stanowi
umeowa o przylgczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunk6éw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w
sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére s3 publikowane na stronie internetowej Spétki: Www.operator.enea.pl, w
zakresie urzadzenn ENEA Operator Sp. z o.0. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych nalezy dotgezyé
oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzafi ze Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z
uwzgl¢dnieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy je wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okre$lonych w tych Standardach.

6. W przypadku zainstalowania agregatu pragdotwérczego dla zasilania rezerwowego naley opracowaé dokumentacje
techniczny / instrukeje wspbipracy agregatu z siecig, ktéra uzgodni¢ w Rejonowej Dyspozycji Mocy - RDM Bydgoszcz.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
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