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WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ – ZMIANY SIWZ

W dniu 2019-07-26 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest dostawa dygestoriów i szaf ognioodpornych do pomieszczeń hali technologicznej H-D8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-507/19.

1. Czy Zamawiający dopuści dolne szafki z płyty obustronnie laminowanej wyłożone w wewnątrz chemoodpornym polipropylenem (odporność na wszystkie kwasy łącznie z HF) z dodatkową kuweta wykonaną z chemoodpornego polipropylenu, przy zachowaniu pozostałych wymogów wynikających z SIWZ?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza żeby wszystkie szafki dolne we wszystkich dygestoriach były wykonane z płyty obustronnie laminowanej wyłożone w wewnątrz chemoodpornym polipropylenem z dodatkową kuwetą wykonaną z polipropylenu.

W związku z powyższym, Zamawiający wprowadza do opisu dygestoriów  D1, D2 i D3 poniższy zapis:
•	dolna szafka, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji, z płyt obustronnie laminowanych wyłożone w całości PCW lub PP, z  dodatkową kuwetą  PCW lub PP; drzwi przesuwane albo rozwierane. W przypadku drzwi rozwieranych umocowanie drzwiczek winno być na zawiasach chemoodpornych tzn. odpornych na działanie par agresywnych substancji (np. kwasy) o kącie otwarcia min. 270 stopni.
Natomiast do opisu dygestorium „D.Chem.” wprowadza poniższy opis::
•	dolna szafka, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji, obustronnie laminowanych wyłożone w całości PCW lub PP, z  dodatkową kuwetą  z polipropylenu PP; drzwi przesuwane albo rozwierane. W przypadku drzwi rozwieranych umocowanie drzwiczek winno być na zawiasach chemoodpornych tzn. odpornych na działanie par agresywnych substancji (np. kwasy) o kącie otwarcia min. 270 stopni.

2. Czy Zamawiający uzna za równoważne złożenie oświadczenia producenta dygestoriów o spełnianiu normy PN-EN 14175-2, przy jednoczesnym przedstawieniu certyfikatu potwierdzającego, że dygestoria spełnią normę PN-EN 14175-3?.
 
Odp.: Zamawiający wymaga aby dygestoria posiadały certyfikat zgodności z normą:
· PN-EN 14175-2 „Wyciągi laboratoryjne. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i sprawności działania” lub równoważną, oraz 
· PN-EN 14175-3 „Wyciągi laboratoryjne. Część 3: Metody badania typu” lub równoważną, 
Certyfikaty winne być wydane przez niezależną jednostkę badawczą. Jednostka ta nie musi być akredytowana. W związku z tym Zamawiający nie dopuści wewnętrznego certyfikatu producenta o zgodności z powyższymi normami.


Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.
Przedmiotowa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.                             
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