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geokrata + balustrada PRZEDMIAR

Lp.ﬁodstawa | Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. | Razem
'MODERNIZACJA $CIEZKI DYDAKTYCZNEJ "DOLINA TRZECH MLYNOW"
1] Utwardzenie gruntowej nawierzchni $ciezki - geokrata ]
1|KNR 2-21 Mechaniczne rozdrobnienie korzeni i karpin. ha
d.1/0207-08
(250.00*2.00)/10000.00 ha 0.05
RAZEM 0.05
2'KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww  |m2
d.1/0101-01 gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm - wykonanie koryta gtebokosci 12,5 cm
Krotnosc = 0.625
250.00*2.00 m2 500.00
RAZEM 500.00
3/KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x10 cm w grun- |m
d.1/0401-02 cie kat.IlI-IV - rowki pod obramowanie $ciezki glebokosci 10 cm
| 250.00*2 m 500.00
RAZEM 500.00
4/KNR 2-31 |Reczne wykonanie i zaggszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na po-/m2
d.1/0104-01 szerzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
250.00*1.50 m2 375.00
| RAZEM 375.00
5[KNR 2-31 |Obramowania jezdni lub chodnikow z brukowca obrobionego 16-20 cm na m2
d.1|/0406-02 podsypce cementowo - piaskowej
250.00*0.20*2 m2 100.00
RAZEM 100.00
B8/KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 5 cmwrazz  |m?2
d.1/0102-01 wypetnieniem zasypka Zwirowa,
250.00%1.50 m2 375.00
RAZEM 375.00
2 Mata infrastruktura $ciezek
7|Kalkulacja |Balustrady z zerdzi toczonych na stupkach drewnianych - stupki z drewna |m
d.2|wtasna akacjowego lub debowego, poprzeczki z drewna $wierkowego
250.00 m 250.00
RAZEM 250.00

Norma STD Wersja 4.60 Nr seryjny: 9835




