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Załącznik B do SIWZ
Część 2
Opis przedmiotu zamówienia
	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Ilość
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	Stół szkolny 2 – osobowy o parametrach 1200x500 mm
· Wykonany z rury okrągłej giętej fi 32 mm, konstrukcja stała

· Stelaż malowany na kolor czarny RAL 9005

· Nogi stołu zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego

· Blat stołu wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, obrzeże blatu wykończone doklejką z PCV

· Blat dostępny w kolorach: buk i olcha, do wyboru przez Zamawiającego

· Wymiar blatu 1200 mm x 500 mm, wysokość stołu rozmiar 6 – wysokość płyty roboczej 760 mm

· Nogi wyposażone w poprzeczki boczne z profilu 40x20mm, poprzeczki wyposażone w haczyki na torbę/torebkę, skierowane na zewnątrz, górna krawędź poprzeczki na wysokości 57 cm, +/-2 cm
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	Stół szkolny 3 – osobowy o parametrach:1800x500 mm
· Wykonany z rury okrągłej giętej fi 32 mm, konstrukcja stała

· Stelaż malowany na kolor czarny RAL 9005

· Nogi stołu zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego

· Blat stołu wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, obrzeże blatu wykończone doklejką z PCV

· Blat dostępny w kolorach: buk i olcha, do wyboru przez Zamawiającego

· Wymiar blatu 1800 mm x 500 mm, wysokość stołu rozmiar 6 – wysokość płyty roboczej 760 mm

· Nogi wyposażone w poprzeczki boczne z profilu 40x20mm, poprzeczki wyposażone w haczyki na torbę/torebkę, skierowane na zewnątrz, górna krawędź poprzeczki na wysokości 57 cm, +/-2 cm
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	Krzesło szkolne o parametrach:

· Krzesło na stelażu metalowym z rury owalnej 30 x 15 mm, malowanej proszkowo. Stelaż w kolorze zielonym (RAL 6029). Szerokie i wysokie oparcie zapewnia wygodę podparcia pleców. W oparciu uchwyt do przenoszenia krzesła. Krzesło w rozmiarze 6.

· Wysokość całkowita krzesła 81,5cm, szer. siedziska 38cm.

· Końcówki nóg zabezpieczone stopkami plastikowymi zabezpieczającymi podłogę. Tylne, odchylone nóżki krzesła gwarantujące stabilność mebla. 

· Konstrukcja krzesła umożliwia jego sztaplowanie (do 4 szt.). 

· Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 8 mm. Siedzisko i oparcie w kolorze: buk lakierowany. Elementy sklejkowe mocowane przy użyciu wytrzymałych nitów aluminiowych. 

· UWAGA: krzesło z wysokim oparciem takim aby pasowało do istniejących krzeseł. 
· Krzesło posiada certyfikat zgodności z normą 1729:2016 dopuszczający do użytku w placówkach oświatowych.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Powyższe wymagania spełnia krzesło LUNA z wysokim oparciem firmy „Wesoła szkoła”
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	Biurko  prostokątne ramowe z panelami dolnymi  o wymiarach 140x60 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju 50x50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. Biurko wyposażone w modułowy 4 elementowy kanał kablowy z tworzywa oraz przelotkę na kable w blacie.

Biurko wyposażone:

· w panele dolne, boczne (lewy i prawy) oraz frontowy o szerokości i wysokości dostosowanej do biurka w taki sposób aby maksymalnie zasłaniał przestrzeń między blatem, a podłogą oraz nogami biurka. Panele wykonane z płyty wiórowej o gr. 18mm, laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty grubości 1 mm. Panele montowane od spodniej strony biurka oraz do nóg biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium.

(UWAGA - na zdjęciu poglądowym panel dolny frontowy wąski oraz brak paneli bocznych dolnych)

· metalowy uchwyt na komputer montowany pod blatem biurka 
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· półkę na klawiaturę wykonaną z płyty meblowej gr 18mm  w kolorze mebli 
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                  Miejsce montażu wskazuje Użytkownik

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	Krzesło konferencyjne z podłokietnikami:

Wymiary krzesła:

•
Szerokość siedziska: 440 mm, głębokość: 450 mm

•
Wysokość krzesła (całkowita): 930 mm

•
Całkowita szerokość: 500mm.

Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

-skład 100% poliester

-gramatura 350 g/m2

-odporność na ścieranie 150 000 cykli Martindale

-trudnozapalność wg EN 1021 1& 2

Siedzisko i oparcie:

- szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie

- miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie

Rama

- stalowa, chromowana

Podłokietniki

- stalowe podłokietniki z drewnianymi nakładkami

Sztalpowane umożliwiające składowanie w stosie
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Powyższe wymagania spełnia krzesło  LOCO II chrome
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	Tablica kredowa ceramiczna (typ C)

Kolor zielony

Wymiary: 1500x1000 mm

Rama wykonana z ceownika aluminiowego w kolorze naturalnym, wykończona bezpiecznymi narożnikami z tworzywa. Cała konstrukcja usztywniona wypełnieniem w postaci jednolitej płyty. 

Opis rynny - rynienka wykonana jest ze specjalnego kształtownika aluminiowego w kolorze naturalnym. Jej długość odpowiada długości tablicy.
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	Krzesło szkolne nr 6 o parametrach:

· Krzesło na stelażu metalowym z poprzeczką wzmacniającą, usytuowaną na przednich nogach zgodnie ze zdjęciem poglądowym, z profilu stalowego o przekroju 20 x 20 mm, malowanym farbami proszkowymi w kolorze czarnym wg wzornika RAL 9005. Krzesło w rozmiarze 6.

· Wysokość całkowita krzesła 81,5cm, szer. siedziska 38cm.

· Końcówki nóg zabezpieczone stopkami plastikowymi zabezpieczającymi podłogę. Tylne, odchylone nóżki krzesła gwarantujące stabilność mebla. 

· Konstrukcja krzesła umożliwia jego sztaplowanie. 

· Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o gr. 7-8mm.  Elementy sklejkowe mocowane przy użyciu wytrzymałych nitów aluminiowych. 

· UWAGA: krzesło z wysokim oparciem takim aby pasowało do istniejących krzeseł. 
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Powyższe wymagania spełnia krzesło ŻAK PLUS z wysokim oparciem firmy Ital System
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