SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

Inwestor: PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Trzebiez, Zalesie 1, 72-004 Tanowo 1, 71-456
Szczecin

Adres inwestycji: TRZEBIEZ, ul. Wkrzanska 72, dz. nr 111/15 ob. Trzebiez 2, gmina Police
Zadanie: PROJEKT BUDOWY OGRODZENIA przy le$niczéwce Pienice oraz lesniczowce

Mazanczyce mieszczacych sie w dwurodzinnym budynku

KODY - Grupy robot, klasy lub kategorie robét objetych zamdwieniem

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45111100-9 roboty rozbiérkowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej ST00. sg wymagania ogéineitechniczne,zwigzanez wykonaniem i odbiorem
rob6t, ktore zostang wykonanie w ramach zadania: ,PROJEKT BUDOWY OGRODZENIA przy le$niczéwce Pienice oraz
le$niczowce Mazanczyce mieszczacych sie w dwurodzinnym budynku w TRZEBIEZY, ul. Wkrzanska 72, dz. nr 111/15 ob.
Trzebiez 2, gmina Police”.

Wielko$¢ obiektu:

taczna dtugo$¢ ogrodzenia bez bram= 237mb
furtka frontowa: o szer. 1,00m

brama frontowa: o szer. 4,00m,

brama za budynkiem gospodarczym: o szer. 4,00m,
3 stupki murowane wymiar 38x38cm,

oraz
rozbiérka ogrodzenia z siatki ,le$nej” stal ocynkowana,
-na stupkach stalowych ok 82mb

-na stupkach drewnianych ok 20mb

-na stupkach betonowych ok 134mb

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienion
ych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia [
rozbiorek zgodnie z dokumentacjq projektowa, opisem technicznym i cze$cig rysunkowg projektu i obejmuja;

—  rozbidrke istniejacego ogrodzenia

— montaz ogrodzenia

—  montaz systemowych bram i furtki

1.4 Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Umowy.

1.5 Ogé6ine wymagania
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacija,
Techniczng. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.Nazwy i kody:

Grupy robét, klasy lub kategorie robét objetych zaméwieniem
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeni

45111100-9 roboty rozbiérkowe

2. MATERIALY
—  bramy i furtka stalowe
—  stopy fundamentowe pod stupki
—  panel ogrodzeniowy kratowy z przettoczeniem 3D
—  stup ogrodzeniowy profilowany
—  podmuréwka betonowa systemowa

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw
i odpowiednie aprobaty techniczne. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.
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2.2. Brama, furtka i panel ogrodzeniowy stalowy z wypetnieniem drewnem

Konstrukcja bramy, furtki i panela wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Grubo$é
powtoki cynkowej mierzona jest w mikrometrach i w zalezno$ci od grubosci cynkowanej stali wynosi okoto 55 — 70 um.
Ostateczne wykonczenie stanowi warstwa farby naniesiona w technologii malowania proszkowo. Bramy i furtka wyposazone
w zamek, klamke i okucia.

2.3. Panel ogrodzeniowy kratowy z przettoczeniem 3D
Panel kratowy zgrzewany punktowo z pretéw stalowych o Srednicy preta poziomego 8mm i Srednicy preta poziomego 6mm.
Panele zakonczone jednostronnie przedtuzonymi pretami o dtugo$ci 30mm w dolnej lub gornej czesci ogrodzenia.

2.5. Stup ogrodzeniowy profilowany

Stup o przekroju 60x40mm profilowany z blachy ocynkowanej i powleczonej poliestrowo zakoriczony zaslepkg z tworzywa
sztucznego. Stup posiadajacy otwory umozliwiajgce zamocowanie panela przy pomocy dodatkowych akcesoriow
wchodzacych w skiad systemu.

2.6. Podmuréwka betonowa systemowa

Podmuréwka betonowa systemowa, wys.,20cm szer.6cm, diugo$¢ min. 2,38m (przesta panelowe montowane na $rube
hakowa lub obejmy systemowe) Laczenie desek betonowych systemu podmuréwek za pomoca tacznikéw betonowych o
ksztatcie litery H, montaz podmuréwki bez ingerencji w ogrodzenie, np. firmy Uranos lub réwnowazne

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedq one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot budowlanych i rozbiorkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacjg umowy. Roboty nalezy wykonywaé odpowiednim sprzetem, ktdrego uzycie nie wplynie
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robét betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Systemowe elementy ogrodzenia, przewozi¢ przystosowanymi do
tego $rodkami transportu, aby wykluczy¢ deformacje paneli.

4.2. Transport ogrodzenia

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odpowiednie ~ opakowanie.
Nalezy je roéwniez zabezpieczy¢ przed przesunigciami i utratg statecznosci. Wykonawca na biezaco i na wilasny koszt
bedzie usuwa¢ wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca rob6t.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonanie rozbiorki

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.2.1. Obrodzenie rozbiera¢ recznie.

5.2.2. Powstaty po rozbiorce wykop zasypac gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami. Wierzchnig warstwe grubo$ci
0,2 m zasypa¢ gruntem rodzimym.

5.2.3. Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

5.2.4. Odpady transportowac na zewnatrz tak aby nie zanieczyszczaty placu. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowaé w
kontenerach.
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5.3. Wykonanie ogrodzenia

Nowe ogrodzenie wykonac: ze stupkéw metalowych oraz paneli systemowych.

Bramy i furtka z metalowych ram z wypetnieniem azurowym.

Stopy fundamentowe pod stupki metalowe wykonaé¢ z betonu i posadowi¢ na gtebokosci 50cm. W osi ogrodzenia, na catej
dtugosci pod panelami zamontowa¢ podmuréwke betonowg systemowa. Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia
w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia a ich wierzchotki powinny znajdowaé si¢ odcinkami na jednakowe;
wysokosci.

Pomiedzy stupkami zastosowa¢ wypetnienie z gotowych paneli stalowych ze stali powlekanej. Stosowaé systemowe
rozwigzania montazu do stupkow stalowych. Trasa ogrodzenia i wymiary podstawowych przeset - jak na rysunku PZT..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowg i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi Swiadectwa
utylizacji odpadéw.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé od producentdw zaswiadczenie o jakoSci (atesty) i
przedstawi¢ je Inspektorowi w celu akceptacji. Do materiatow, ktérych producenci sa zobowigzani (przez wiasciwe normy PN
i BN) dostarczy¢ zaSwiadczenie o jakoSci (atesty) naleza; -panele ogrodzeniowe, stupy stalowe, profile zamkniete.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t nie zachodzi konieczno$¢ wykonania badan materiatéw dla tych robot.
Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny byé sprawdzone w
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
—  sprawdzenie fundamentéw przed zasypaniem,
—  zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
—  zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw
—  prawidlowo$¢ wykonania dotéw pod stupki,
—  poprawnos¢ ustawienia stupkéw,
6.4. Pomiary po montazowe - prawidtowo$¢ wykonania
Pomiary po montazowe obejmuja;
—  wysoko$¢ ogrodzenia,
—  rozstaw stupkdw i ich zabetonowanie,
—  sprawdzenie osiowosci montazu bramy i furtki, zamykania/otwierania.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
W przypadku wystapienia wadliwie wykonanych rob6t nalezy:
— wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora
odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.
— wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowiern ST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiarowi sa:
— m (metr biezacy) wykonanego ogrodzenia,
—  szt. (sztuka) brama, furtka.
—  m2 (metr kwadratowy) wykonanej rozbidrki

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér robét

Odbiorowi robét podlegaja:

—  wykonanie montazu ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych wraz ze stupkami,
wykonanie bram i furtki z oprzyrzadowaniem,

—  zabezpieczenie antykorozyjne,

—  prace porzadkowe i wyrdwnanie terenu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowaé:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

o podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zasady ptatnosci okre$lone sq w Warunkach Szczegétowych Kontraktu (Umowie).
Cena wykonania robot poza robotami zasadniczymi obejmuje nastepujace roboty tymczasowe i prace towarzyszace:
— dostarczenie materiatow, sprzetu oraz ich sktadowanie,
—  wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,
— uporzadkowanie placu budowy po robotach oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sg niezbedne do
kompletnego wykonania robot objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pézn. zm.),

10.2.  Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreSlenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. — w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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10.3.  Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

10.4. Polskie Normy

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogolne wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe

BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu

PN-M-80026 Druty ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-68/B-10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy
PN-B-06200:2002 Konstrukcije stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni

Opracowanie: mgr inz. arch. Anna A. Dabrowska
upr. bud. 3/ZPOIA/OKK/2011
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