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1 DANE OGOLNE - PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt BUDOWY OGRODZENIA przy lesniczéwce Pienice
oraz leSniczéwce Mazanczyce mieszczacych sie w dwurodzinnym budynku.

W ramach zadania wykonane zostana:
- rozbiérka istniejacego ogrodzenia i bramy
- budowa nowego ogrodzenia z bramami i furtkq

Nie planuje sie wykonywania nowych nawierzchni utwardzonych.

Prace rozbiérkowe w miare mozliwo$ci nalezy prowadzic¢ po wykonaniu nowego ogrodzenia (lub jego przewazajgcej
czesci. Bedzie to mozliwe dzieki temu, Ze na znacznej czesci terenu nowe ogrodzenie zostanie umieszczone od
strony wewnetrznej istniejacego ogrodzenia.

1.2 Adres inwestycji _
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci TRZEBIEZ ul. Wkrzanska 72, dz. nr 111/15 ob. Trzebiez 2, gmina
Police

1.3 Stan wlasnosci
Dziatka budowlana nr 111/15 stanowi wlasno$¢ Skarbu Panstwa - PGL Lasy Pafistwowe Nadle$nictwo Trzebiez
Zalesie 1, 72-004 Tanowo

1.4 Inwestor
PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Trzebiez, Zalesie 1, 72-004 Tanowo

1.5 Podstawa opracowania
Projekt wykonany zostat w oparciu o:
- Zlecenie Inwestora,
- wtornik w skali 1:500
- MPZP- Uchwata nr XX/144/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22.05.2012 r. teren elementarny 3 RLU
(teren, zgodnie z MPZP przeznaczony jest pod a) o$rodek obstugi le$nictwa,)
- obowigzujace PN-EN i przepisy prawa budowlanego,
- wizje lokalna.
Teren nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gorniczej, nie jest objety ochrong konserwatorska.

1.6  Autor opracowania
mgr inz. arch. Anna A. Dabrowska upr. bud. 3/ZPOIA/OKK/2011

1.7 Analiza wptywu inwestycji na elementy objete ochrona.

Planowana inwestycja znajduje sie na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 o nazwie ,Jezioro
Swidwie” oznaczonego kodem PLB 320006, poza rezerwatem ,Swidwie”.

Ze wzgledu na to Ze na znacznej czeSci terenu nowe ogrodzenie zostanie umieszczone od strony wewnetrznej
istniejgcego ogrodzenia, obszar zagospodarowany przez cztowieka zmniejszy sie w stosunku do obecnego i w
catoSci znajdzie sig na juz zagospodarowanym terenie, tym samym powigkszy sie cze$c zajeta przez las.

Nie wystapi pogorszenie integralnosci obszaru Natura 2000 oraz jego powigzanie z innymi obszarami.
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2 OPIS INWESTYCJI

21  Stanistniejacy i rozbiorki

Dziatka pod inwestycje graniczy z dziatkami budowlanymi zabudowanymi i terenem leSnym.

Zroznicowanie wysoko$ciowe terenu inwestycji to ok. 0,9m. Na terenie inwestycji rosnie kilka drzew lisciastych
ze wzgledu na nie w cze$ci ogrodzenia zostanie zmieniona jego linia. Brak kolizji z naziemnymi cze$ciami
instalacji zewnetrznych.

Istniejace ogrodzenie do rozbiérki to siatka ,lesna” stal ocynkowana,

-na stupkach stalowych ok 82mb

-na stupkach drewnianych ok 20mb

-na stupkach betonowych ok 134mb

oraz systemowa brama i furtka na stupkach murowanych z cegty o wym. 0,5x0,5m i wys. ok 1,5m

2.2 Ogrodzenie
Projektuje sie nowe ogrodzenie systemowe:
a) stupki stalowe: Stupki stalowe o przekroju min. 40x60mm i dtugosci min 200cm. w kolorze paneli
ogrodzeniowych. Stopy fundamentowe pod stupki metalowe na gtebokosci min 50 cm

b) podmuréwka prefabrykowana: Podmuréwki betonowe systemowe, wys. min. 20cm grub. min.6em, diugo$é
min. 2,38m (przesta panelowe montowane na Srube hakowg lub obejmy systemowe ). Laczenie desek
betonowych systemu podmuréwek za pomoca tgcznikdéw betonowych o ksztatcie litery H, montaz
podmuréwki bez ingerencji w ogrodzenie, np. firmy Uranos lub rownowazne

c) panel systemowe: -Panele systemowe stalowe o wys. 1, 53 ( + podmuréwka), z drutu o $rednicy min.
3,8mm + 0,2 fgcznie 4mm (ocynkowane ogniowo i powlekane poliestrem), wymiar oczek — 50x200mm.
Kolor podstawowy : zielony, np. firmy Wisniowski Panele VEGA B lub réwnowazne tgczna diugo$é
ogrodzenia bez bram= 237mb

d) furtka frontowa: o szer. 1,00m, stalowe skrzydio bramy wypetnione panelem kratowym ( np.Vega 2D o
$rednicy drutu 6/5/6 ) Panel kratowy wspawany do konstrukcji. ocynkowanej i powleczonej farbg poliestrowg
w kolorze paneli ogrodzeniowych, cato$¢ np. firmy Wisniowski GARDIA lub rbwnowazne, profil stupka
10x10cm,

e) brama frontowa: o szer. 4,00m, stalowe skrzydta bramy wypetnione panelem kratowym ( np.Vega 2D o
$rednicy drutu 6/5/6 ) Panel kratowy wspawany do konstrukcji. ocynkowanej i powleczonej farbg poliestrowg
w kolorze paneli ogrodzeniowych, cato$é np. firmy Wisniowski GARDIA lub rbwnowazne, profil stupka
10x10cm
Uwaga: Furtke zakupi¢ przed wymurowaniem stupkéw w celu dopasowania szeroko$¢ pomiedzy stupami.

f)  brama za budynkiem gospodarczym: o szer. 4,00m, stalowe skrzydta bramy wypetnione panelem kratowym
(np.Vega 2D o $rednicy drutu 6/5/6 ) Panel kratowy wspawany do konstrukcji. ocynkowanej i powleczone;
farbg poliestrowg w kolorze paneli ogrodzeniowych, cato$é np. firmy Wisniowski GARDIA lub rGwnowazne,
profil stupka min. 10x10cm

Opracowanie: mgr inz. arch. Anna A. Dabrowska
upr. bud. 3/ZPOIA/OKK/2011
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