NADLESNICTWO ROZANSKO Roézansko 75 a, 74-311 Rézansko

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Utrzymanie drog lesnych na terenie N-ctw Rézansko
ADRES INWESTYCJI  :  Lesnictwo Pszczelnik, DP nr 12
INWESTOR : NADLESNICTWO ROZANSKO
ADRES INWESTORA : Roézansko 75 a, 74-311 Rézansko

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. tukasz Babij upr. bud. nr ZAP/0149/0WOK/09
DATA OPRACOWANIA : maj, 2019r.



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. do 10 cm m2
d.1/1402-0501
20070.50 m?2 100.000
RAZEM 100.000
2 NAWIERZCHNIE
2 Wyréwnanie i uzupetnienie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym o m3
d.2|kalk. wlasna |uziarnieniu 0/31,5 (kruszywo granitowe) wraz z wyréwnaniem i nadaniem od-
powiednich spadkéw poprzecznych réwniarkg oraz zageszczeniem mechanicz-
nym walcem w miejscach wskazanych przez zamawiajacego - $rednia grubosé
warstwy po zageszczeniu 5-10cm. W MIEJSCU UZUPELNIENIA KRUSZYWA
NALEZY ZRUSZYC ISTNIEJACA PODBUDOWE CELEM PRAWIDLOWEGO
POWIAZANIA KRUSZYWA NOWEGO Z ISTNIEJACYM - kruszywo Zamawia-
jacego.
28.0 m3 28.000
RAZEM 28.000
3|KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowg 2,50 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni |t
d.2/0104-04 materiatow budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy
samowytadowcze;
28.0"1.8 t 50.400
RAZEM 50.400
4|KNR AT-06 |Przewdz materiatbw budowlanych na odlegto$¢é do 1 km samochodami samo- |kurs
d.2|/0108-02 wytadowczymi - transport kruszywa
4 kurs 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni Kl. Il; dodatek za  |kurs
d.2/0108-05 kazdy dalszy 1 km
4 kurs 4.000
RAZEM 4.000
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6|KNNR-W 10 |Wykopy koryt rzek, kanatow i rowdw wykonywane koparkami z rozplantowa-  |m3
d.3|2302-01 niem urobku spycharkami; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt ksat. I-Il ko-
parka 0,25 m3 - rowy odwadniajgce wzdtuz drogi
12.00 m3 12.000
RAZEM 12.000

Norma STD Wersja 4.57 Nr seryjny: 7238




