
KASETONY  
PODŚWIETLANE 
Z DIBONDU  
JEDNOSTRONNE

wymiary

300cm x 75cm

DS AKAPIT
UL. AKADEMICKA 4

300cm x 75cm

DS NESTOR
UL. AKADEMICKA 3

300cm x 75cm

DS ALCHEMIK
UL. POZNAŃSKA 2B

300cm x 75cm

DS PINGWIN
UL. AKADEMICKA 5

300cm x 75cm

DS ARCUS
UL. AKADEMICKA 2

300cm x 75cm

DS PROMIEŃ
UL. AKADEMICKA 1

300cm x 75cm

DS IKAR
UL. AKADEMICKA 6

215cm x 75cm



KASETONY  
PODŚWIETLANE 
Z DIBONDU  
JEDNOSTRONNE

przykładowa 
wizualizacja

dzień noc 
święcą tylko wyfrezowane w dibondzie elementy



KASETONY  
PODŚWIETLANE 
Z DIBONDU  
JEDNOSTRONNE

przykładowa 
specyfikacja

FRONT

TYŁ

OŚWIETLENIE

ZASILANIE

ELEMENTY 
OPCJONALNE

płyta kompozytowa dibond

konstrukcja aluminium + PVC

LED

230V

czujnik zmierzchu 
programator czasowy 
grafika wypukła 3D 
efekt halo

Kaseton złożony z lica oraz stelaża 
wewnętrznego. Grafika frezowana 
i podklejona plexi. Moduły LED 
umieszczone na tylnej ściance.

RAL 5002


