

Pion Kanclerza
Dział Zamówień Publicznych








	


	



Pismo: KC-zp.272-464/19                   		Kraków, 2019-09-27

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-09-23 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetargu nieograniczonego”, którego przedmiotem jest Sukcesywna dostawa zestawów komputerów stacjonarnych dla wszystkich  Jednostek AGH..

Treść zapytania brzmi następująco:

Zapytania Wykonawcy I
1. Dotyczy dostawy zestawów komputerów stacjonarnych typu All in One ( dotykowy – model 1/ podstawowy) 
Z uwagi na fakt iż model wzorcowy zaproponowany przez klienta wyszedł z produkcji prosimy o dopuszczenie modelu Dell Optiplex 5270 AiO pozbawionego portu VGA w panelu tylnym oraz wyposażonego w zasilacz o mocy max 155W pracujący w sieci 230V, 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%; EPA BRONZE 
2. Dotyczy Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych typu All in One (bezdotykowy - model 2 / standardowy) 
Z uwagi na fakt iż model wzorcowy zaproponowany przez klienta wyszedł z produkcji prosimy o dopuszczenie modelu Dell Optiplex 7470 AiO wyposażonego we wbudowane dwa głośniki min. 3W na kanał oraz wyposażonego w zasilacz wewnętrzny o mocy max. 240W, pracujący w sieci 230V, 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 92% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 89% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, EPA PLATINUM 
3. Dotyczy Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych typu All in One (dotykowy - model 3 / wydajny) 
Z uwagi na fakt iż model wzorcowy zaproponowany przez klienta wyszedł z produkcji prosimy o dopuszczenie modelu Dell Optiplex 7470 AiO wyposażonego we wbudowane dwa głośniki min. 3W na kanał oraz wyposażonego w zasilacz wewnętrzny o mocy max. 240W, pracujący w sieci 230V, 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 92% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 89% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, EPA PLATINUM. Dell Optiplex 7470 AiO wyposażony jest w czytnik kart SD obsługujący wszystkie odmiany. Proszę o potwierdzenie iż Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. Proszę o potwierdzenie również iż Zamawiający dopuści w/w model wyposażony w porty na tylnym panelu 2 porty USB 3.1 Type-A pierwszej generacji (z tyłu) oraz 2 porty USB 3.1 Type-A drugiej generacji (z tyłu) zamiast wymaganych 4x USB 3.1 i min. 2x USB 2.0. 
4. Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych typu All in One (bezdotykowy - model 4 / profesjonalny) 
Z uwagi na fakt iż model wzorcowy zaproponowany przez klienta wyszedł z produkcji prosimy o dopuszczenie modelu Dell Optiplex 7470 AiO wyposażonego we wbudowane dwa głośniki min. 3W na kanał oraz wyposażonego w zasilacz wewnętrzny o mocy max. 240W, pracujący w sieci 230V, 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 92% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 89% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, EPA PLATINUM



Zapytania Wykonawcy II

1. Dotyczy dostawy zestawów komputerów stacjonarnych typu All in One ( dotykowy – model 1/ podstawowy) 
Z uwagi na fakt iż model wzorcowy zaproponowany przez klienta wyszedł z produkcji prosimy o dopuszczenie modelu Dell Optiplex 5270 AiO pozbawionego portu VGA w panelu tylnym oraz wyposażonego w zasilacz o mocy max 155W pracujący w sieci 230V, 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%; EPA BRONZE 
2. Dotyczy Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych typu All in One (bezdotykowy - model 2 / standardowy) 
Z uwagi na fakt iż model wzorcowy zaproponowany przez klienta wyszedł z produkcji prosimy o dopuszczenie modelu Dell Optiplex 7470 AiO wyposażonego we wbudowane dwa głośniki min. 3W na kanał oraz wyposażonego w zasilacz wewnętrzny o mocy max. 240W, pracujący w sieci 230V, 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 92% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 89% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, EPA PLATINUM 
3. Dotyczy Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych typu All in One (dotykowy - model 3 / wydajny) 
Z uwagi na fakt iż model wzorcowy zaproponowany przez klienta wyszedł z produkcji prosimy o dopuszczenie modelu Dell Optiplex 7470 AiO wyposażonego we wbudowane dwa głośniki min. 3W na kanał oraz wyposażonego w zasilacz wewnętrzny o mocy max. 240W, pracujący w sieci 230V, 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 92% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 89% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, EPA PLATINUM. Dell Optiplex 7470 AiO wyposażony jest w czytnik kart SD obsługujący wszystkie odmiany. Proszę o potwierdzenie iż Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. Proszę o potwierdzenie również iż Zamawiający dopuści w/w model wyposażony w porty na tylnym panelu 2 porty USB 3.1 Type-A pierwszej generacji (z tyłu) oraz 2 porty USB 3.1 Type-A drugiej generacji (z tyłu) zamiast wymaganych 4x USB 3.1 i min. 2x USB 2.0. 
4. Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych typu All in One (bezdotykowy - model 4 / profesjonalny) 
Z uwagi na fakt iż model wzorcowy zaproponowany przez klienta wyszedł z produkcji prosimy o dopuszczenie modelu Dell Optiplex 7470 AiO wyposażonego we wbudowane dwa głośniki min. 3W na kanał oraz wyposażonego w zasilacz wewnętrzny o mocy max. 240W, pracujący w sieci 230V, 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 92% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 89% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, EPA PLATINUM
5. Dotyczy monitora 24 Informujemy iż nie ma modelu monitora spełniającego wymagania siwz. prosimy o dopuszczenie monitora DELL P2419H spełniającego wszystkie parametry siwz ale charakteryzującego się rozdzielczością 1920x1080 oraz mniejszym zużyciem energii niż zaproponowany przez Zamawiającego
6. Dotyczy poz. 10 chłodzenie procesora - prosimy o dopuszczenie chłodzenia Cooler Master MasterLiquid ML240L charakteryzującego się parametrami- obroty 650-2000, halas <15dba



Odpowiedzi Zamawiającego:

Do Wykonawcy I
Ad.1 Z uwagi na zmiany w dostępnych na rynku modelach komputerów 
stacjonarnych typu All In One, dla komputera dotykowego – model 1 / podstawowy, Zamawiający dokonuje zmian w opisie parametrów minimalnych:
- Zamawiający zmienia zapis w SIWZ dotyczący maksymalnej mocy zasilacza wewnętrznego z: „max. 180W” na: „max. 155W”;
- Zamawiający usuwa z SIWZ zapis dotyczący wymogu posiadania portu VGA w panelu tylnym.

 Ad.2 Z uwagi na zmiany w dostępnych na rynku modelach komputerów 
stacjonarnych typu All In One, dla komputera bezdotykowego - model 2 / standardowy, Zamawiający dokonuje zmian w opisie parametrów minimalnych:
- Zamawiający zmienia zapis w SIWZ dotyczący wbudowanych głośników z: „Wbudowane dwa głośniki min. 5W na kanał” na: „Wbudowane dwa głośniki <5W na kanał”;
- Zamawiający zmienia zapis w SIWZ dotyczący maksymalnej mocy zasilacza wewnętrznego z: „Wewnętrzny o mocy max. 200W” na: „Wewnętrzny o mocy max. 240W”.

Ad.3 Z uwagi na zmiany w dostępnych na rynku modelach komputerów 
stacjonarnych typu All In One, dla komputera dotykowego - model 3 / wydajny, Zamawiający dokonuje zmian w opisie parametrów minimalnych:
- Zamawiający zmienia zapis w SIWZ dotyczący wbudowanych głośników z: „Wbudowane dwa głośniki min. 5W na kanał” na: „Wbudowane dwa głośniki <5W na kanał”;
- Zamawiający zmienia zapis w SIWZ dotyczący czytnika kart pamięci z: „8-w-1” na: „Wbudowane”;
- Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ dotyczące minimalnych ilości portów USB w panelu tylnym komputera z: „min. 4x USB 3.1 i min. 2x USB 2.0” na: „min. 2x USB 3.1 Type-A Gen1 i min. 2x USB 3.1 Type-A Gen2”;
- Zamawiający zmienia zapis w SIWZ dotyczący maksymalnej mocy zasilacza wewnętrznego z: „Wewnętrzny o mocy max. 200W” na: „Wewnętrzny o mocy max. 240W”.

Ad.4 Z uwagi na zmiany w dostępnych na rynku modelach komputerów 
stacjonarnych typu All In One, dla komputera bezdotykowego - model 4 / profesjonalny, Zamawiający dokonuje zmian w opisie parametrów minimalnych:
- Zamawiający zmienia zapis w SIWZ dotyczący wbudowanych głośników z: „Wbudowane dwa głośniki min. 5W na kanał” na: „Wbudowane dwa głośniki <5W na kanał”;
- Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ dotyczące minimalnych ilości portów USB w panelu tylnym komputera z: „4x USB 3.1 Type-A Gen1” na: „min. 2x USB 3.1 Type-A Gen1 i min. 2x USB 3.1 Type-A Gen2”;
- Zamawiający zmienia zapis w SIWZ dotyczący maksymalnej mocy zasilacza wewnętrznego z: „Wewnętrzny o mocy max. 200W” na: „Wewnętrzny o mocy max. 240W”.


Do Wykonawcy II
Ad.1 Z uwagi na zmiany w dostępnych na rynku modelach komputerów 
stacjonarnych typu All In One, dla komputera dotykowego – model 1 / podstawowy, Zamawiający dokonuje zmian w opisie parametrów minimalnych:
- Zamawiający zmienia zapis w SIWZ dotyczący maksymalnej mocy zasilacza wewnętrznego z: „max. 180W” na: „max. 155W”;
- Zamawiający usuwa z SIWZ zapis dotyczący wymogu posiadania portu VGA w panelu tylnym.

Ad.2 Z uwagi na zmiany w dostępnych na rynku modelach komputerów 
stacjonarnych typu All In One, dla komputera bezdotykowego - model 2 / standardowy, Zamawiający dokonuje zmian w opisie parametrów minimalnych:
- Zamawiający zmienia zapis w SIWZ dotyczący wbudowanych głośników z: „Wbudowane dwa głośniki min. 5W na kanał” na: „Wbudowane dwa głośniki <5W na kanał”;
- Zamawiający zmienia zapis w SIWZ dotyczący maksymalnej mocy zasilacza wewnętrznego z: „Wewnętrzny o mocy max. 200W” na: „Wewnętrzny o mocy max. 240W”.

Ad.3 Z uwagi na zmiany w dostępnych na rynku modelach komputerów 
stacjonarnych typu All In One, dla komputera dotykowego - model 3 / wydajny, Zamawiający dokonuje zmian w opisie parametrów minimalnych:
- Zamawiający zmienia zapis w SIWZ dotyczący wbudowanych głośników z: „Wbudowane dwa głośniki min. 5W na kanał” na: „Wbudowane dwa głośniki <5W na kanał”;
- Zamawiający zmienia zapis w SIWZ dotyczący czytnika kart pamięci z: „8-w-1” na: „Wbudowane”;
- Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ dotyczące minimalnych ilości portów USB w panelu tylnym komputera z: „min. 4x USB 3.1 i min. 2x USB 2.0” na: „min. 2x USB 3.1 Type-A Gen1 i min. 2x USB 3.1 Type-A Gen2”;
- Zamawiający zmienia zapis w SIWZ dotyczący maksymalnej mocy zasilacza wewnętrznego z: „Wewnętrzny o mocy max. 200W” na: „Wewnętrzny o mocy max. 240W”.

Ad.4 Z uwagi na zmiany w dostępnych na rynku modelach komputerów 
stacjonarnych typu All In One, dla komputera bezdotykowego - model 4 / profesjonalny, Zamawiający dokonuje zmian w opisie parametrów minimalnych:
- Zamawiający zmienia zapis w SIWZ dotyczący wbudowanych głośników z: „Wbudowane dwa głośniki min. 5W na kanał” na: „Wbudowane dwa głośniki <5W na kanał”;
- Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ dotyczące minimalnych ilości portów USB w panelu tylnym komputera z: „4x USB 3.1 Type-A Gen1” na: „min. 2x USB 3.1 Type-A Gen1 i min. 2x USB 3.1 Type-A Gen2”;
- Zamawiający zmienia zapis w SIWZ dotyczący maksymalnej mocy zasilacza wewnętrznego z: „Wewnętrzny o mocy max. 200W” na: „Wewnętrzny o mocy max. 240W”.

Ad. 5 Z uwagi na zmiany w dostępnych na rynku modelach monitorów LED 
24" dla zestawów komputerów stacjonarnych typu Tower (do składania), Zamawiający dokonuje poniższych zmian w opisie parametrów minimalnych:
- Zamawiający zmienia zapis w SIWZ, poz.42 dotyczący przekątnej matrycy z: „24” ” na: „23,8”-24,0” ”;
- Zamawiający zmienia zapis w SIWZ, poz.42 dotyczący rozdzielczości monitora z: „1920x1200 pikseli” na: „1920x1080 pikseli”.

[bookmark: _GoBack]Ad. 6  Z uwagi na zmiany w dostępnych na rynku typów chłodzenia wodnego procesorów dla zestawów komputerów stacjonarnych typu Tower (do składania), Zamawiający dokonuje poniższych zmian w opisie parametrów minimalnych:
- Zamawiający zmienia zapis w SIWZ, poz.10 dotyczący prędkości obrotowej wentylatorów z: „prędkość obrotowa 600-2000 obr./min.” na: „prędkość obrotowa 650-2000 obr./min.”.


W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający modyfikuje treść załączników nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 do SIWZ.

Termin składania ofert ulega zmianie, o czym Zamawiający powiadamia
w odrębnym piśmie.
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