Zn. Sprawy 25/25PN/2019 Bytom dn. 26.09.2019 r.
ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SIWZ

Dotyczy: postepowania w sprawie udzielenie zaméwienia publicznego na zakup wytwornicy pary wraz z palnikiem

dwustopniowym dla systemu sterylizacji na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Szpitala Specjalistycznego Nr2 w
Bytomiu Nr sprawy: 25/25PN/2019

Zamawiajgcy zawiadamia, iz zmodyfikowat tre$¢ SIWZ § 19 pkt 1. O$wiadczenia lub dokumenty, jakie majg

obowigzek dostarczy¢é Wykonawcy w celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadajg wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajgcego.
Poprzednie brzmienie:

1. W  celu poiwierdzenia, ze  oferowane dostawy  odpowiadajg = wymaganiom  okre$lonym
w SIWZ nalezy przedfozy¢:
a) Wypelniony zatgcznik nr 1 do SIWZ ,Informacja o Wykonawcy".
b) Wypetniony zatgcznik nr 2 do SIWZ
C) Wypeinione zatgczniki 3- 11 do SIWZ
d) dokument dopuszczajgcy do stosowania na terenie Polski i UE
e) wpis do rejestru wyrobow medycznych
f) deklaracja zgodnosci i certyfikat CE
g) etykiety, foldery, karty katalogowe, instrukcje w jezyku polskim
Nowe brzmienie:

2. W celu potwierdzenia, ze oferowane  dostawy  odpowiadajg = wymaganiom  okreslonym
w SIWZ nalezy przedtozyc:

a) Wypetniony zatgcznik nr 1 do SIWZ ,Informacja o Wykonawcy”.
b) Wypeiniony zatacznik nr 2 do SIWZ

C) Wypetnione zatgczniki 3- 11 do SIWZ

d) dokument dopuszczajacy do stosowania na terenie Polski i UE
e) karty katalogowe, instrukcje w jezyku polskim

Zamawiajgcy zawiadamia, iz zmodyfikowat Zatacznik A do SIWZ- po przez zmiang opisu w tabeli Dane
ogdlne:




oraz usuniecie zapisu Zatacznika A do SIWZ.

B | Certyfikat CE (zataczy¢) TAK

Zmodyfikowany zatacznik A do SIWZ- zostanie zamieszczony na stronie Szpitala.

Zamawiajacy informuje, iz zmodyfikowany zapis stanowi integraing czesé SIWZ.

Podpis Dyrektora lub osoby upowaznione;.

ZASTEPCA JRA
ds. Adminisft znych



Zmodyfikowy Zalacznik A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNO-UZYTKOWYCH

WYTWORNICY PARY WRAZ Z PALNIKIEM DWUSTOPNIOWYM DLA
SYSTEMU STERYLIZACJI

pe ) 2%
1. Bezobstugowy zesp6t wytwarzania pary Tak
technologicznej zabudowany w kontener:
2. Wydajnos¢ min 500 kg pary/h
3. Wydajnos¢ szczytowa krotkotrwata 550 kg pary /h
4, Palnik gazowy modulowany TAK
5. Zasilanie elektryczne 400/230 V
6. Moc zasilania Max 7kW
7. Cisnienie robocze Do 12 bar
8. Cisnienie probne 18 bar
9, Sprawnosé Min. 85 %.
10. Ciénienie gazu 100-250 mbar
11, Twardos¢ wody <0,5 dH
12 Przewodnos§¢ $wiezej wody zasilajgcej <500 mikroS/cm
13. Wymiary z palnikiem 1640x2600x1600 mm (
+/- 10%)
14, System wyposazony jest we wszystkie TAK
niezbedne systemy funkcjonalne do sterowania
i zabezpieczenia pracy wraz z modulatorem
sterowany,m czujnikiem ci$nieniowym.

16. | Zespot do zmiekczania wody z filtrem TAK
odwrdconej osmozy o wydajnosci min 0,6 m3/h
kompletny w sktad ktérego wchodzi :

-filtracja ochronna

- zmiekczania jonowymienne

- filtracja ochronna

- filtracja weglowa

-filtracja anty-koloidowa

- demineralizacja na drodze jednostopniowej
odwrdconej osmozy

- dozownik korekty chemicznej

-zbiornik wody zdeminarelizowanej




17. | Zbiornik kondensatu i wody zasilajgcej z TAK
czesciowym odtlenianiem i mozliwoscia
podgrzania wody zasilajacej ( V — 3001 — 400 I)

18. Komin z rur ze stali nierdzewnej z izolacja TAK
termiczng i ostong ze stali nierdzewne;

19. Zespot redukeji pary TAK

20. Kontener techniczny do montazu kottowni ( TAK

ocieplony, z drzwiami i oknami) ogrzewaniem
awaryjnym, instalacjg oswietleniows)

0.8 Schiadzalnik odmulin i odsolin wraz z TAK
automatykg
22. Instalacja zabezpieczajgca przed wybuchem TAK

gazy typu GAZEX

23, Dowbz wraz z montazem i uruchomieniem TAK
catego systemu wraz z wszystkimi niezbgdnymi
pracami zwigzanymi z wigczeniem rurociagu
parowego z kontenera do ciagu parowego
sterylizatorni

25 Instrukcja obstugi w jezyku polskim (dostarczy¢ TAK

przy dostawie aparatu)
26. Gwarancja obejmujaca caty system Min. 36 miesigcy
27 W okresie Gwarancji bezptatne przeglady TAK

Nalezy podaé cen¢ jednostkows brutto.

Upetnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

Podpisany i wypetniony zalacznik nalezy dotaczyé do oferty .



