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Projekt statej organizacji ruchu dla zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 5501P Rawicz — Degbno Polskie (ul. Rawicka)
w miejscowosci Dgbno Polskie”

1. OPIS TECHNICZNY - Projekt statej organizacji ruchu.

Podstawa opracowania
- Zlecenie na wykonanie projektu statej organizacji ruchu
- Uzgodnienia z zamawiajgcym
- Mapa do celow projektowych w skali 1:500

Nazwa i adres obiektu (zadania).
— Przebudowa drogi powiatowej nr 5501P Rawicz — Debno Polskie (ul. Rawicka)

w miejscowosci Debno Polskie

— wojewodztwo: wielkopolskie, powiat: rawicki

Nazwa inwestora:
Powiatowy Zarzad Drog w Rawiczu

Adres inwestora:
ul. Podmiejska 10; 63-900 Rawicz

Nazwa jednostki projektowej.
Tomasz Bem BEMPROJEKT

Adres jednostki projektowe;.
ul. A. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia.

Opracowat:
Mgr inz. Jakub Starczewski,

2. Podstawy prawne i materiaty zrédtowe.
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.
poz.1137, z pézniejszymi zmianami);
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260
ze zm.);
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r., w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nad-
zoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003 r., poz.
1729);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczego6to-
wych warunkdéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz  urzgadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz. U.
Nr 220, z 23 grudnia 2003 r. poz. 2181 ze zm.);
e Zatgcznik nr 1 - dla znakdéw drogowych pionowych

e Zatgcznik nr 2 - dla znakéw drogowych poziomych
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e Zalgcznik nr 3 - dla sygnatow drogowych

e Zatgcznik nr 4 — dla urzadzen bezpieczenhstwa ruchu drogowego
- Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. Nr 170 poz.
1393 ze zm.)

3. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest stata organizacja ruchu drogowego dla zadania Prze-
budowa drogi powiatowej nr 5501P Rawicz — Debno Polskie (ul. Rawicka) w miej-
scowosci Debno Polskie, na dtugosci 0+999,46 km.

4. Parametry techniczne drogi w rejonie inwestycji:

- Klasa drogi - 4
- Szeroko$c¢ ciggu pieszo-rowerowego - 2,5-2,6m
- Szerokos$c¢ jezdni drogi powiatowej - 5,2+5,5m

5. Wytyczne radarowych wyswietlaczy predkosci
— Napiecie zasilania: 12-24VDC
— llos¢ koloréow LED: min. 2
— Rozdzielczo$¢ mierzonej predkosci: 1 km/h
— Klasa odpornosci: minimum IP55
— Widocznosc¢ wyswietlacza predkosci LED: min. 150 m
— Widocznosc¢ wyswietlacza tekstu LED: min. 50 m
— Zakres predkosci: min. 2-99 km/h ( mozliwosci ustawienia dopuszczalnej predkosci w
okreslonych godzinach — 5-23 50km/h, 23-5 60km/h )
— Regulowany zasieg pomiarowy min 10-300m
— Mozliwo$¢ wyswietlania komunikatow: Zwolnij, Dziekuje
— Autonomia systemu minimum 4 dni
— Dolna krawedz wyswietlacza montowana na wysokosci: od 2,6 do 3,2m
— Gorna krawedz urzgdzenia do 4m
6. Stata organizacja ruchu:
Projekt statej organizacji ruchu dla drogi powiatowej 5501P przewiduje wprowadzenie
dodatkowego oznakowania po ukonczeniu inwestycji polegajgcej na przebudowie
wspomnianej drogi.
Zakres opracowania obejmuje oznakowanie pionowe oraz poziome, ktérego zadaniem
jest zmiana organizacji ruchu we wskazanej lokalizacji, umozliwiajgc ruch codziennym

uzytkownikom po projektowanej Sciezce pieszo-rowerowej.
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Skrzyzowania ciggu pieszo-rowerowego z drogami bocznymi (podporzgdkowanymi do
drogi powiatowej) nalezy oznakowa¢ znakami poziomymi P-10, P-11 i P-14 (od strony
przejscia dla pieszych) oraz pionowymi D-6b. Ponadto cigg pieszo-rowerowy przy
skrzyzowaniach oznakowujemy znakami pionowymi C13/16¢c oraz w dwoch przypad-
kach uzupetniamy oznakowanie o znak pionowy A-7. Dodatkowo nalezy oznakowac za-
toki autobusowe znakiem pionowym D-15, a skrzyzowania drogi powiatowej z drogami
podporzgdkowanymi nalezy poprzedzi¢ znakami pionowymi D-1. Oznakowanie D-6b,
zaprojektowane na drodze gtdbwnej, zostato przewidziane jako ,,znaki aktywne” (ich
szczegotowe rozmieszczenie przedstawiono na rys. nr 2).

W celu zapewnienia bezpieczenstwa, w miejscu, gdzie kontynuacja ruchu pieszo-
rowerowego zostaje przeniesiona na przeciwng strone drogi, zastosowano urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego tj. bariery U-11a. Poczatek i koniec $ciezki nalezy
oznakowac znakami pionowymi C13/16c¢ oraz C-13a.

Ponadto w rejonie zatok autobusowych przewidziano rejestrator predkosci.
Oznakowanie istniejgce, poza zmianami znakéw D-6 na D-6b, pozostaje bez zmian.
SZCZEGOLY PRZEWIDZIANEGO OZNAKOWANIA PRZEDSTAWIONO NA PLANIE
SYTUACYJINYM

. Cel wprowadzenia statej organizacji ruchu.
Projekt statej organizacji ruchu wprowadza sie w zwigzku z przebudowg drogi powia-
towej nr 5501P Rawicz — Debno Polskie (ul. Rawicka) w miejscowosci Debno Polskie.

Do oznakowania nalezy uzy¢ znakoéw srednich.
. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu:

Po przebudowie drogi, nie wczesniej niz pierwszy kwartat 2019 r.

Opracowat
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Przywsie

Tomasz Bem BEM Projekt

ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 728-809-221)

Projekt statej organizacji ruchu dla zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 5501P Rawicz -
Debno Polskie (ul. Rawicka) w miejscowosci Debno Polskie".

Nazwa zadania
Inwestor Powiatowy Zarzad drog, ul. Podmiejska 10, 63-900 Rawicz - -
Adres obiektu | droga powiatowa 5501P (ul. Rawicka) 63-900 Rawicz Skala 1:20 000
Rysunek nr | 1
Rysunek PLAN ORIENTACYJNY
Data oprac. 03.2019
em— |okalizacja inwestycji Funkcja Tytut, imie | nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis
Autor projektu | Mgr inz.Jakub Starczewski Drogowa WKP/0306/PWOD/13
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OZNACZENIA
jezdnia - nawierzchnia bitumiczna
cigg pieszo-rowerowy - nawierzchnia bitumiczna
cigg pieszo-rowerowy - kostka betonowa szara
zjazd - nawierzchnia bitumiczna

zjazd - kostka betonowa czerwona

peron / chodnik - kostka betonowa szara
zatoka autobusowa - kostka betonowa szara
pobocza / zielehn

row

istniejgca nawierzchnia z kostki betonowe;j
istniejgcy chodnik z kostki betonowe;j

chodnik wzdtuz ulicy Jastrzebiej wg odrebnego opracowania
kraweznik 15x30 cm

kraweznik 15x30 cm obnizony

opornik 12x25 cm

obrzeze 8x30 cm

krawedz projektowanej jezdni

krawedz istniejgcej jezdni

istniejgcy kraweznik betonowy

istniejgce obrzeze betonowe

granica inwestycji

numery dziatek objetych inwestycja

projektowane oznakowanie pionowe

istniejgce oznakowanie pionowe

projektowane oznakowanie poziome
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ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PROJEKTOWANEGO

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Typ znaku Symbol llos¢
ostrzegawcze A-7 ,ustap pierwszenstwa” 2 szt.
nakazu C-13a ,koniec drogi dla rowerow” 3 szt.
nakazu C-13-16C .droga dla roweréw i pieszych” 12 szt.
informacyjne D-1 ,droga z pierwszenstwem” 6 szt.
informacyjne D-6 Lprzejécie dla pieszych” 4 szt.
informacyjne D-6b ~przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow” 6 szt.
informacyjne D-6b .przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow” 2 sat.
informacyjne D-15 .przystanek autobusowy” 2 szt.
ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

- Znaczenie llos¢

- przejazd dla rowerzystéw (czerwone malowanie) 56 m?

P-10, P-11 .,przejscie dla pieszych,, i ,,przejazd dla rowerzystow” 87 m?2

(biate malowanie)
P14 ,» linia warunkowego zatrzymania ztozona z 22.40 M/ 9 m?
prostokatow”

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

- Znaczenie llos¢
U-1la barierka 98 m
- rejestrator predkosci 1 szt.
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