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Załącznik nr 4 do SIWZ
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ

(ocenianych przez Komisję w ramach punktu „Ocena techniczna”)

Przedmiot przetargu:  CYFROWY APARAT RTG ZE STOJAKIEM DO ZDJĘĆ  
                              ODLEGŁOSCIOWYCH I ZE STOŁEM KOSTNYM
Producent/Firma:.................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ:........................................................................................................Rokprodukcji......................................

UWAGA: Ocena dokonana będzie w oparciu o dołączony do oferty i wypełniony niniejszy Załącznik, zawierający parametry techniczne oferowanego urządzenia. Nie dołączenie do oferty wypełnionego załącznika bądź jego nie wypełnienie skutkować będzie przyznaniem 0 pkt.
Do oferty należy dołączyć dokumenty (foldery, oświadczenie Wykonawcy) umożliwiające dokonanie weryfikację oferty w zakresie obejmującym podane poniżej parametry. W przypadku braku złożonych wraz z ofertą dokumentów umożliwiających weryfikację zadeklarowanych parametrów w zakresie oceny Kryterium przyznane zostanie w tym zakresie 0 punktów.

Niniejszy załącznik oraz materiały, o których mowa powyżej NIE PODLEGAJĄ UZUPEŁNIENIU w trybie art 26 ust 3
	Parametr/Warunek
	Punktacja
	TAK/ NIE/Oferowane parametry (warunki)

	Kołpak z lampą rtg i kolimatorem

	1
	Oferowana pojemność cieplna kołpaka lampy rtg [kHU]
	Największa wartość oferowanego parametru- 10 pkt.

Wartość wymagana oferowanego parametru- 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
	

	2
	Szybkość chłodzenia anody lampy rtg [kHU/min]
	Największa wartość oferowanego parametru- 10 pkt.

Najmniejsza wartość oferowanego parametru- 0 pkt.

Pozostałe proporcjonalnie
	

	3
	Wykonywanie badań przy użyciu dwóch ognisk lampy jednocześnie w programowalnej proporcji mocy 
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt
	

	Stały cyfrowy detektor obrazu

	4
	Oferowana rozdzielczość przestrzenna  [pl/mm]
	Największa wartość oferowanego parametru 10 pkt.

Wartość wymagana oferowanego parametru 0 pkt 
Pozostałe proporcjonalnie
	

	Przenośny cyfrowy detektor obrazu

	5
	Oferowana rozdzielczość przestrzenna  [pl/mm]
	Największa wartość oferowanego parametru 10 pkt.

Wartość wymagana oferowanego parametru 0 pkt.

Pozostałe proporcjonalnie
	

	6
	Czas ładowania akumulatorów w oferowanym detektorze [h]
	Najmniejsza wartość oferowanego parametru 10 pkt.

Wartość wymagana oferowanego parametru 0 pkt.

Pozostałe proporcjonalnie
	

	7
	Ilość zdjęć wykonanych na jednym akumulatorze 
	Największa wartość oferowanego parametru 10 pkt.

Najmniejsza wartość oferowanego parametru 0 pkt.

Pozostałe proporcjonalnie
	

	8
	Czas pracy detektora na jednym akumulatorze po pełnym naładowaniu
	Najmniejsza wartość oferowanego parametru 10 pkt.

Wartość wymagana oferowanego parametru 0 pkt.

Pozostałe proporcjonalnie
	

	9
	Waga detektora wraz z baterią
	Najmniejsza wartość oferowanego parametru 10 pkt.

Wartość wymagana oferowanego parametru 0 pkt.

Pozostałe proporcjonalnie
	

	Pozycjoner kołpaka  lampy rtg

	10
	Wymagany zakres ruchu pionowego kolumny pozycjonera  [mm]
	Maksymalna wartość oferowanego parametru 10 pkt.

Minimalna wartość oferowanego parametru 0 pkt.

Pozostałe proporcjonalnie
	

	11
	Zakres obrotu kołpaka lampy rtg wokół osi pionowej kolumny pozycjonera oferowanego aparatu.
	Największa wartość oferowanego parametru 10 pkt.

Wartość wymagana oferowanego parametru 0 pkt.

Pozostałe proporcjonalnie
	

	12
	Czy wszystkie ruchy pozycjonera lampy w osiach x, y, z oraz obrót kołpaka lampy wokół osi pionowej i poziomej mogą być wykonywane jednocześnie ?
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	Statyw do zdjęć odległościowych

	13
	Oferowana ilość pól pomiarowych (komór jonizacyjnych) w układzie AEC statywu   [n]
	Maksymalna wartość oferowanego parametru 10 pkt.

Minimalna wartość oferowanego parametru 0 pkt.

Pozostałe proporcjonalnie
	

	14
	Oferowany zakres ruchu pionowego zespołu detektora (odniesiony do centrum detektora)  [mm]
	Maksymalna wartość oferowanego parametru 10 pkt.

Minimalna wartość oferowanego parametru 0 pkt.

Pozostałe proporcjonalnie
	

	15
	Oferowana odległość centrum zespołu detektora od podłogi w jego najniższym położeniu
	Najniższa wartość oferowanego parametru 10 pkt.

Wymagana  wartość oferowanego parametru 0 pkt.

Pozostałe proporcjonalnie
	

	16
	Czy statyw do zdjęć odległościowych jest wyposażony w wyświetlacz informujący o: danych pacjenta, numerze badania, rodzaju badania?
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt
	

	17
	Czy na wyświetlaczu statywu lub wyświetlaczu na kołpaku lampy rtg prezentowana jest informacja o obecności lub braku kratki przeciwrozproszeniowej? 
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	18
	Czy statyw do zdjęć odległościowych jest wyposażony w  zintegrowany w module detektora schowek na 2 kratki przeciwrozproszeniowe
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt
	

	19
	Możliwość ustawienia detektora w statywie pod blatem stołu dające możliwość obrazowania z wykorzystaniem automatyki AEC wzdłuż całej długości blatu bez konieczności zmiany pozycji pacjenta na blacie (pacjenci po wypadkach i w ciężkim stanie)
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt
	

	Stół kostny

	20
	Wartość najniższego położenia blatu stołu w stosunku do podłogi  [mm]
	Najmniejsza wartość oferowanego parametru 10 pkt.

Wartość wymagana oferowanego parametru 0 pkt.

Pozostałe proporcjonalnie
	

	21
	Dopuszczalne obciążenie blatu stołu statyczne [kg]
	Największa wartość oferowanego parametru 10 pkt.

Najmniejsza wartość oferowanego parametru 0 pkt.
Pozostałe proporcjonalnie
	

	22
	Dopuszczalne obciążenie dynamiczne blatu stołu z zachowaniem wszystkich ruchów w obciążeniu centralnym [kg]
	Największa wartość oferowanego parametru 10 pkt.

Najmniejsza wartość oferowanego parametru 0 pkt.

Pozostałe proporcjonalnie
	

	23
	Dopuszczalne obciążenie dynamiczne blatu stołu z zachowaniem wszystkich ruchów w obciążeniu na brzegu blatu przy maksymalnym wysuwie blatu [kg]
	Największa wartość oferowanego parametru 10 pkt.

Najmniejsza wartość oferowanego parametru 0 pkt.

Pozostałe proporcjonalnie
	

	24
	Czy stół oferowanego aparatu wyposażony jest w przycisk dezaktywacji nożnego kontrolera sterowania ruchami stołu np. na czas przekładania pacjenta
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt
	

	System cyfrowego przetwarzania obrazu oraz postprocesingu wraz z oprogramowaniem

	25
	Oferowana cyfrowa głębokość przetwarzania  [bit]
	Największa wartość oferowanego parametru 10 pkt.

Wartość wymagana oferowanego parametru 0 pkt.

Pozostałe proporcjonalnie
	

	26
	Czy istnieje możliwość zabezpieczenia dostępu do stacji za pomocą hasła ?
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt
	

	27
	Czy oferowany aparat posiada możliwość samodzielnej zmiany przez zamawiającego konfiguracji sieciowej i listy serwerów PACS
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt
	


Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
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     podpis oferenta

