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1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji odgromowej dla
inwestycji pod tytulem ,,.Budowa instalacji odgromowej na budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego
Urzedu Wojewddzkiego we Wioctawku przy ul. Brzeskiej 8”.

Wszystkie nazwy wtasne elementéw budowlanych, systeméw urzadzeh i wyposazenia, zostaty
uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia
budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych
tego standardu. Wprowadzone zmiany nie moga pociaga¢ za soba kosztéw zwigkszenia inwestycji ani
zmienia¢ idei projektu. Wszelkie zmiany musza uzyska¢ akceptacj¢ Inwestora i Inspektora Nadzoru.
Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze si¢ z koniecznoscia wprowadzenia zmian w
dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z
tym koordynacj¢ migdzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

1.2. Podstawa opracowania

— umowa z inwestorem;

— inwentaryzacja budowlana;

— wizja lokalna na terenie inwestycji;
— obowigzujace przepisy i normy.

1.3. Opis stanu istniejgcego
Istniejacy budynek Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzedu Wojewddzkiego we Wtoctawku
przy ul. Brzeskiej 8 wykonany jest wykonany z cegly, konstrukcja dachu i stropéw drewniana. Dach

pokryty jest papa.

1.4. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa zaprojektowano w oparciu o normy PN-EN 62305-1 i 2 - 2008
(Zarzadzanie ryzykiem). Instalacje odgromowa zaliczang do III poziomu ochrony odgromowej nalezy
wykona¢ w postaci siatki nieizolowanych zwodéw poziomych drutem DFe/Zn @8mm ulozonym na
wspornikach na dachu budynku w odleglosci 8-10cm. Na murkach ogniowych stosowa¢ uchwyty
uniwersalne mocowane do blachy za pomoca wkretéw farmerskich lub w przypadku braku takiej
mozliwosci poprzez klejenie. Zejscia przewodéw pomiedzy réznymi poziomami dachu wykonaé¢ na
uchwytach uniwersalnych mocowanych do $ciany.

Przewody odprowadzajace (drut DFe/Zn 3 8mm) uktadaé na wspornikach $ciennych w
odlegtosci 10cm od S$ciany — wykona¢ metoda naprezng. Przewody odprowadzajace potaczyé z
projektowanym uziomem ta§mowo-szpilkowym ze wzgledu na brak mozliwo$ci wykonania uziomu
otokowego, ze wzgledu na istniejacy chodnik przy budynku ul. Brzeska 8 wykonany z kostki betonowe;j
typu polbruk, oraz przylegte budynki. Uziom wykona¢ z bednarki Fe/Zn 25x4mm i 2 pretéw stalowych
ocynkowanych 3/4" o dtugoéci 6,0m wbitych w ziemi¢ w odlegtosci 0,5m od siebie i potaczonych
bednarka Fe/Zn25x4mm. Zaciski kontrolne $cienne zabudowac¢ na $cianie budynku na wysokosci 0,6m
od powierzchni terenu. Rezystancja instalacji odgromowej R < 10 Q.

1.5. Uwagi koncowe
Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z prawem budowlanym oraz obowiazujacymi normami.
Aparatura i urzadzenia elektroenergetyczne powinny posiadaé certyfikaty stwierdzajace o
dopuszczeniu do stosowania w naszym kraju lub gdy nie podlegaja temu obowigzkowi, atesty
bezpieczenstwa i higieniczne oraz deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi normami i wymaganiami
wlasciwych przepiséw, stanowigce podstawe dopuszczenia do stosowania na terenie naszego kraju.
Zawarte w projekcie nazwy materialdw, urzadzen, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub
inne szczegbétowe dane podano jako przyktadowe, bedace podstawa do wykonania obliczen technicznych
i okre$lajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji dopuszcza si¢ rozwigzania rGwnowazne
opisywanym oraz uzycie innych materiatéw réwnowaznych, ktére odpowiadaja standardowi okre§lonemu
w projekcie lub tez standard ten podwyzszaja oraz spelniajg wskazane parametry. W przypadku gdy



zastosowanie materiatléw, urzadzen lub rozwigzan réwnowaznych wymagac¢ bedzie zmiany dokumentacji
projektowej, w tym przeprowadzenia nowych obliczen konieczne jest uzyskanie akceptacji inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w
niniejszym opracowaniu elementéw osprzgtowych instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatéw i urzadzen dla kompletnego ich wykonania i zapewnienia pelnej funkcjonalnosci.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie — instalacje elektryczne

Zakres roboét
Prace instalacyjne polegac¢ beda na:
— demontazu istniejgcej instalacji;
— ukfadaniu drutu na uchwytach;
— uktadaniu drutu na wspornikach;
— uktadaniu bednarki w ziemi;
— wszelkich prac w celu zabezpieczenia i ochrony utozonych drutéw,
— pomiaréw cigglosci i skutecznosci potaczen ekwipotencjalnych,
— prac wykonczeniowych zewnetrznych.

Przewidywane zagrozenia

— upadek z wysokosci — prace na wysokosci na dachu, rusztowania,

— porazenie pragdem elektrycznym — elektronarzedzia, niezabezpieczone przewody, niechlujne
polaczenia stykowe przy przedtuzaczach itp.

— uderzenia spadajacymi przedmiotami- rusztowania,

— wpadniecie do wykopu,

— uszkodzenia ciala przez ostre i wystajace przedmioty oraz na cze$ciach maszyn bedacych w
ruchu - pity tarczowe i fancuchowe, obracajace si¢ czgéci betoniarek, zbrojenie konstrukcji,
blachy i prety.

Wszystkie zagrozenia wystepuja na terenie budowy i przez caly czas prowadzenia robot.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

— szkolenie wstepne — po przyjeciu pracownika do pracy — inspektor BHP,

— instruktaz stanowiskowy — przed przystgpieniem do pracy na placu budowy — kierownik lub

wyznaczona osoba,

— szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesigcy od przyjecia do pracy

— szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku
Swiadectwa odbycia szkolenia znajduja sie w aktach osobowych pracownika lub s3 odnotowane w
dzienniku szkolenn BHP na budowie.

Wskazanie srodkéw zapobiegajacych zagrozeniu
— wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy, uzywajac sprawnych technicznie narzgdzi i atestowanych materialéw zgodnie z
ich specyfikacjami,
— wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
— oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy i przestrzenie otwarte na wysokosciach,
— oznakowac plac manewrowy.

Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z:
— warunkami pozwolenia na budowe,
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych — cz. V ,,
Instalacje elektryczne”,
— rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844),
— rozporzadzeniem MBiPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13/72 poz. 93),
— instrukcjami montazu i préb opracowanymi przez poszczegdlnych producentow.
Przed przystapieniem pracownikow do robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
szkolenie dotyczace w/w zagrozen i sposobu ich uniknig¢cia, potwierdzone wpisem do specjalnego
zeszytu. Zeszyt ten powinien by¢ zatytutowany ,,Szkolenie stanowiskowe” i zawiera¢ m.in. nast¢pujace
rubryki:



— data szkolenia,

— nazwisko i imi¢ pracownika poddanego szkoleniu,

— nazwisko, imi¢ oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru, przeprowadzajacego szkolenie

ze strony wykonawcy,

— tematyka szkolenia,

— podpis szkolonego,

— podpis szkolacego.
Na terenie budowy powinien przebywac przez caly czas pracownik nadzoru §redniego ze strony
wykonawcy. Okresowa kontrolg nad prawidlowo$cia wykonawstwa rob6t wykonuje inspektor nadzoru ze
strony inwestora.
Przestrzega¢ wytycznych producenta kabli w zakresie transportu, sktadowania, posadowienia w wykopie
montazu itp. W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegal przepisow BHP w zakresie transportu,
montazu, sktadowania materiatéw, zabezpieczenia wykop6éw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.
Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poz nalezy stosowaé niepalne ubrania, gasnice proszkowe
lub $niegowe, koc gadniczy, apteczke przenos$na.
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