Ekspertyza techniczna
„Modernizacja Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ,

Ul.Juraszów 7/19”
1. Przedmiot i cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest ustalenie warunków przy jakich będzie możliwa

przebudowa części pomieszczeń Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń.

Poznań ul. Juraszów 7/19.

2. Podstawa formalna opracowania

Ekspertyzę techniczną wykonano na zlecenie: Inwestora
3. Materiały dokumentacyjne i pomocnicze

Przy opracowaniu ekspertyzy korzystano z następujących materiałów:
- Oględziny wraz z pomiarami.
- Dokumentacja projektowa z zakresu architektury.
- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z dnia 15

czerwca 2002 r. z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 - tekst jednolity z późn. Zm.)
- Polskie Normy budowlane przepisy techniczno-budowlane i literatura branżowa.

4. Ustalenia w zakresie stanu istniejącego
a) Charakterystyka i opis techniczny budynku

• Charakterystyka i lokalizacja:
- Projektowana przebudowa części istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania

znajduje się na I piętrze budynku. Obiekt 7 kondygnacyjny, podpiwniczony wykonany w konstrukcji żelbetowej i murowanej. Bryła o prostej formie, na rzucie prostokąta. Na piętrze znajdują się sale chorych a pośrodku budynku przebiega korytarz. Z korytarza dostępne są pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty i klatki schodowe.
 Konstrukcja :
- Budynek wykonany jest z tradycyjnych materiałów budowlanych i technologii: konstrukcja nośna żelbetowa. Słupy żelbetowe podpierające podciągi żelbetowe w rozstawie co o. 5,8m. Część elementów nośnych stanowią ściany żelbetowe gr.25cm. Stropy gęstożebrowe z pustaków Akermana oparte na podciągach i ścianach nośnych. Układ konstrukcyjny poprzeczny w stosunku do korytarza głównego.

Ściany działowe oddzielające pomieszczenie dializ od korytarza z cegły dziurawki gr.18cm

Ściany działowe oddzielające pomieszczenie dializ 1 od dializ 2 przyjęto jako murowane nośne gr.25cm

Ściany działowe oddzielające pomieszczenie dializ 1 od korytarza żelbetowe gr.25cm.
W części korytarzowej sufit podwieszany kasetonowy.

Do stropu i ścian działowych nad sufitem podwieszanym liczne instalacje.
Ogólny stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku podlegających ekspertyzie – dobry

b) Powiązania konstrukcyjne budynku z planowanymi robotami.

- Roboty budowlane polegać będą na poszerzeniu otworów drzwiowych w ścianach nośnych i nienośnych wewnętrznych.

Poszerzenia otworów wykonane będą za pomocą nadproży z belek stalowych.
5. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe projektowanych zmian

Opracowanie obejmuje poszerzenie trzech otworów drzwiowych w ścianach nośnych i nienosnych wewnętrznych.

Sztywność przestrzenną budynku zapewniają żelbetowe ściany i słupy wraz z podciągami oraz wieńce i stropy żelbetowe gestożebrowe.

Obciążenia stałe i zmienne oddziałujące na budynek przyjęto zgodnie z Polskimi Normami.

Wszystkie roboty budowlane powinny wykonywać osoby wykwalifikowane pod nadzorem kierownika budowy.

1. Konstrukcja dachu.
− bez zmian i ingerencji.

2. Stropy.
− bez zmian i ingerencji.

3. Słupy żelbetowe.
− bez zmian i ingerencji.

4. Podciągi żelbetowe.
− bez zmian i ingerencji.

5. Schody
− bez zmian i ingerencji.

6. Ściany nośne:
a. W pomieszczeniu dializ 1 projektuje się poszerzenie otworu drzwiowego na korytarz do szerokości 122cm. 

Ściana w której projektuje się przekucie wykonana jest z żelbetu.
−Zastosować nadproża z belek stalowych, szerokości równej szerokości ściany, nad otworem drzwiowy. Belki (dwuteownik) I-180x2szt (N-1)., stal235,  obłożone siatką Rabitza i otynkowane. Belki przed zabudowaniem pomalować farbą podkładową -1x. Belki skręcić ze sobą parą śrub M16 co 50cm.

Głębokość oparcia belek stalowych min. 15 cm na zaprawie pęczniejącej gr. 5 cm.

Kolejność wykonania robót: 

1) podstemplowanie stropu w pasie szerokości 1/3 od otworu do rozbiórki, 

2) wykucie gniazda na połowę szerokości ściany pod belkę 

3) podlanie belki stalowej zaprawą pęczniejącą, 

4) wykucie gniazda dla drugiej połowy ściany pod belkę i zamurowanie belki stalowej, 

5) po 7 dniach wykucie ściany pod wykonanym nadprożem, 

6) założenie siatki Rabitza i otynkowanie belki stalowej,

7) rozszalowanie podparć stropu

b. W pomieszczeniu dializ 1 projektuje się poszerzenie otworu drzwiowego do pomieszczenia dializ 2 do szerokości 334cm. 

Ściana w której projektuje się przekucie przyjęto że jest żelbetowa. Po wykonaniu odkrywki ściany i stwierdzeniu innego materiału niż przyjęty należy skontaktować się z projektantem. Istnieje wówczas możliwość wykonania większego przejścia.
−Zastosować nadproża z belek stalowych, szerokości równej szerokości ściany, nad otworem drzwiowy. Belki (dwuteownik) I-280x2szt (N-2)., stal235,  obłożone siatką Rabitza i otynkowane. Belki przed zabudowaniem pomalować farbą podkładową -1x. Belki skręcić ze sobą parą śrub M16 co 50cm.

Głębokość oparcia belek stalowych min. 15 cm na zaprawie pęczniejącej gr. 5 cm.

Kolejność wykonania robót: 

1) podstemplowanie stropu w pasie szerokości 1/3 od otworu do rozbiórki, 

2) wykucie gniazda na połowę szerokości ściany pod belkę 

3) podlanie belki stalowej zaprawą pęczniejącą, 

4) wykucie gniazda dla drugiej połowy ściany pod belkę i zamurowanie belki stalowej, 

5) po 7 dniach wykucie części ściany pod wykonanym nadprożem, 

6) założenie siatki Rabitza i otynkowanie belki stalowej,

7) rozszalowanie podparć stropu
7. Ściany murowane nienośne:

W pomieszczeniu dializ 2 projektuje się poszerzenie otworu drzwiowego na korytarz do szerokości 310cm. 

Ściana murowana z cegły ceramicznej (dziurawki)
−Zastosować nadproża z belek stalowych, szerokości równej szerokości ściany, nad otworem drzwiowy. Belki (dwuteownik) I-200x2szt (N-3)., stal235,  obłożone siatką Rabitza i otynkowane. Belki przed zabudowaniem pomalować farbą podkładową -1x.

Głębokość oparcia belek stalowych min. 15 cm na zaprawie pęczniejącej gr. 5 cm.

W przypadku istnienia belek nadprożowych „typu L” belki te należy usunąć w całości.

Kolejność wykonania robót: 

1) podstemplowanie stropu w pasie szerokości 1/3 od otworu do rozbiórki, 

2) wykucie gniazda na połowę szerokości ściany pod belkę 

3) podlanie belki stalowej zaprawą pęczniejącą, 

4) wykucie gniazda dla drugiej połowy ściany pod belkę i zamurowanie belki stalowej, 

5) po 7 dniach wykucie ściany pod wykonanym nadprożem, 

6) założenie siatki Rabitza i otynkowanie belki stalowej,

7) rozszalowanie podparć stropu
7. Ściany działowe
- Nowe ściany działowe - Nowe ścianki działowe wykonać w technologii lekkiej z płyt GK – pomiędzy izolacja z wełny mineralnej wg rys. architektonicznych.

8. Fundamenty
− bez zmian i ingerencji.

9. Uwagi końcowe.

• Wszystkie uwagi zawarte w niniejszej dokumentacji – opis techniczny, obliczenia statyczne i wymiarowanie rysunki należy rozpatrywać łącznie.
• Wszystkie użyte materiały budowlane i wykończeniowe powinny być dopuszczone do stosowania

w budownictwie, posiadać deklaracje zgodności, atesty , aprobaty techniczne.
• Całość robót należy prowadzić zgodnie z dokumentacją, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie

uprawnienia, z zachowaniem przepisów BHP oraz przestrzegając wytycznych norm i zasad wiedzy technicznej.
• O wszelkich niezgodnościach w trakcie prowadzenia robót powiadomić projektanta.
6. Wnioski z przeprowadzonej analizy
1. Istnieje możliwość Przebudowy części pomieszczeń budynku Szpitala Wojewódzkiego

wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

2. Uwzględniając oddziaływania wywołane planowaną inwestycją po przeprowadzeniu powyższej analizy stwierdza się, że nie spowoduje ona zagrożenia dla stanu bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania budynku.

3. Stan bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania istniejącego budynku będą zachowane po spełnieniu następujących warunków:
- Roboty związane z rozbiórkami i nowymi robotami przeprowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej

– kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami z zachowaniem przepisów BHP.
- Elementy z rozbiórki dostarczyć na składowisko odpadów.
4.W przypadku różnic pomiędzy stanem rzeczywistym a opisanym w ekspertyzie zgłosić projektantowi.
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