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ŚCIANKA NOWOPROJEKTOWANA
W SYSTEMIE G-K DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI
WYSZPACHLOWANA / WYMALOWANA
WZMOCNIENIA W MIEJSCU MONTAŻU
WIESZAKÓW NA UBRANIA

ZABUDOWA W SYSTEMIE G-K CHOWAJĄCA INSTALACJE
TECHNICZNE / INSTALACYJNE
WYSOKOŚĆ ZABUDOWY - DO SPODU PARAPETU

WYMIANA PARAPETÓW - GŁĘBOKOŚĆ
PARAPETU WIĘKSZA O 3cm OD ZABUDOWY G-K
WYMIANA PARAPETÓW - GŁĘBOKOŚĆ
PARAPETU WIĘKSZA O 3cm OD ZABUDOWY G-K

DOSTOSOWAĆ DRZWI PRZESUWNE DO
FUNKCJI DRZWI EWAKUACYJNYCH
DRZWI EWAKUACYJNE AUTOMATYCZNIE
OTWIERANE W PRZYPADKU POŻARU
PODŁĄCZONE DO SYSTEMU SSP
OTWIERANE NIEZALEŻNIE OD DRZWI
IZOLATKI

WYKONANIE OTWORU
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI

EKSPERTYZY KONSTRUKCYJNEJ
podparcie nadproża zweryfikować

na etapie prac budowlanych

DRZWI PRZESUWNE DO IZOLATKI
EWAKUACYJNE, AUTOMATYCZNIE I

 NIEZALEŻNIE OTWIERANA
PODŁĄCZONE DO SYSTEMU SSP

ścianka szklana na
profilach aluminiowych
wypełnienia ze szkła
bezpiecznego. Pełna
wysokość

ISTNIEJĄCE DRZWI EWAKUACYJNE

PROPONOWANA LOKALIZACJA GRZEJNIKA
POWYŻEJ URZĄDZEŃ ORAZ ZABUDOWY G-K

PROPONOWANA LOKALIZACJA GRZEJNIKA
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Modernizacja Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w
Poznaniu

PW
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Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań
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rok Założenia 1989
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e-mail: biuro@intech.poznan.pltel./fax +61/8320 325
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SZATNIA PACJNETÓW

otwór hmin=210 smin=300cm
otwór najlepiej do stropu / belki
szerokość maksymalna zależna od
stanu faktycznego rozpoznanego
na etapie przebudowy (zgodnie
z ekspertyzą konstrukcyjną)
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POW: 31,9 m2
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