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II. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej jest zakres prac budowlano-remontowych dla wskazanych pomieszczeń stacji dializ szpitala przy ul. Juraszów 7/19 w Poznaniu, wymagających dostosowania do obowiązujących wymogów użytkowych określonych szczegółowymi rozporządzeniami oraz ustawami. 

2. Dane ewidencyjne

Adres inwestycji:

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań dz. Nr 1/6 ark. 27 obręb Golęcin

Inwestor:

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

3. Podstawa opracowania

3.1. Wytyczne projektowe

· Umowa z Inwestorem

· Wytyczne inwestora

· Archiwalna dokumentacja Szpitala

· Inwentaryzacja własna – listopad 2018

· Wizja lokalna, konsultacje

· przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

3.2. Podstawy prawne

· Prawo budowlane – ust. Z dn. 7 lipca 1994 – wraz z późniejszymi zmianami

· Warunki Techniczne - z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) – z późniejszymi zmianami

· ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny prac

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. - Załącznik 7 ust. I pkł 1

4. Podstawowe założenia projektowe

4.1. Przeznaczenie obiektu

Obiekt jest funkcjonującym stale szpitalem o randze wojewódzkiej. W części objętej zakresem projektu funkcjonuje obecnie pomieszczenie z zakresu czynności dializ.

4.2. Program funkcjonalny 
Sala dializ usytuowana została na poziomie +2 jako wydzielona część Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Obsługuje ona pacjentów hospitalizowanych, przebywających na oddziale intensywnej terapii oraz pacjentów ambulatoryjnych. W obrębie jednostki przewidziano 4 stanowiska hemodializy, w tym 1 stanowisko do hemodializy pacjentów zakażonych wirusami przenoszonymi drogą krwiopochodną. Pokój dla pacjentów zakażonych dostępny jest z komunikacji ogólnej oraz zaprojektowano przejście dla personelu pomiędzy pokojami. Pomiędzy pokojami zostało zaprojektowane przeszklenie, przez które personel nadzorujący, ze stanowiska pielęgniarki zorganizowanym w sali wielostanowiskowej, ma możliwość obserwacji chorego w sali 1 – osobowej.

Sale dializ korzystać będą z funkcjonującej stacji uzdatniania wody, która wytwarza wodę dedykowaną dializom. Używane będą gotowe koncentraty, które magazynowane będą w kanistrach, w magazynie na oddziale.

Pacjenci z oddziału są po prostu przywożeni na salę i poddawani dializom.

Pacjenci ambulatoryjni przychodzą na dializy na umówiony dzień i godzinę. Przy windzie i bezpośrednim sąsiedztwie wejścia na oddział została zorganizowana mała szatnia dla pacjentów (4 szafki zamykane na klucz), gdzie zostawiają ubranie i rzeczy osobiste. Pacjenci ambulatoryjni korzystają z toalet na oddziale intensywnej terapii. Wszystkie stanowiska dializ zostały wyposażone zgodnie w wymogami i potrzebami.  Na każde łóżko przewidziano specjalny panel dializacyjny, do którego doprowadzone będą wszystkie niezbędne media potrzebne do pracy aparatu do dializ: woda uzdatniona, koncentrat do dializ, gazy medyczne oraz odprowadzone będą ścieki po zabiegu. Ponadto dla pacjentów przewidziano łóżko lub fotel do dializ, aparat do dializ oraz wózek zabiegowy. W pomieszczeniach dializ zostały zaprojektowane lampy bakteriobójcze oraz telewizory na wysięgnikach sufitowych.

Dotychczas funkcjonujące pomieszczenie zostało przeprojektowane w taki sposób, żeby spełnić Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zostało wydzielone stanowisko do hemodializy pacjentów zakażonych wirusami przenoszonymi drogą krwiopochodną, którego do tej pory brakowało. 

W sali wielostanowiskowej zaprojektowano zaplecze przygotowawcze wyposażone w zlew i lodówkę podblatową na leki. Znajdują się tutaj liczne szafki na podstawowy sprzęt, leki, materiały medyczne, bieliznę jednorazową. W każdej sali znajduje się umywalka z dozownikami do mycia i dezynfekcji rąk.

W sali 3 - łóżkowej znajduje się stanowisko nadzoru pielęgniarki wyposażone w komputer, drukarkę, niszczarkę oraz liczne szafki i półki na dokumentacje medyczną. Wszystkie meble zostaną wykonane na wymiar. Meble będą wykonane z materiałów łatwo zmywalnych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.

Sale dializ są częścią oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i korzystają z infrastruktury oddziału (magazyny, brudownik, pomieszczenie porządkowe).
Ruch materiałów:
Dla potrzeb dializ używana będzie bielizna jednorazowa. Bielizna przywożona będzie na oddział i magazynowana w szafkach na salach oraz magazynie oddziałowym w zamykanych szafach.

Leki będą dostarczane do punktów punktu nadzoru, gdzie będą odbierane przez odpowiedzialne pielęgniarki i przechowywane w przeznaczonych do tego miejscach. 
Łóżka pacjentów będą dezynfekowane na oddziale wg procedury opracowanej przez szpital.

Brudna bielizna zbierana będzie w worki i umieszczana w brudowniku oddziału IT. 

Odpady medyczne zbierane są w miejscu powstawania, a następnie zbierane  i wywożone z oddziału zgodnie z opracowaną instrukcją dla zakładu.

4.3. Zakres prac w pomieszczeniach objętych opracowaniem:

· Demontaż istniejącego wyposażenia oraz części instalacji

· Demontaż okładzin ściennych, posadzkowych,

· Demontaż części ścianki, przekucia.

· Wykonanie przejścia w miejscu istniejących drzwi (zgodnie z ekspertyza konstrukcyjną)

· Montaż nowych ścian działowych (szacht, szatnia)

· Wykonanie nowych instalacji i podejść instalacyjnych

· Wykonanie nowych okładzin ścian, wykończenia posadzek

· Obudowa tras instalacji medycznych oraz wod-kan

· Demontaż, wymiana i montaż nowych drzwi 

· Montaż wyposażenia

4.4. Wyposażenie instalacyjne pomieszczenia

-  pomieszczenia dializ wyposażone są we wszystkie wymagane media.

5. Wskaźniki techniczne

5.1. Charakterystyczne parametry pomieszczenia:

Powierzchnia części opracowywanej: 

· pomieszczenie dializ 2 (pomieszczenie 1 łóżkowe – zakażenia):

· powierzchnia: ok. 11,5m2

· kubatura: ok. 34,5m3

· pomieszczenie dializ 1 (pomieszczenie 3 łóżkowe):

· powierzchnia: ok. 31,9m2

· kubatura: 95,7m3
5.2. ZAKRES PRAC:

5.2.1. Ściany działowe

Usunięcie ścianek zgodnie z oznaczeniami na rysunku z uwzględnieniem wytycznych ekspertyzy konstrukcyjnej.

Wykonanie zabudowy w systemie G-K do wysokości parapetu w pomieszczeniu dializ 1 oraz 2.

Głębokość zabudowy dostosować do ilości tras instalacji medycznych oraz wod-kan.

W pomieszczeniu szatni wykonać ściankę do pełnej wysokości w systemie G-K na ruszcie stalowym 7,5cm

Ściankę należy wzmocnić w miejscu zawieszenia haczyków dla ubrań. Ścianka wyszpachlowana, zagruntowana, malowana 2x.

5.2.2. Ściana nośna:

Powiększenie otworu dla drzwi przesuwnych do pomieszczenia dializ 1 i 2, oraz powiększenie otworu pomiędzy istniejącymi salami wykonywać pod stałym nadzorem uprawnionego konstruktora.

5.2.3. Stolarka / ślusarka drzwiowa


Drzwi przesuwne automatyczne:

· światło przejścia pomiędzy pomieszczeniem dializ 1 oraz izolatką (pomieszczenie 2) a komunikacją ogólną dla pojedynczego skrzydła przesuwnego min. 150x200cm. 

· oba skrzydła przesuwne otwierane niezależnie 

· drzwi ewakuacyjne automatycznie otwierane w przypadku pożaru podłączone do systemu SSP
· drzwi pomiędzy pomieszczeniami 1 oraz 2 o świetle przejścia min. 90x200. 

· szklana ściana oddzielająca pomieszczenia 1 oraz 2 wykonana w systemie ślusarki aluminiowo – szklanej do pełnej wysokości sufitu
6. Projektowane wykończenie wewnętrzne:
WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE:
DIALIZY - Pokój 2 dializ; 1 – łóżkowy (zakażenia) 
Wykończenie:
podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, prądoprzewodząca, antystatyczna,  cokolik wywinięty na ścianę.

Ściany gładkie, malowane farbą trwałą, łatwo zmywalną, za umywalką zabezpieczone przed zawilgoceniem

Sufit łatwo zmywalny, 
Instalacje:
a) wodne:

-
umywalka (bateria bezdotykowa) z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków 

-
podłączenie wody uzdatnionej do panelu dializacyjnego i odprowadzenie ścieków 

-
odprowadzenie ścieków od aparatu do dializ (do panelu)

b) wentylacja – wentylacja grawitacyjna + klimatyzator., temp. 20°C (obliczeniowa zima), zyski ciepła od aparatu do dializ – max 520W od  sztuki,

c) gazy medyczne: tlen, próżnia, sprężone powietrze 

d) elektryczne - oświetlenie ogólne, podłużne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia: przy drzwiach dla ekipy sprzątającej – 1szt. 30cm nad podłogą, zasilanie baterii bezdotykowej, oświetlenie awaryjne, zasilanie gniazd elektrycznych dedykowanych pacjentowi (w panelu dializacyjnym) z obwodów IT, 500lux
Uwaga: docelową ilość gniazd ustalić z Użytkownikiem na etapie wykonawstwa

e)
teletechniczne – instalacja TV 

Pobór mocy: aparat do dializ max 2,1kWh na stanowisko
Pokój 1 dializ; 3 – łóżkowy  
Wykończenie:
podłoga – wykładzina łatwo zmywalna, prądoprzewodząca, cokolik wywinięty na ścianę.

Ściany gładkie, malowane farbą trwałą, łatwo zmywalną, za umywalką i zlewem zabezpieczone przed zawilgoceniem

Sufit łatwo zmywalny. 
Instalacje:
a) wodne:

-
umywalka (bateria bezdotykowa) i zlew z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

-
podłączenie wody uzdatnionej do panelu dializacyjnego i odprowadzenie ścieków 

-
odprowadzenie ścieków od aparatu do dializ (do panelu)

b) wentylacja – wentylacja grawitacyjna + klimatyzator., temp. 20°C (obliczeniowa zima), zyski ciepła od aparatu do dializ – max 520W od  sztuki,

c) gazy medyczne: tlen, próżnia, sprężone powietrze 

d) elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie podszafkowe, podłużne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia: przy drzwiach dla ekipy sprzątającej – 1szt. 30cm nad podłogą, 2 podwójne gniazda 10cm nad blatem, 3 gniazda na 230V przy stanowisku pielęgniarki, oświetlenie awaryjne, zasilanie baterii bezdotykowej, zasilanie gniazd elektrycznych dedykowanych pacjentowi (w panelu dializacyjnym) z obwodów IT, 500lux
Uwaga: docelową ilość gniazd ustalić z Użytkownikiem na etapie wykonawstwa

e) teletechniczne – instalacja TV, instalacja okablowania strukturalnego przy stanowisku pielęgniarskim (3x230VDATA+2xRJ45), 

Pobór mocy: aparat do dializ max 2,1kWh na stanowisko
Szatnia pacjentów – powierzchnia – m2
Wykończenie:
podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę,

Ściany gładkie, malowane farbą trwałą, łatwo zmywalną, 

Sufit łatwo zmywalny.
Instalacje:
a)
elektryczne - oświetlenie ogólne
WYKAZ WYPOSAŻENIA:

Pokój dializ 3 - łóżkowy�
�
Aa2�
Łóżko szpitalne elektryczne z regulacją wysokości, zintegrowane ciągłe barierki boczne na całej długości leża zabezpieczające pacjenta przed wypadnięciem z łóżka, materac w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, wymiary zewnętrzne: 2150 x 990 mm, �
3�
�
Ba2�
Taboret obrotowy na podstawie pięcioramiennej wykonanej z tworzywa sztucznego, z regulowaną pneumatycznie wysokością; siedzisko z ekoskóry�
3�
�
Bb3�
Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z możliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, możliwość regulacji podparcia lędźwiowego,  siedzisko w całości tapicerowane, �
1�
�
Da4.2�
Wózek zabiegowy - wózek posiada trzy metalowe półki oraz uchwyty to prowadzenia. Konstrukcja wykonana jest z metalu pomalowanego proszkowo w kolorze białym. Podstawa mobilna wyposażona jest w cztery kółka, w tym dwa z blokadą.�
2�
�
Gg2�
Parawan ścienny teleskopowy�
1�
�
Gf3�
Lampa bakteriobójcza przepływowa ścienna�
3�
�
Ng1�
Ścienny/podłogowy system zasilający dla 1 stanowiska dializacyjnego zawierający:  gniazda elektryczne, punkty poboru gazów medycznych (O2,VAC,AIR), gniazda teletechniczne, punkt doprowadzenia wody uzdatnionej, doprowadzenie koncentratu, odprowadzenie ścieków z aparatu do dializ �
3�
�
Ng2�
Aparat do dializ�
3�
�
 �
Stanowisko pielęgniarki wykonane na wymiar, dł. 2.5m. Półka wisząca do dokumentację 1000x300. Blat biurka typu corian 3cm. Szafka z 3 szufladami podblatowa zamykana na klucz x2. �
1�
�
TV�
Telewizor na wysięgniku�
1�
�
Uf1.1�
Lodówka medyczna podblatowa: wymiary zewnętrzne (SxGxW) w mm: 600 x 615 x 820, zakres temperatury: +3 / +8°C, pojemność: 130 l (141 l brutto)�
1�
�
Xa1.1�
Drukarka czarno - biała, format A4, z funkcją skanera �
1�
�
ZK�
Zestaw komputerowy�
1�
�
TEL�
Aparat telefoniczny bezprzewodowy z menu w j. polskim, identyfikacja rozmówcy, książką teleadresową, Kompaktową bazą i energooszczędnym zasilaczem. Słuchawka ze specjalną powłoką ułatwiającą utrzymanie czystości. Kolor czarny�
1�
�
MT�
Kardiomonitor przenośny (EKG, pulsoksymetr, termometr, aparat dopomiaru ciśnienia krwi)�
1�
�
 �
Zestaw  mebli metalowych z blachy malowanej proszkowo, dł. 1400m., górne – 2 szt. x2 rzędy zamykane z pólkami 60cm. Zabudowa zlewu 600x600mm, zamykana drzwiami, miejsce na lodówkę podblatową, bateria ścienna, łokciowa. Drzwi szafek dolnych pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach.  Szafka  górna  wisząca fronty: wąska ramka aluminiowa w kolorze alu, satyna, stal szczotkowana  lub czarna wypełniona  4 mm szybą  w  kolorze  do  ustalenia, otwieranie do  góry  przez  podnośnik typu  Aventos  przez  obniżenie  frontu lub wycięcie w korpusie lub przez uchwyt korpusy mdf  lakier;  blat typu corian 3 cm�
1�
�
 �
Waga do ważenia pacjentów na siedząco�
1�
�
W�
Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa,  posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów�
2�
�
DMB�
Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS,  łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l.�
2�
�
DM�
Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów  z mydłem o poj. 0,5l�
2�
�
PR�
Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ",  wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków�
2�
�
Fd5�
Metalowy pojemnik na odpadki zbieracz jezdny na jeden worek - stelaż (wózek) jezdny na odpady z kółkami nie powodującymi zarysowań tarkettu, worek o poj. od 70-120l, otwierany za pomocą pedału nożneg0. Wykonany z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne.�
2�
�
�
Pokój dializ 1 - łóżkowy (zakażenia)�
 �
�
Aa2�
Łóżko szpitalne elektryczne z regulacją wysokości, zintegrowane ciągłe barierki boczne na całej długości leża zabezpieczające pacjenta przed wypadnięciem z łóżka, materac w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, wymiary zewnętrzne: 2150 x 990 mm, �
1�
�
Ba2�
Taboret obrotowy na podstawie pięcioramiennej wykonanej z tworzywa sztucznego, z regulowaną pneumatycznie wysokością; siedzisko z ekoskóry�
1�
�
Da4.2�
Wózek zabiegowy - wózek posiada trzy metalowe półki oraz uchwyty to prowadzenia. Konstrukcja wykonana jest z metalu pomalowanego proszkowo w kolorze białym. Podstawa mobilna wyposażona jest w cztery kółka, w tym dwa z blokadą.�
1�
�
Gf3�
Lampa bakteriobójcza przepływowa ścienna�
1�
�
Ng1�
Ścienny system zasilający dla 1 stanowiska dializacyjnego zawierający:  gniazda elektryczne, punkty poboru gazów medycznych (O2,VAC,AIR), gniazda teletechniczne, punkt doprowadzenia wody uzdatnionej, doprowadzenie koncentratu, odprowadzenie ścieków z aparatu do dializ�
1�
�
Ng2�
Aparat do dializ�
1�
�
TV�
Telewizor na wysięgniku�
1�
�
 �
Zabudowa wnęki: półki + drzwi�
1�
�
W�
Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa,  posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów�
1�
�
DMB�
Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS,  łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l.�
1�
�
DM�
Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów  z mydłem o poj. 0,5l�
1�
�
PR�
Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ",  wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków�
1�
�
Fd5�
Metalowy pojemnik na odpadki zbieracz jezdny na jeden worek - stelaż (wózek) jezdny na odpady z kółkami nie powodującymi zarysowań tarkettu, worek o poj. od 70-120l, otwierany za pomocą pedału nożnego. Wykonany z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne.�
1�
�
�
  Szatnia pacjentów�
 �
�
Ce5�
Szafka ubraniowa na cokole, wym. 800x500x1800h mm, komora 400 mm z podziałem czysta/brudna, drążek na wieszaki, lusterko, haczyki ubraniowe i na ręcznik, zamek klucz 1 pkt. szafki w kolorze RAL 7035 �
2�
�
Ce7�
Ławka szatniowa 1000x400mm�
1�
�
Yb1.1�
Wieszak haczykowy�
1�
�
�
  Magazyn sprzętu i koncentratów do dializ�
 �
�
 �
Regał i szafa �
2�
�
 








