
Załącznik nr 5  

PROCEDURA ODBIORU PRAC 

Dział I – HODOWLA LASU 

  

I.1 MELIORACJE AGROTECHNICZNE 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]   

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 

wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 

 

II.1 POZYSKANIE DREWNA 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest normogodzina [NH] Pomiar pozyskanego drewna i 

określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów surowca drzewnego zostaną 

określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3. Unormowania, których 

zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym 

ustala się, że:  

1. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie 

wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę 

wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru.  

2. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w 

korze/bez kory.  

3. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie 

prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy.  

4. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi tymczasowymi 

warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego.  

5. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi 
jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia.   

 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

  

II.2 ZRYWKA DREWNA 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest normogodzina [NH] W trakcie odbioru prac z 

zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a jedynie określa się 

zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 



Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega zrywce. Nie dotyczy to szczególnych 

sytuacji, gdy zupełnie nie wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cięć (np. ręcznie 

ustawiony stos w cięciach przygodnych bezpośrednio przy drodze wywozowej).  

(drewno pozyskane=drewno zerwane)   

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

 

II.3 POZOSTAŁE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU I ZRYWCE DREWNA 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H]  

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 

pozyskaniem i zrywką drewna z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie 

przepracowanych godzin.  

 


