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I. OPIS TECHNICZNY

Zakres inwestycji
Budynek mieszkalny jednorodzinny - rozbudowa o czg¢$¢ biurowa
Krzywin, ul. Rynicka 7, dz. nr 69/3 z obrebu Krzywin

1. Zakres opracowania
Projekt obejmuje instalacj¢ elektryczng wewngtrzng oraz zewnetrzng.

2. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- uzgodnienia
3. Przepisy i uzgodnienia zwigzane.
Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych
PN-IEC 60364, PN92/E05009 — Ochrona przeciwporazeniowa

4. Zasilanie budynku i pomiar elektryczny.

4.1 - Punkt przytaczenia do sieci ZE

Zasilanie budynku nalezy wykonaé z projektowanego zfacza kablowego z pomiarem
ZK1-1P usytuowanego przy granicy dziatki nr 69/3 kablem typu YKY4x10mm?2 do
tablicy rozdzielczej czgsci biurowej TE.

4.2 - Linia kablowa 0.4 kV

Lini¢ elektroenergetyczng nn — 0,4 kV nalezy wykona¢ kablem typu YKY4x10mm2
od projektowanego ZK1-1P do tablicy rozdzielczej TE .

Pod drogg (chodnikiem), parkingiem oraz przy skrzyzowaniu z innymi mediami
kabel utozy¢ w rurze ochronnej AROT-BES0

Kabel nalezy uktadaé na glebokosci 0.7 m na podsypce piaskowej grubosci
10cm.Taka samg warstwg piasku nalezy kabel przykry¢ a nastgpnie utozy¢ niebieska
folig.

Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym.

4.3 -Pomiar energii elektryczne;j

Do pomiaru energii elektrycznej pobieranej przez urzgdzenia przewidziano licznik
energii czynnej , U;3x230/400V, 3x10/40A, dwustrefowy, zamontowany w szafce
pomiarowe;j.

W szafce zainstalowa¢ zabezpieczenie przedlicznikowe 3xS311C25A.

Uwaga.

Kolidujgcg z projektowang zabudowa lini¢ kablowa YKY5x10mm?2 zasilajacg tablice
TM nalezy przetozy¢ poza obrys budynku oraz przetozy¢ roztagcznik RBK0OO w
miejsce wyznaczone na rys. 1.

Od nowo usytuowanego roztacznika RBK00 utozy¢ nowa lini¢ zasilajaca tablice TM.

Na istniejgca kolidujacg linie telefoniczng nalezy natozy¢ rurg ochronng
dwudzielng -rys. nr 1.



5. Tablica rozdzielcza TE
Tablice rozdzielcza zaprojektowano jako modutows , nascienng.
Wyposazenie tablicy rozdzielczej TE wg. rys. 4.

6. Instalacje elektryczne wewnetrzne.
W budynku zaprojektowano nastgpujace instalacje odbiorcze:
- os$wietleniowg 230, 50Hz
- oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- gniazd wtyczkowych 230V, 50Hz
- sitowg 400V
- ochrony przepieciowe;j

6.1 Instalacjg oswietleniowa i gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami
kabelkowymi YDYzo /750V w tynku z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.
W pomieszczeniu sanitarnym stosowa¢ osprzet szczelny P44 w obudowie
izolacyjne;j.
Przekroje i typ przewodéw podano na schemacie instalacji elektrycznej
-rys.; nr 4.
Natgzenie oswietlenia zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 12464-1.
W projekcie przyjeto zastosowanie opraw energooszczednych typu LED.

Gniazda wtyczkowe instalowac :

- w biurze, poczekalni i wiatrotapie przy listwie przypodtogowej,
- w WC -1,2m od posadzki

- przy umywalkach — na wys. 1,6m od posadzki

Bolce uziemiajace gniazd potaczy¢ trwale z przewodem ochronnym
PE instalacji elektrycznej w sposob uniemozliwiajgcy roztgczenie.

6.2 Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
Obwody zasilajace oprawy wykonaé przewodami YDYzo4x1,5/750V.
Natgzenie oswietlenia ewakuacyjnego ; 11x w ciggach komunikacyjnych,
5lx przy hydrantach. Czas §wiecenia 1h.8. Instalacja sitowa.
Dla zasilenia przeptywowego podgrzewacza wody zaprojektowano wydzielony
obwdd przewodem YDYzoS5x4mm?2, 750V, zabezpieczony wytacznikiem
réznicowopragdowym i nadmiarowopragdowym.
Podtaczenie przewodu zasilajgcego na state bezposrednio do urzadzenia.

7. Instalacja ochrony przeciwprzepigciowe;j
W tablicy TE zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe kat B+C.

8. Ochrona od porazen
Wg. PN92/E 05009, PN-IEC 60364
W sieci — szybkie wylaczenie zasilania — bezpiecznikami instalacyjnymi.
Wymagany czas wytaczenia ponizej 5 sek, dla instalacji odbiorczej -0,4 sek.
W celu zapewnienia ochrony od porazen pradem elektrycznym w instalacji
budynku zastosowano wyltgczniki réznicowopragdowe na obwodach
gniazd wtyczkowych oraz przewody ochronne PE we wszystkich obwodach
instalacji elektrycznej. Uziemienie przewodu PEN w ztaczu ZK1-1P.



Rozdziat przewoddéw na N i PE wykona¢ w TE.

Do przewodu PE przytaczy¢ uziemienie budynku, przewody ochronne

oraz polaczenia wyréwnawcze gtéwne.

Przewdd ochronny PE winien by¢ w izolacji koloru z6tto- zielonego.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru skutecznosci
ochrony od porazen, a wyniki zaprotokdtowac.

9. Uwagi koncowe.
Catos¢ instalacji elektrycznej wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
Warunkami Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych.
Zastosowane materialy powinny posiadac certyfikaty.
Po zakonczeniu rob6t wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j ,
rezystancji izolacji przewodow, rezystancje¢ instalacji uziemiajgce;.



II.

OBLICZENIA TECHNICZNE

BILANS MOCY

- moc zainstalowana - Pz=17,5 kW

- moc szczytowa - Pm=16,0kW

- prad maksymalny - Im=24,8 A

-prad bezpiecznika - Ib =25 A

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe 25A.
Kabel zasilajgcy YKY4x10mm?2 o Idd= 82A

Moce poszczegdlnych odbioréw energii elektrycznej i bilans zestawiono
narys. 4

SPADEK NAPIECIA
-od ZK1-1P do tablicy rozdzielczej TE, 1=21m
AU = 100xPxl / yxSxU? = 0.4 % - nie przekracza wartosci dopuszczalnej 4%

SKUTECZNOSC OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ.
Skutecznos¢ ochrony

Iz>1Iw - ochrona skuteczna
Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po
wykonaniu instalacji.
Wymagania dotyczace czasu wylgczania s spetnione gdy:
ZsxIw<Uo
Gdzie: Zs - impedancja petli zwarcia
Iw- warto$¢ pradu w amperach zapewniajgca zadziatanie urzgdzenia
odlaczajacego w czasie nie przekraczajgcym Ss
Uo - napigcie pomigdzy przewodem skrajnym a ziemig
Po wykonaniu instalacji zmierzone impedancje petli zwarciowych nie
powinny przekraczac:
7s<230/(10x5,2)<4,4Q
Zs<230/(16x4,9)<2,9Q



