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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznemgmagania dotyece wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
wewretrznych dla Budynku Mieszkalnego JednorodzinneB®@ZBUDOWA O CZSC BIUROWA
KRZYWIN UL. RYNICKA 7, dz. nr 69/3, olgb Krzywin, gmina Widuchowa

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jak@s$iczdokumentacji technicznej przy zleceniu i realizaBobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robét elektrycznych i obejmuyykonanie instalacji
elektrycznych zewgtrznych i wewgtrznych ;
W zakres podstawowych Robét Specyfikaciji Technignmohodz:

- trasowanie linii

- wykopy pod rowy kablowe

- uktadanie kabli zasilagych

- monta osprztu kablowego

- instalacja éwietlenia podstawowego i gniazd wtykowych

- instalacja sitowa

1.4 Podstawowe okrélenia

Podstawowe okéenie w niniejszej ST gszgodne z odpowiednimi normami i okieniami podanymi w wymaganiach
ogolnych.

1.5 Ogodlne wymagania dotycyce Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanidbdto zgodnie z dokumentacja projektgwspecyfikacy,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiegodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
Generalny Wykonawca musi stosawse do wymaga zawartych w umowie szczeg6towej z Zamawégim , SIWZ, ST.

2. MATERIALY
2.1 Ogdélne wymagania dotyczce materiatow

Stosowane materialy i urdzenia musz by¢ nowe, najlepszej jakoi, o parametrach dostosowanych do czynnikéw
zewretrznych, na ktorych dziatlanie mpdy¢ wystawione, a tale dokladnie odpowiadawarunkom nieztédnym do
prawidtowego wykonania powierzonych robét oraz dprnawnego funkcjonowania catej instalacji, przy rozyiniejsze
wyszczegolnienie nie jest ograniczzg.

Stosowane materiaty i wdzenia musz posiadéa odpowiednie deklaracje zgodimd lub certyfikaty dopuszczage do
stosowania ich w budownictwie.

Lp. Nazwa Jm | llo$¢
1. wazelina techniczna kg [ 04
2. przewdd potgczen wyréwnawczych DY6 m 1.04
3. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/1l m2 | 14.3
4. piasek m3 | 1.79
5. rury ostonowe dwudzielne fi50 m 104
6. Sruby stal. zgrubne M 12 dt. do 80mm kg | 0.00
60
7. Tablica rozdzielcza TE szt. | 1.0
8. oprawy natynkowa LED 27W, 4000K, podstawa z blachy stalowej malowanej | szt. | 4.0
elektrostatycznie w kolorze biatym, raster paraboliczny z aluminium anodyzowanego
polerowanego wysokiej czystosci, stopieh szczelnosci 1P40, zasilanie 230V50-60
Hz, moc oprawy 27W, strumien oprawy 3320 Im, skuteczno$é Swietina oprawy
122Im/W, wymiary oprawy 586x596x47(mm), waga; 5,9kg, zrodla Swiatla;
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selekcjonowane biny diod LED, wskaznik CRIwiekszy80

9. oprawy natynkowe LED 24W, 4000K, podstawa z blachy stalowej malowanej | szt. | 2.0
elektrostatycznie w kolorze biatym , z kloszem mlecznym OPAL, stopien szczelnosci
IP20, zasilanie 230V, 50-60Hz, moc oprawy 24W, strumien oprawy 2260 Im ,
skutecznosé swietlna oprawy 94Im/W, wymiary oprawy; 595x595x86, waga; 5,9 kg,
zrodfa Swiatla; selekcjonowane biny

10. oprawy oswietl. ewakuacyjnego LED 1W, w wersji nasciennej, obudowa ; PC/ABS, | szt. | 3.0
klosz PC przezroczysty, oprawa autonomiczna -22-240VAC/50-60 Hz, IP65: 10stC,
czas Swiecenia 1h.

11. oprawy oswietl. awaryjnego LED 2W, w wersji natynkowej z optykg do przestrzeni | szt. | 2.0
otwartych; obudowa PC/ABS, klosz PC przezroczysty. Oprawa autonomiczna 220-
240VAC/50-60Hz, czas swiecenia 1h

12. oprawa ledowa typu downlight przystosowana do montazu natynkowego, stopien | szt. | 2.0
szczelnosci P44, zasilanie 230V 50-60Hz, moc oprawy 20W, strumien oprawy 1990
Im, skutecznos¢ oprawy 99Im/W, ring i obudowa z aluminium malowanego
elektrostatycznie w kolorze biatym, klosz opal, odbtysnik z polerowanego aluminium
0 czystosci 99,85%, wymiary; fi228x180, waga 1,8kg, zrédla Swiatla;
selekcjonowane biny diod

13. oprawa ledowa typu downlight przystosowana do montazu natynkowego, stopien | szt. | 1.0
szczelnosci 1P44, zasilanie 230V, 50-60Hz, moc oprawy 29W, strumien oprawy
2700 Im, skutecznos$¢ oprawy 93 Im/W, ring i obudowa z aluminium malowanego
elektrostatycznie w kolorze biatym, klosz opal, odbty$nik z polerowanego aluminium
0 czystosci 99,85%, wymiary oprawy; fi228x180mm, waga 1,8 kg, zrodta Swiatla;
selekcjonowane biny diod

14, oprawy nastropowe, nascienne LED 4,3 W, IP65, korpus z cisnieniowego odlewu | szt. | 3.0
aluminiowego zabezpieczony odporng na promieniowanie UV powlokg poliestrowag
w kolorze szarym, ozdobny przezroczysty klosz z poliweglanu

15. tgcznik swiecz.p/t 250V/10A z sygn.sw.IP20 szt | 2.04

16. tgcznik schod.p/t 250V/10A z syg.sw.IP20 szt | 2.04

17. tacznik 1-bieg.p/t 250V/10A z sygn.sw.IP20 szt | 4.08

18. Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP-44 szt | 2.04

19. Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V, IP20 szt | 2.04

20. Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V, IP20 szt | 5.10

21. gniazdo telefoniczne RJ12 szt. | 1.02

22. puszki izolacyjne podtynkowe szt. | 46.9

23. pierscienie odgatezne szt. | 10.2

24. rury winidurowe m 104

25. zlgczki szt. | 4.1

26. opaski kablowe typu OKki szt. | 3.0

27. Przewodd YDYp-450/750V 4x1,5mm2 m 20.8

28. Przewod YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 187.

2

29. Przewod YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m 124.

8

30. przewody UTPkat5 m 104

31. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 4x10mm2 m 24.9

32. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2 m 124

33. Stupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO szt | 0.4

34. kotki rozporowe plastykowe szt. | 92.0

35. Gniazdo komputerowe RJ45 p/t szt | 1.02




BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY - ROZBUDOWA O CZESC BIUROWA, Krzywin ul. Rynicka 7, dz. nr 69/3.

2.2 Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty natg dostarcz¢ na plac budowy zeswiadectwami jakéci, atestami i kartami
gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy nale sprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi technicznymi Wytworcy.
Przeprowad4i ogledziny stanu materiatow gkniccia, ubytki, zgniecenia).

2.3 Sktadowanie materiatow

Wszystkie materialy elektryczne nzje sktadowg w zamykanych magazynach w warunkach &kreych przez
producenta dla zachowania gwarancji.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w wymaganiach ogélnych.
Wykonawca przyspujac do wykonania instalacji elektrycznych winieg wiykaza mazliwoscia korzystania z
nastpujacych maszyn i spetu gwarantujcych wiaciwg jakas¢ robot:

- spawarka transformatorowa do 500A

- samochod dostawczy

- zuraw samochodowy

- wiertarki, podeczne elektronarzizia

- miotki reczne

4. TRANSPORT

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien vaig& sie mozliwosécig korzystania z
nastpujacychsérodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy do 5t

- przyczepa do przewenia kabli

Nasrodkach transportu przewone materialy i elementy powinny byabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymepmwytwore dla poszczegoélnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wyzej wymienione materialy natg dostarczy na plac budowy zeswiadectwami jakéci, atestami i kartami
gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty nale sprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi technicznymi Wytwércy.
Przeprowadzi ogledziny stanu materiatéw ¢gniecia, ubytki, zgniecenia).

5.1 Ogélne wymagania dotyseze wykonania rob6t podano w ST
- Roboty ziemne

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow wykonawca ma obmek sprawdzenia zgodém rzednych terenu z
danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny wadmlgruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinnatlgobrana w zaleosci od gkbokasci wykopu, uksztattowania terenu
oraz rodzaju gruntu.

Wykop rowu pod kabel powinien bygodny pod z dokumentagprojektowvy, ST lub wskazaniami ityniera. Wydobyty
grunt powinien by sktadowany z jednej strony wykopBkarpy rowu powinny bywykonane w sposob zapewnjey ich
stateczngc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem gwad opadow atmosferycznych, naje powierzchng terenu
wyprofilowa¢ ze spadkiem unitiwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przyleggy do wykopu.

Zasypanie kabla natg dokon& gruntem z wykopu, bez zanieczyszt4d@ep. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie
nalezy wykona warstwami grub&ci od 15 do 20 cm i zagzcz& ubijakami gcznymi lub zagszczarly wibracyjra.
Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien wynosd,95 wedtug BN-77/8931-12. Zeggczenie naley wykonywa w taki
sposob, aby nie spowodoévaszkodzé kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozosfey po zasypaniu kabla, nalerozplantowd w poblizu lub odwigé¢ na miejsce
wskazane w ST lub przezzAyniera.
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- Uktadanie kabli

Kable naley uktada& w trasach wytyczonych przez fachowezblyi geodezyjne. Ukladanie kabli powinnoé¢tggodne z
normg PN-76/E-05125.

Kable powinny by uktadane w sposéb wyklucaay ich uszkodzenie przez zginanie,¢glanie, rozciganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie poaiby mniejsza ni 0°C.

Kabel naley zgina jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym pramggcia powinien by mazliwie duzy, jednak
nie mniejszy od 20-krotngfednicy zewntrznej kabla lub podanego w instrukcji wytworcy.

Bezpdrednio w gruncie kable na napie 1 kV naley uktada na gkbokasci 0,7 m z doktadniia

+ 5 cm na warstwie piasku o grudod 10 cm z przykryciem rowniel0 cm warsty piasku, a nagpnie warstw gruntu
rodzimego o grubiei co najmniej 15 cm.

Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdbalej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, halektada&
folie¢ szerokdci takiej, aby krawdzie folii sigaly, co najmniej do zewtrznych krawdzi skrajnych kabli, lecz nie
mniejszej nk 20cm. Grubé& folii powinna wynost, co najmniej 0,5mm.

Kolor folii:

- niebieski dla kabli 1 kV

Przy skrzgowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogakabel naley uktada& w przepustach kablowych.
Przepusty powinny kiyzabezpieczone przed przedostawanienasiich wretrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzxowan kabli z istniejcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca siykonanie przepustéw
kablowych metogl wiercenia poziomego, przewidgaj po jednym przepggie rezerwowym na kalym skrzyowaniu.

Kabel utazony w ziemi na catej swej dtu§o powinien posiadaoznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca s} przy wprowadzeniu kabli do budynku, przepustachldwych, mufach pozostawienie okofometrowych
zapasoéw eksploatacyjnych kabla.

- Instalacje elektryczne wewgtrzne

Nalezy zapewnt rownomierne obgizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie pragizenie odbiorow 1-fazowych.
Tablice z aparatyrzabezpieczaga nalery sytuowa w taki sposéb, aby zapewini

- latwy dostp,

- zabezpieczenie przed dgsem niepowotanych osaéb,
Mocowanie puszek wcianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinnoemapa: niezlzdm wytrzymaigé na
wycigganie wtyczki z gniazda.
Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych malpodhczy¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do
lewego bieguna, a przewdéd neutralny - do prawegguria.

- Uktadanie przewodow.

Dopuszcza si prowadzenie przewoddéw elektrycznych wtynkowychd psarunkiem pokrycia ich warsiwtynku o
grubdci, co najmniej 5 mm.

Instalacje wtynkowe nahy wykonywa przewodami wtynkowymi. Dopuszcza stosowanie przewodoéw wiedgtowych
ptaskich.

Przewody wprowadzone do puszek powinnydmadwyke dtugasci niezlzdng do wykonania pajczen.

Zagkecia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny liytagodne. W tym celu natg przecy¢ wzdtuz mostki pomgdzy
zytami przewodu nie uszkadaajich izolacji.

Podiaze do uktadania na nim przewodow powinng iadkie.

Przewody naley mocowd do podiaa za pomog klamerek. Mocowanie natg wykonywa w odstpach okoto 50 cm.
Do puszek naley wprowadza tylko te przewody, ktére wymagajtaczenia w puszce; pozostale przewody hale
prowadzé obok puszki.

Przewody do obwoddéwswietleniowych na stropie pomieszézektada& w rurce ochronnej.

Zabrania si uktadania przewodéw bezfrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtagiziagczach piyt itp. bez
stosowania oston rurowych.

- Przygotowanie kaicow zyt i taczenie przewodow

Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie madyé nara&one na naggi i dodatkowe nagpggenia.

Do danego zacisku nale przylacza® przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbdo jakich zacisk ten jest
dostosowany.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu niezenpowodowd uszkodzé mechanicznych. W przypadku stosowania
zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien agz& warstwy cyny.

- Montaz opraw acswietleniowych
Dla opraw nastropowych nalgewkreci¢ uchwyty w stropie.
Przewody opraw swietleniowych nalgy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomyariaczy swiecznikowych.
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- Kucie bruzd
Bruzdy naley dostosowa do srednicy przewodu z uwzgdnieniem rodzaju i grulsei tynku.
Zabrania si wykonywania bruzd w cienkicitianach dzialowych w spos6b ostab@j ich konstrukg;.

- Montaz tablic rozdzielczych.
Tablice rozdzielca TE wykond jako ndcienry wyposaong w wytgcznik gtowny, ochronnik przegéiowy,

wytgczniki réznicowopgdowe i nadmiarowo-pdowe

Montaz osprztu i wyposaenia szaf naley wykona w warunkach warsztatowych. Szyny i inne odkrytemanty toru
pradowego pownny by ogonicte przed bezpwednim dotykiem przez obstggitrzymania ruchu.

Oznaczenia poszczegélnych obwodéw w tablicachzielmkzych gtéwnych i obwodowych powinny bymieszczone
badz przy elementach tych obwodoéw, jadckniki, bezpieczniki itp., 40z na przedniegcianie szafy. Wyrznie naley
oznaczy przewody fazowe, neutralne i ochronne barwami mgotd z obowizujgcymi normami. Tablice zaopatrzyw
zamknkcia, a na wewgtrznej stronie drzwiczek narieschemat tablicy. Gzci metalowe rozdzielnicy pgézy¢ trwale z
zaciskiem ochronnym instalacji elektrycznej.

Metalowe konstrukcje i @&ci urzadzeh rozdzielczych powinny kyzabezpieczone od korozji. Wprowadzenie
przewodow do szaf i tablic powinno dwykonane w sposéb unieoviajacy przedostanie sido nich wilgoci.

- Ochrona przepigciowa

Dla ochrony przepciowej instalacji i urgdzen przewidziano zamontowanie w tablicy TE ochronmikgrzepéciowych
—kat.B+C

- Ochrona przeciwporazeniowa

Po stronie 0,4kV naly stosowa szybkie wyiczenie zasilania , a u odbiorcow szybkie gmykenie i wyhczniki
przeciwporaeniowe

- Wykonywanie uziomow

Nalezy wykona uziemienia przewodu PE oraz ge#er wyréwnawczych.
Oporna¢ uziomu nie mée przekroczy 10 Q
Uziomow sztucznych nie wolno zabezpiecpazed korozj powtokami nie przewodzymi.

5.2 Zakres i kolejncg¢ wykonania robot
Przed przyspieniem do wykonywania prac elektrycznych, wykonawelsi zapozrissie z dokumentagjtechniczi

i obiektem i stwierdzi odpowiednie przygotowanie frontu rob6t. Dla promemia robét elektrycznych ustanawia si
kierownika robét, ktory musi posiatladpowiednie kwalifikacje.

Obowizkowe jest prowadzenie Dziennika Budowy.

Odbidr frontu robot przez wykonawdokonuje si komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron ikueieentowany
spisaniem protokotu.

Roboty elektryczne mugby¢ koordynowane z innymi robotami i zgodne z harmeoaogm robét.
Na kadym etapie roboty naty wykonywa: w nasgpujacej kolejnaci :
ustalenie tras przewodoéw
kucie bruzd
uktadanie przewodow, puszek, rozgaikéw i tablic
odbiér medzyoperacyjny
tynkowaniescian
wykonanie paiczen przewoddw
odbiér medzyoperacyjny
malowaniescian
monta: osprztu elektrycznego
monta opraw gwietleniowych
odbiér medzyoperacyjny
wykonanie pomiaréw elektrycznych
- odbiér kaicowy
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w wymaganiach ogdinych.

6.2 Zakres kontroli

Kontroli dokonuje Inspektor Nadzoru Rob6t Elektnygeh na biegco, w miae postpu roboét , jakéci uzywanych przez
Wykonawe materiatéw i zgodnii wykonanych robét z dokumentagyrojektowg i wymaganiami ST.

W szczegélnéci obejmuij:

- badanie dostaw materiatow

- kontrok prawidtowaci wykonania rob6t

- ocere jakaosci i estetyki wykonania robot

Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktlétementéw procesu technologicznego oraz spravw&lzen
zgodndci dostarczonych przez Wykonagwdokumentéw dotyegeych stosowanych materiatéw z wymogami prawa

i norm.

Po zakaczeniu prac montmwych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warumk®/ykonawca uruchamia instalacj
oraz wykonuje préby, pomiary i prace wylozeniowe.

Wykonawca zobowgzany jest przeprowadzite préby i spor@zi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami
polskimi obowjzujacymi w tym zakresie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na oléteniu faktycznego zakresu wykonanych Robét orazapadrzeczywistych iléci uzytych
materiatéw. Obmiar Rob6t obejmuje Robotygibjumowvy oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane
ktérych konieczné&e wykonania uzgodnionatzie w trakcie trwania rob6t, pogaizy Wykonawg a Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

Przegcia Robét nalgy dokonywa zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Buldmego.
Przyjecie Robot mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadygampréb i pomiardw, jak rowrie
wykonania prac zgodnie z dokumentasyykonawca, a take obowjzujgcymi normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodndci wykonania prac

Do odbioru naley przedtay¢ dokumentag powykonawcz, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawera
« kompletry dokumentagj techniczig powykonawcz, sktadagca sic z poszczegoélnych dokumentéw sktadowych
projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2eggplarzach,
e protokoly, badania i pomiary w 3 egzemplarzach:
- pomiar stanu izolacji przewodow
-pomiar opornéci uziemie
-pomiar ,samoczynnego wydzenia zasilania
-pomiar dziatania wyjcznikéw ré&nicowo pgdowych
-pomiar nagzenia gwietlenia
« instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacjizebne do eksploatacji wdzer w 2 egzemplarzach,
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy dla instalacji niskiego napégcia

Roboty wykonywane ¢l zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnis¢pujacymi normami i przepisami:
Norma PN-IEC 60364

O

O

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w ol@ekt budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w ol@ekt budowlanych. Ustalanie ogdinych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpaotaniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepneg

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed ggtem przezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne viekitach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji niskiego napia przed przégiowymi
przepeciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciagisokiego napicia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne viekitach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegpiami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne viekitach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed zakiéceniami elektromagnetycz{EMI)

w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed olieiniem napicia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Odiczanie izolacyjne igczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Stosowaniérodkow ochrony zapewniggych bezpieczestwo. Postanowienia ogoine.
Srodki ochrony przed pogzaniem pgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne viekfach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Stosowanidrodkdéw ochrony zapewniggych bezpiecaestwo. Srodki ochrony przed
pradem przefzeniowym.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w ktsieh budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Dobdgrodkdw ochrony w zaleosci od wpltywow
zewretrznych. Wybérrodkéw ochrony przeciwpozaniowej w zalenosci od wplywow zewgtrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne viekitach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Doboér srodkdw ochrony w zalsmosci od wplywow zewastrznych. Ochrona
przeciwpagarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Obgialnas¢ pradowa diugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steforan
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PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i stefomen Urzdzenia do
odlgczania izolacyjnego gezenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Uktady uziemjag i pokczenia wyrdbwnawcze instalacji
informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Niskonagiciowe
zespoly pgdotworcze.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiestea.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych.
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiezatia wyposzone w wang lub/i
basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elaktne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczice specjalnych instalacji lub lokalizacji. Basemynackie

i inne.

PN-IEC 364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszdaenyposaone w ogrzewacze do sauny.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych.
Wymagania dotycgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instg&ana terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych.
Wymagania dotycgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgielektryczne
w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych.

Wymagania dotycee specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrie ograniczone powierzchniami
przewodzcymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych.

Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagamotycace uziemié instalacji
urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych.

Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingiojazdy wypoczynkowe.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych.

Wymagania dotycgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instg&oswietlenia
zewretrznego.

Normy pozostate
PN-IEC 60050-826:2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. lakicje
elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieageva przy wspétdziataniu cztowieka z
maszym, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikae
zaciskéw urgdzen i zakaczen zyt przewoddéw oraz ogoélne zasady
systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieageva przy wspotdziataniu cztowieka z
maszym, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfifae
przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed poteniem padem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i uragdzen.

PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
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PN-HD 625.151:2002 (U)
N SEP-E-004

PN-EN 50146:2002 (V)
BN-84/8984-10

PN-EN 12464-1
PN-EN 62305-1
PN-EN 62305-2
PN-EN 62305-3
PN-EN 63305-4
PN-IEC 61312-1:2001

PN-IEC/TS 61312-2:2003

PN-IEC 61024-1:2001
Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-1:2001
Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-2:2002

PN-EN 50164-1:2002 (U)

PN-E-04700:1998
Az1:2000

PN-EN 60439-1:2002 (U)
N SEP-E-001
N SEP-E-002

PN-IEC 60038:1999
PN-EN 50160:2002
PN-EN 50171:2002 (V)
PN-91/E-05010
PN-E-05204:1994

PN-88/E-08501
PN-92/N-01256-02
PN-EN 1838:2002 (U)

Ustawy i rozporzdzenia

Koordynacja izolacji urgdzen elektrycznych w uktadach
niskiego napicia. Zasady, wymagania i badania.

Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnde likablowe.
Projektowanie i budowa.

Wyposaenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycimyc

Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. iasfa wretrzowe.
0golne wymagania.

Oswietlenie miejsc pracy

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych:- zasadynego
Zarzdzanie ryzykiem

Ochrona odgromowa

Ochrona odgromowa

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetywznZasady
ogolne.

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetyce(LEMP).

Cze$¢ 2: Ekranowanie obiektow, pgmizenia wewntrz obiektow i
uziemienia.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasadyragol

Ochrona odgromowa obiektéow budowlanych. Zasady ragoWybor
poziomow ochrony dla ugglzex piorunochronnych.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ragol
Przewodnik B — Projektowanie, montakonserwacja i sprawdzanie
urzadzen piorunochronnych.

Elementy urzdzenia piorunochronnego (LPS).
Cze$¢ 1: Wymagania stawiane elementomgeakeniowym.

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych.
Wytyczne przeprowadzania pomoitavych bada odbiorczych.

Rozdzielnice i sterownice niskongpiowe. Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie bafiaypu.

Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego es@pi Ochrona
przeciwporaeniowa.

Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach buaioyeh. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawyquamia.

Napiecia znormalizowane IEC.

Parametry naptia zasilajcego w publicznych sieciach rozdzielczych
Niezalezne systemy zasilania.

Zakresy napiciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowietm
Ochrona przed elektryczémig statyczig. Ochrona obiektéw instalaciji i
urzadzer. Wymagania.

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigcsteva.

Znaki bezpieczstwa. Ewakuacja.

Oswietlenie awaryjne.

Ustawa z dnia 12 wrzaia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 200p0z. 1386).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oegogingci (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz. U. nr80

2003r., poz. 718).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dar 63 z 2001r., poz. 636; Dz. U. nr 154 z 200doz. 1800;
Dz. U. nr 155 z 2002r., poz. 1286; Dz. U. nr 16892r., poz. 1360).
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ttigkinolity - Dz. U. nr 106

z 2000r., poz. 1126; Dz. U. nr 109 z 2000r., pda7; Dz. U. nr 120 z 2000r.,

poz. 1268; Dz. U. nr 5 z 2001r., poz. 42; Dz. U186 z 2001r., poz. 1085; Dz. U. nr 110 z 20010z.[1.190; Dz.
U. nr 115 z 2001r., poz. 1229; Dz. U. nr 129 z 2001

poz. 1439; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800; DzntJ74 z 2002r., poz. 676; Dz. U.

nr 80 z 2003r., poz. 718).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energety¢Pze U. nr 54 z 1997r.,

poz. 348; Dz. U. nr 158 z 1997r., poz. 1042; Dznk)94 z 1998r., poz. 594; Dz. U.

nr 106 z 1998r., poz. 668; Dz. U. nr 162 z 1998vz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999r., poz. 980; DzntJ91 z 1999r.,
poz. 1042; Dz. U. nr 110 z 1999r., poz. 1255; Dz. U

nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 48 z 2000rz./&5H5, Dz. U. nr 103 z 2000r.,

poz. 1099; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800 i d@02; Dz. U. nr 74 z 2002r.,

poz. 676; Dz. U. nr 113 z 2002r., poz. 984; DznkJ135 z 2002r., poz. 1144; Dz. U.

nr 50 z 2003r., poz. 424; Dz. U. nr 80 z 2003rz.pd.8).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q2r., w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
z 2002r., poz. 690).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r.,
w sprawie warunkow technicznychytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74
Z21999r., poz. 836).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wémia 2000r., w sprawie szczegbtowych warunkéw pizaénia
podmiotow do sieci elektroenergetycznych, obrotergn elektrycza, swiadczenia ustug przesytowych, ruchu
sieciowego i eksploataciji sieci oraz standardéwgeilowych obstugi odbiorcéw (Dz. U. nr 85 z 200010zp957).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2QGmieniajce rozporzdzenie z dnia 16 marca 1998r.
w sprawie wymaga kwalifikacyjnych dla oséb zajmagych sé eksploatagj urzadzes, instalacji i sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalacjurzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest posiaglani
kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktéty powotuje si komisje kwalifikacyjne oraz wysokoi optat
pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. US5&z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r., d&®7).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wizia 1999r. w sprawie bezpiedmtwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.0hz 8999r.,
poz. 912).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrpmgeciwpaarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz
nr 92 z 1992 r., poz. 460; Dz. U. nr 102 z 199%0z. 507).

Specyfikacje opracowata; mgr inz. llona Piszczek
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