
podłoże gruntowe

30cm

stalowa rura karbowana S=2,10m, H=1,45m 

podsypka piaskowa 5-20cm

w geotkaninie polipropylenowej 12kN/m
fundament z kruszywa łamanego 0/31.5mm 
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układana symetrycznie warstwami gr. 30cm

zasypka inżynierska - zagęszczona do Is=0.98
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEPUSTU
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proj. konstrukcja nawierzchni

śr. gr. 10cm
wypałenieni dna przepustu żwirem płukanym 16/32mm

z.w.
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SKALA :10
SZCZEGÓŁ A

i=5%

o perforacji 220° otworami do góry
rura drenarska SN8 O110mm

220°

0
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geowłóknina CBR min. 5kN

hydroizolacja - geokompozyt

1.751.75

SZCZEGÓŁ A

- geowłóknina - CBR min. 5kN
- geomembrana PP lub HDPE gr. 1mm
- geowłóknina - CBR min. 5kN
hydroizolacja - geokompozyt

żwir płukany 8/16mm
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poboczepobocze
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18cm    podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm
9cm     kruszywo łamane stab. mech 0/31.5mm
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1cm     kruszywo łamane - kliniec 0/4mm
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podłoże gruntowe

30cm

10cm
geotkanina wzmacniająca 40/40kN

dno cieku

z.w.

i=0.5%

stalowa rura karbowana S=2,10m, H=1,45m 
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0.891.42 1.09 1.43
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podsypka piaskowa

zasypka inżynierska

43.43
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Z BLACHY STALOWEGEJ

PRZEKRÓJ PODŁUZNY PRZEPUSTU

Adres:

Podpis

DROGOWA

mgr inż. Piotr Klepczyński WAM/0105/POOD/08

Obiekt:

drogi

Tytuł rysunku:

Nr rys.

Skala

Stadium:

Branża:

Data:

Nr uprawnień Specjalność

Projektant

Imię, nazwisko, stanowisko

Wykonawca:Inwestor:

66-450 Bogdaniec
Jenin, ul. Wojska Polskiego 23

mgr inż. Piotr Klepczyński

ROADWAY
PRACOWNIA PROJEKTOWA 

NADLEŚNICTWO KŁODAWA

66-415 Kłodawa
ul. Gorzowska 31

03.2019

dz. ewid. nr 768, 1201, 1202

obręb Kłodawa

gmina Kłodawa

powiat gorzowski

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI LEŚNEJ (DZ. NR 1201, 1202) W NADLEŚNICTWIE KŁODAWA

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU NA RZECE GRABINCE (DZ. EWID. NR 768) 

Ostraszewski

mgr inż. Radosław 

Projektant

LUKG/0024/POOD/04 drogi

PRZEKRÓJ NORMALNY

w geotkaninie polipropylenowej 12kN/m
fundament z kruszywa łamanego 0/31.5mm 

0.5

z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
umocnienie wylotu brukowcem 10/20cm na chudym betonie

kruszywa łamanego 0/31.5mm gr. 10cm
umocnienie pobocze z kruszywa łamanego 0/31.5mm gr. 10cm

umocnienie pobocze z 
proj. balustrada drewniana
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z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
umocnienie wlotu brukowcem 10/20cm na chudym betonie

z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
brukowcem 10/20cm na chudym betonie
umocnienie dna i skarpy rowu 

z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
brukowcem 10/20cm na chudym betonie

umocnienie dna i skarpy rowu 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

KONSTRUKCJA PRZEPUSTU
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PROJEKT WYKONAWCZY

w rurze obsadowej DN300mm HDPE
proj. fundament betonowy C15/20


