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migszanka kruszywa tamanego 0/16mm z cementem

(suchy beton)

wodospust prefabrykowany

balustrada drewniana

Sposéb wykonania wodospustu

1. Wykonanie rowka pod wodospust pod katem 105° do osi drogi
2. Wypelnienie rowka betonem w formie plastycznej

3. Umieszczenie wodospustu uzbrojonego w prety Stalowe w rowku
4, Zawibrowanie zageszczarkg plytowa.

5. Uzupetnienie krawedzi suchym betonem

Inwestor: Wykonawca:
. PRACOWNIA PROJEKTOWA
NADLESNICTWO KLODAWA co ROADW?OIJY 0

ul. Gorzowska 31

66-415 Klodawa mgr inz. Piotr Klepczynski

Jenin, ul. Wojska Polskiego 23
66-450 Bogdaniec

Stadlum: PROJEKT WYKONAWCZY

Branza: DROGOWA

Obigkt. PRZEBYDOWA PRZEFUSTU NA RZECE GRABINCE (DZ EWID. AR 768
WRAZ Z PRZEBUDOWA DROGILESNE/ (2. AR 1201, 1202) W NADLESNICTWIE KLODAWA

Adres: powiat gorzowski

gmina Klodawa Skala 1:100
obreb Klooawa
dz. ewid. nr 768, 1201, 1202 Nriys. 33
Tytuf rysunku: '
PRZEKROJ NORMALNY Data. 03.2019
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mar inZ. Piotr Klepczyriski | WAMD105/PO0D/08 | drogi
Projektant

mgr inZ. Radoslaw

Ostraszewski
Projektant

LUKG/0024/POOD/04|  drogi




