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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw prawryg opracowaniagart. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Bucowl
oraz Rozporgdzenie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskielnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkovagowienia obiektow budowlanych.

2. WYKORZYSTANE MATERIALY

[1] Wizja lokalna terenu

[2] Wtdrnik geodezyjny skala 1:1000

[3] Wyniki wiercea badawczych wykonanych w listopadzie 2017

[4] PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podziat, nazyynbole i okrélenia

[5] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe

[6] PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania probekity

[7] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienigptieednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

[8] Szczegdtowa Mapa Geologicznej Polski 1:50 000,

[9] Kondracki J. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczyeograficzne. Warszawa 1998

[10]Rozporadzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warungosadawiania obiektow
budowlanych Dz.U. z 2012 poz. 463. Z dn. 29 kw2012

[11]PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geatazme - Czs¢ 1. Zasady ogolne i
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotezme -- Cz$¢ 2: Rozpoznanie |
badanie podtza gruntowego

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest oklenie budowy geologicznej podia, ocena warunkow
gruntowo - wodnych dla potrzeb projektu ,Budowa girolesnej stanowicej dojazd
przeciwpagarowy nr 4w lesnictwie Borowik o diugéci ok. 2 700 mb o nawierzchni
ttuczniowej”

3.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuije:
— okreslenie rodzaju gruntu,
— okreslenie wilgotndgci naturalnej gruntow,
— okreslenie zagszczenia metagokreslania oporu podwidrem,
— okreslenie rzdnej swobodnego zwierciadta wody gruntowe.

4. OPIS TERENU

Obszar ohjty opracowaniem znajdujeesw lasach Puszczy Goleniowskiej niedaleko
miejscowdci Babigoszcz. Jest to drogash@ przeciwpearowa numer 4 0 nawierzchni
gruntowej. Podczas batlatwierdzono wyspowanie zastoiska wodnego peoiy odwiertami
6 1 7 (najniszy punkt terenowy). W miejscu tym zalecawyniesienie drogi ponad teren.
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alizacja obszaru bada

" Rys. 1. Lok

Zgodnie z podziatem fizyczno - geograficznym PolfKondracki 1998] poteenie
obszaru badaprzedstawia ginastpujaco:
- 31 prowincja Nk Srodkowoeuropejski
— 313 podprowincja Pobrza Potudniowobattyckie
— 315.2-3 makroregion Pobrae Szczediskie
— 313.25 Réwnina Goleniowska

5. BADANIA PODLO ZA GRUNTOWEGO
5.1. Badania terenowe

Prace terenowe prowadzone byly w listopadzie 201Mar dokumentowanym terenie
wykonano 11 otworéw badawczych makdnicowych do gbokadsci 2 m p.p.t. gczny metra
otworéow wyniost 22,0 m. Otwory wykonanoecznym systemem udarowo-gkmym.
Lokalizacg otworéw przedstawiono na mapach dokumentacyjnych.

5.2. Badania terenowe probek gruntéw
Ze wzgkdu na cel badabadania probki gruntu poddano analizie makroskagpaoktore obgty:

- okreslenie rodzaju gruntu,

- okreslenie stanu gruntu,

- okreslenie wilgotndgci naturalnej gruntow,

- okreslenie zagszczenia metadposredni na podstawie oporiwidra,

- okreslenie rzdnej zwierciadta wody gruntowe.

Pozostate parametry fizyko - mechaniczne gruntédupeych dokumentowane podie,

wyprowadzono wykorzystag zalenosci korelacyjne.



6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA | GEOTECHNICZNA PODt  OZA
6.1. Budowa geologiczna i hydrogeologia

Réwnina Goleniowska zostata uksztattowana i zbud@waodczas kolejnych zlodowace
w tym najbardzie] podczas ostatniego zlodowacem@anego battyckim. Wycofywanie ¢si
ladolodu ostatniego zlodowaceniaga@to s¢ z pozostawieniem ogromnej masy pasywnego i
martwego lodu w obgeniu nadodrz@skim na poétnoc od Wzgdérz Bukowych. Masy lodu
tamupc odptyw wod spowodowaly powstanie zbiornika, kt@myniejszajic sk wytworzyt
cztery poziomy teras zbudowane z piaskomwirOw dostarczanych przez rzeki. Najmsya,
czwarta terasa dochodzi do 20 - 25 m n.p.m. igiste zawydmiona. Utwory plejstoaskie to
gliny zwatowe i piaski, ktorych misza¢ w okolicy Goleniowa dochodzi do 150 metrow.
Najmiodsze holoaeskie osady $ reprezentowane przez piaski dolin rzecznych istara
zalewowych, piaski eoliczne wydm oraz osady deltveia

SRR ) . : .\‘:/;\/‘ \v . »
Rys. 2. M skali 1 : 50 000

\ s

6.2. Warunki wodne

W trakcie prowadzenia bafla(listopad 2017 r.) wody gruntowej do ¢bgbkdsci
rozpoznania nie nawiercono. Uwaga: pesay punktami 6 i 7 na drodzestee] tworzy s¢
zastoisko wodne po silnych opadach. W miejscu twieca s wyniesienie niwelety drogi

ponad teren.

6.3. Charakterystyka geotechniczna podiza

Podiae gruntowej w rejonie projektowanej inwestycji zbudne jest z gruntéw
niespoistych w postaci piaskow drobnychsrednich. Grunty te to plejstoggkie grunty
pochodzenia wodnolodowcowego. Pod wdgim wysadzinow&ei podiaze gruntowe naley
uzna za niewysadzinowe. Grgmasnosci podiaza gruntowej ustalono na G1.

Wydzielono nasipujace warstwy geotechniczne:
warstwa | — piaski drobne o uogolnionym stopniu gsarzeniag=0,5
warstwa Il — piaski drobne o uogoélnionym stopniu gszrzeniag=0,7

warstwa Il — piaskisrednie i grube o uogélnionym stopniu zegczeniag=0,5
warstwa IV — piaskisrednie i grube o uogdélnionym stopniu zagczeniad=0,7



Pozostale parametry geotechniczne gruntdow wydzpelonwarstw zestawiono w
zalgczniku podziat geotechniczny, parametry wyprowadzona podstawie ogdlinych zatesci.
Zaskg poszczegolnych warstw przedstawiono na kartasbréiv geotechnicznych.

Na podstawie wykonanych bada terenowych i prac kameralnych naley stwierdzi¢,
iz podioze nalezry zaliczy¢ do prostych warunkdéw gruntowych. Uwzgédniajac typ obiektu
budowlanego po konsultacji z projektantem ustalon@ierwsza kategori¢ geotechniczig dla
projektowanej inwestycji.

7. WNIOSKI | ZALECENIA
1. Podiaze gruntowe budyj plejstocéskie wodnolodowcowe grunty niespoiste w postaci

piaskow drobnychirednich i grubych
Pod wzgtdem wysadzinowdzi, podtaze naley uzna& za niewysadzinowe

W trakcie wykonywania wierge (listopad 2017 r.) wody gruntowej dochbkasci
rozpoznania nie nawiercono

4. Pomkdzy punktami 6 i 7 na drodzeshej zlokalizowane jest po opadach zastoisko
wodne. W miejscu tym zalecazsvyniesienie niwelety drogi ponad teren.

Opracowat:
dr inz. Stanistaw Majer
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PODZIAL GEOTECHNICZNY

Budowa drogi lénej stanowicej dojazd przeciwp@rowy nr4 w lesnictwie Borowik o dtugéci ok. 2 700 mb o nawierzchni

ttuczniowej

Numer

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

STAN GRUNTU . - Edometryc Wspdicz. nénoici
) - . warstwy Symbol gruntu Symbol — — Wilgot- ciezar - Kat Modut od-
Wiek Geneza Opis litologiczny geotech- | wg PN-86/B-02480 | genezy stopie Slt()p'el nosé objetoscio Sp(,),J' tarcia rzn_3r/|_mo<rju_+ ksztalcenia
nicznej gruntéw | 28%sz | P astyez- aturalna wy n?(SFC, wew, | 5% 'Wotsc'. pierwotnego | | N N
spoistych czenia nosci Wn (%) |y (KN/m-) cu (kPa) e pierwotnej E, (kPa) q c y
Ip I Mg (kPa)
Piasek drobny I Pd, Pd/Ps - 0,5 12 17,5 - 30,5 | 62000 46 000 | 19,48 21,7
o
z § Piasek drobny Il Pd, Pd/Ps - 0,7 11 18,5 - 31,5 | 88500 65500 | 21,86 25,5
3 3
= S
(] o
o o
s g | Piaselsrechi, Wl |Ps, Pr,Ps/Pr | - 05 10 185 i 330 | 94500| 80000 | 26,09 32,5
= | Piasek gruby D ' ' , , 5
Piaseksredni,
Piasek gruby IV |Ps, Pr, Ps/Pr - 0,7 9 19,0 - 340 | 132000/ 111000| 29,4 38,1




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

TEMAT: Budowa drogi lesnej stanowigcej dojazd przeciwpozarowy nr 4 w lesnictwie Borowik o
dtugosci ok. 2 700 mb o nawierzchni ttuczniowe;j

MIEJSCOWOSC: Babigoszcz woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: Biuro Ustug Inzynieryjnych Mariusz Jazdzewski ul. Poniatowskiego 9/7 72-200
Nowogard
DATA WIERCENIA 06.11.2017 r. NADZOR dr inz. Stanistaw Majer
Opis makroskopowy © o
€ o > g8 < B
3 g B® E S . g c 2 :E; -Ff § i>~°
s| S |sBl=z2 Rodzaj gruntu, barwa 8| g5 2|1 8¢E
24 © 3 Ng | So = M. =3 7
[G) =2 |laz|as = ) e 7
1| 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 |[Pdh Piasek drobny humusowy
] 0,1 Ps Piasek sredni, ciemnozoétta w szg 1l ngp
0,6 |Pd/Ps Piasek drobny/Piasek sredni, ciemnozétta | w 78 v ngp
1
2 2,0 |Pd/Ps Piasek drobny/Piasek sredni, ciemnozétta | w zg v ngp

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 2

TEMAT: Budowa drogi lesnej stanowigcej dojazd przeciwpozarowy nr 4 w lesnictwie Borowik o
dtugosci ok. 2 700 mb o nawierzchni ttuczniowe;j

MIEJSCOWOSC: Babigoszcz woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: Biuro Ustug Inzynieryjnych Mariusz Jazdzewski ul. Poniatowskiego 9/7 72-200
Nowogard
DATA WIERCENIA 06.11.2017 r. NADZOR dr inz. Stanistaw Majer
Opis makroskopowy © o
£ © g $8 | 3%
S . e | .z |E:|8¢
S e [25|z8 Rodzaj gruntu, barwa 28| £5 s | 8¢
[O4 o > N © O ©o = L2l !ED = o 2
5 =8 [&£8 &8 S g
1| 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 |[Pdh Piasek drobny humusowy
0,2 |Pd Piasek drobny, jasnobrazowa w szg | ngp
] 0,5 Pd Piasek drobny, jasnozétta w szg | ngp
1 1,0 Pd Piasek drobny, jasnozétta w szg | ngp
2 2,0 |Pd Piasek drobny, jasnozotta w szg | ngp




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 3

TEMAT: Budowa drogi lesnej stanowigcej dojazd przeciwpozarowy nr 4 w lesnictwie Borowik o
dtugosci ok. 2 700 mb o nawierzchni ttuczniowe;j

MIEJSCOWOSC: Babigoszcz woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: Biuro Ustug Inzynieryjnych Mariusz Jazdzewski ul. Poniatowskiego 9/7 72-200
Nowogard
DATA WIERCENIA 06.11.2017 r. NADZOR dr inz. Stanistaw Majer
Opis makroskopowy © o
€ o > g8 < B
3 g B® E S . g c 2 :E; -Ff § i>~°
g SE |28 |l Rodzaj gruntu, barwa 28| £5 =g | 8¢
[ © > N © o ©o = w g o 2
U] 2H |az|a= = o
1| 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 |[Pdh Piasek drobny humusowy
] 0,15 | Pd Piasek drobny, jasnobrgzowa w szg | ngp
0,6 |Pd Piasek drobny, 76tta w szg I qp
1
1,3 Pr Piasek gruby, brgzowa w szg 1l ngp
H 1,4 |Ps Piasek sredni, bragzowa w zg v ngp
2 2,0 |Ps Piasek sredni, bragzowa w zg v ngp

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 4

TEMAT: Budowa drogi lesnej stanowigcej dojazd przeciwpozarowy nr 4 w lesnictwie Borowik o
dtugosci ok. 2 700 mb o nawierzchni ttuczniowe;j

MIEJSCOWOSC: Babigoszcz woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: Biuro Ustug Inzynieryjnych Mariusz Jazdzewski ul. Poniatowskiego 9/7 72-200
Nowogard
DATA WIERCENIA 06.11.2017 r. NADZOR dr inz. Stanistaw Majer
Opis makroskopowy © o
£ © g $8 | 3%
sl JE|sz| ¢ . g | .z | 25| E8
s| 8€ |28 |=? Rodzaj gruntu, barwa 99| =5 S22 | g%
[0 o > N & o © = 0 g =5 2
® S |az2|&E = &
1| 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 |[Pdh Piasek drobny humusowy
] 0,1 Ps Piasek $redni, ciemnozétta w szg ] ngp
0,7 Pd Piasek drobny, jasnozétta w szg | ngp
1
1,2 Ps Piasek sredni, jasnoszara w zg \") ngp
2 2,0 |Ps Piasek sredni, jasnoszara w zg v ngp




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 5

TEMAT: Budowa drogi lesnej stanowigcej dojazd przeciwpozarowy nr 4 w lesnictwie Borowik o
dtugosci ok. 2 700 mb o nawierzchni ttuczniowe;j

MIEJSCOWOSC: Babigoszcz woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: Biuro Ustug Inzynieryjnych Mariusz Jazdzewski ul. Poniatowskiego 9/7 72-200
Nowogard
DATA WIERCENIA 06.11.2017 r. NADZOR dr inz. Stanistaw Majer
Opis makroskopowy © o
£ © é g g T ‘E
2 g B E g . g c 2 :E; ‘E § i>~°
sl 8¢ [sE|=2 Rodzaj gruntu, barwa a®| £5 s2|8¢
£ = Ns | 228 s o0 o] @
G} = » a 2 a = =2 %
1| 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 |[Pdh Piasek drobny humusowy
] 0,1 |Pd Piasek drobny, z6tta w szg I qp
1 1,0 Pd Piasek drobny, jasnoszara w zg 1l ngp
1,3 |Ps/Pr Piasek $redni/Piasek gruby, brgzowa w 78 v qp
2 2,0 |Ps/Pr Piasek $redni/Piasek gruby, brgzowa zg zg v ngp

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 6

TEMAT: Budowa drogi lesnej stanowigcej dojazd przeciwpozarowy nr 4 w lesnictwie Borowik o
dtugosci ok. 2 700 mb o nawierzchni ttuczniowe;j

MIEJSCOWOSC: Babigoszcz woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: Biuro Ustug Inzynieryjnych Mariusz Jazdzewski ul. Poniatowskiego 9/7 72-200
Nowogard
DATA WIERCENIA 06.11.2017 r. NADZOR dr inz. Stanistaw Majer
Opis makroskopowy © o
€ © z o g g é LE
> S |sE|_% : E.| <2 |25 |tz
S s |28 =28 Rodzaj gruntu, barwa 9 g5 2| &*®
[0 o > N & o © = 0 g =5 2
® S |az2|&E = &
1| 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 Pdh
0,1 |Ps Piasek drobny, z6tta w szg | ngp
B 0,5 |[Pd/Ps Piasek drobny/Piasek sredni, z6tta w szg | ngp
1
1,3 Ps Piasek sredni, jasnoszara w szg 1l ngp
N 1,8 |Ps Piasek sredni, jasnobrgzowa w szg mn ngp
2 2,0 |Ps Piasek sredni, jasnobrgzowa w szg mn ngp




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 7

TEMAT: Budowa drogi lesnej stanowigcej dojazd przeciwpozarowy nr 4 w lesnictwie Borowik o
dtugosci ok. 2 700 mb o nawierzchni ttuczniowe;j

MIEJSCOWOSC: Babigoszcz woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: Biuro Ustug Inzynieryjnych Mariusz Jazdzewski ul. Poniatowskiego 9/7 72-200
Nowogard
DATA WIERCENIA 06.11.2017 r. NADZOR dr inz. Stanistaw Majer
Opis makroskopowy © o
€ o > g8 < B
2 g B E g . g c 2 g -Ff § i>~°
g SE |28 |l Rodzaj gruntu, barwa 28| £5 =g | 8¢
[ © > N © o ©o = w g o 2
® =2 h |[az|&2 = &
1] 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 |[Pdh Piasek drobny humusowy
0,2 Pd Piasek drobny, jasnoszara w szg | ngp
] 0,5 Pd Piasek drobny, ciemnobrgzowa w szg | ngp
0,7 Pd Piasek drobny, jasnoszara w szg | ngp
1
H 1,4 |Ps Piasek sredni, jasnoszara w szg mn ngp
2 2,0 |Ps Piasek sredni, jasnoszara w szg mn ngp

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 8

TEMAT: Budowa drogi lesnej stanowigcej dojazd przeciwpozarowy nr 4 w lesnictwie Borowik o
dtugosci ok. 2 700 mb o nawierzchni ttuczniowe;j

MIEJSCOWOSC: Babigoszcz woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: Biuro Ustug Inzynieryjnych Mariusz Jazdzewski ul. Poniatowskiego 9/7 72-200
Nowogard
DATA WIERCENIA 06.11.2017 r. NADZOR dr inz. Stanistaw Majer
Opis makroskopowy © o
€ o > g8 < B
2 g B E g . g c 2 g -Ff § i>~°
S SE |28 |l Rodzaj gruntu, barwa 28| £5 =g | 8¢
o3 © > N © o o = w g o 2
® =2 h |[az|&2 = &
1] 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 |[Pdh Piasek drobny humusowy
0,2 Pd Piasek drobny, jasnobrgzowa w szg | ngp
] 0,5 Pd Piasek drobny, jasnozétta w szg | ngp
1
1,1 |Ps Piasek sredni, jasnoszara w szg n ngp
2 2,0 |Ps Piasek sredni, jasnoszara w szg mn ngp




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 9

TEMAT: Budowa drogi lesnej stanowigcej dojazd przeciwpozarowy nr 4 w lesnictwie Borowik o
dtugosci ok. 2 700 mb o nawierzchni ttuczniowe;j

MIEJSCOWOSC: Babigoszcz woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: Biuro Ustug Inzynieryjnych Mariusz Jazdzewski ul. Poniatowskiego 9/7 72-200
Nowogard
DATA WIERCENIA 06.11.2017 r. NADZOR dr inz. Stanistaw Majer
Opis makroskopowy © o
€ o > g8 < B
3 g B® E S . g c 2 :E; -Ff § i>~°
s| S |sBl=z2 Rodzaj gruntu, barwa 8| g5 2|1 8¢E
(04 o > N © o o = u B ; o 92
® =2 h |[az|&2 = &
1| 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 |[Pdh Piasek drobny humusowy
] 0,1 Pd Piasek drobny, brgzowa w szg | ngp
1 1,0 Ps Piasek sredni, jasnozotta w szg 1l ngp
N 1,6 Ps/Pr Piasek $redni/Piasek gruby, szara w szg 1 ngp
2 2,0 Ps/Pr Piasek $redni/Piasek gruby, szara w szg 1 ngp

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 10

TEMAT: Budowa drogi lesnej stanowigcej dojazd przeciwpozarowy nr 4 w lesnictwie Borowik o
dtugosci ok. 2 700 mb o nawierzchni ttuczniowe;j

MIEJSCOWOSC: Babigoszcz woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: Biuro Ustug Inzynieryjnych Mariusz Jazdzewski ul. Poniatowskiego 9/7 72-200
Nowogard
DATA WIERCENIA 06.11.2017 r. NADZOR dr inz. Stanistaw Majer
Opis makroskopowy © o
€ © z o ; g é LE
3 S s3] 2 : s | <2 | g5 |82
S e [25 |8 Rodzaj gruntu, barwa 28| £5 e | 8¢
gl g3 [¥s|fg = 2 & 2 &
@ - a2 |akx 2 0
1| 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 |[Pdh Piasek drobny humusowy
] 0,4 |Pd Piasek drobny, ciemnozétta w szg | ngp
1
1,1 Pd Piasek drobny, szara w szg | ngp
N 1,6 Ps Piasek sredni, szara w szg 1l ngp
2 2,0 Ps Piasek $redni, szara w szg ] ngp




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 11

TEMAT: Budowa drogi lesnej stanowigcej dojazd przeciwpozarowy nr 4 w lesnictwie Borowik o

dtugosci ok. 2 700 mb o nawierzchni ttuczniowe;j

MIEJSCOWOSC: Babigoszcz

WOj.

zachodniopomorskie

ZLECENIODAWCA: Biuro Ustug Inzynieryjnych Mariusz Jazdzewski ul. Poniatowskiego 9/7 72-200

Nowogard

DATA WIERCENIA 06.11.2017 r.

NADZOR dr inz. Stanistaw Majer
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1] 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 |[Pdh Piasek drobny humusowy
B 0,3 |Pd/Ps Piasek drobny/Piasek sredni, brgzowa w szg | qp
0,7 Ps Piasek sredni, ciemnoszara w szg 1l ngp
1
N 1,6 |Ps Piasek sredni, jasnoszara w szg mn ngp
2 2,0 |Ps Piasek sredni, jasnoszara w szg mn ngp




