Przedmiar robot

Obiekt Budowa drogi knej stanowicej dojazd przeciwp@rowy nr 4 w lénictwie Borowik o
diugasci 2428,71 mb o nawierzchni tluczniowej
Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrady dré

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, furetgowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

Inwestor Nadlenictwo Goleniov
ul. Parkowa 1
72-100 Goleniow
Biuro Ustug tgnieryjnych, Mariusz Jalzewski, ul. Ks.J.Poniatowskiego 9/7, 72-200

Nowogar

Biuro kosztorysowe

Sporadzit mgr inz. Mariusz Jadzewski

Nowogard 28/06/201

Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Ro
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Budowa drogi Iénej stanowicej dojazd przeciwp@rowy nr 4 w Iénictwie Borowik o diugéci 2428,71 mb o nawierzchni ttuczniowej
Nr Nr ST Kod CPV |Podstawa, opis robét Jm llos¢
|. Roboty przygotowawcze
1 D-01.01.01 | 45100000-8|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie rowninnym
ciag gléwny 2428,71*0,001 km 2,43
zjazdy km 0,44
(16,94+15,25+12,75+16,52+29,57+18,77+44,07+34,047289,27+22,98+18,69+19,60+1
8,14+40,40+20,41+16,14+19,65+19,28)*0,001
razem| km 2,87
2 D-01.02.01 | 45100000-8|Karczowanie pni kolidujcych z projektowasdrogy wraz z oczyszczenie terenu po
wykarczowaniu z drobnych g, korzeni, kory i wrzosu oraz wywozem karpinyategi na
odlegta¢ do 10 km
komple 1,000Q
t
Il. Roboty ziemne
3 D-02.01.01 | 45100000-8|Roboty ziemne - wykopy
3.1 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywaapdckami podsibiernymi o pojemndi
tyzki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samalewazymi 5-10t na odlegié do
1,0km
wg tabelinr 1.1 8472,82 m3 8.472,82
zjazdy wg tabeli 1.2 3050,13*1,16*0 m3 1.486,02
razem| ma3 9.958,84
3.2 Naktady uzupeniajce do tablic 0201-0213 za ide dalsze rozpogte 0,5km odleghzi
transportu gruntu kategorii |-l samochodami saméadpwczymi 10-15t na odlegibponad
1km po terenie lub drogach gruntowych - Odlégs km doptata x 10
m3 9.958,84
4 D-02.03.01 | 45100000-8|Roboty ziemne - nasypy
4.1 Formowanie i zagszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategotiolvwysokéci do 3m
(Spycharka gsienicowa 55kW (75KM))
wg tabelinr 1.1 239,11 m3 239,11
razem| ma3 239,11
4.2 zakup materiatu z dowozem z 5
wg tabelinr1 239,11 m3 239,11
razem| ma3 239,11
Ill. Podbudowy
5 D-04.01.01 | 45233000-9|Profilowanie i zagszczanie podta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m2
5.1 Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pai#tg@od warstwy konstrukcyjne nawierzchr
gruncie kategorii I-I\
wg tabeli 1.2 powierzchnia zjazdéw 3050,13*1,16 m2 3.538,1%
wg tabeli 1.2 powierzchnia mijanek 1271,28+*1,16 m2 1.474,68
wg tabeli 1.2 powierzchnia poszefze 68,57*1,16 m2 79,54
wg tabeli 1.2 powierzchnia sktadnic  780*1,16+Ii8:1,16 m2 989,64
wg tabeli 1.2 powierzchnia pobocza utwardzone®9,21*1,16 m2 115,08
wg tabeli 1.2 powierzchnia jezdni z kostki graniptupanej 144,73*1,16 m2 167,89
wg tabeli 1.2 powierzchnia jezdni z kruszywa tangane 8613,16*1,16 m2 9.991,2
razem| m2 16.356,2%
6 D-04.02.01 | 45233000-9|Warstwa odsgczajca z piasku grubgi 15 cm
6.1 Warstwa odgczapca o grubdgci po zagszczeniu 10cm w korycie lub na calej szefoko
drogi zagszczana mechanicznie
wg tabeli 1.2 powierzchnia zjazdéw 3050,13*1,16 m2 3.538,1%
wg tabeli 1.2 powierzchnia mijanek 1271,28+*1,16 m2 1.474,68
wg tabeli 1.2 powierzchnia poszefze 68,57*1,16 m2 79,54
wg tabeli 1.2 powierzchnia sktadnic  780*1,16+I181,16 m2 989,64
wg tabeli 1.2 powierzchnia pobocza utwardzone®®,21*1,16 m2 115,08
wg tabeli 1.2 powierzchnia jezdni z kostki graniptupanej 144,73*1,16 m2 167,89
wg tabeli 1.2 powierzchnia jezdni z kruszywa tangane 8613,16*1,16 m2 9.991,2
razem| m2 16.356,2%
6.2 Warstwa odgczapca w korycie lub na catej szerokd drogi zagszczana mechanicznie - za
kazdy dalszy 1cm ponad 10cm - doptata x 5
m2 16.356,25
7 D-04.04.02 | 45233000-9|Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméctrde grub. 18 cm - warstwa dolna
z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm kategoria C90/3
m2
7.1 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o goilpo zagszczeniu 15cm
wg tabeli 1.2 powierzchnia zjazdéw 3050,13*1,06 m2 3.233,14
wg tabeli 1.2 powierzchnia mijanek 1271,28*1,06 m2 1.347,5(
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Budowa drogi Iénej stanowicej dojazd przeciwp@rowy nr 4 w Iénictwie Borowik o diugéci 2428,71 mb o nawierzchni ttuczniowej
Nr Nr ST Kod CPV |Podstawa, opis robét Jm llos¢
wg tabeli 1.2 powierzchnia poszetze 68,57*1,06 m2 72,68
wg tabeli 1.2 powierzchnia sktadnic  780*1,06+Ii48:1,06 m2 904,33
wg tabeli 1.2 powierzchnia pobocza utwardzone®®,21*1,06 m2 105,1¢
wg tabeli 1.2 powierzchnia jezdni z kostki graniptupanej 144,73*1,06 m2 153,41
wg tabeli 1.2 powierzchnia jezdni z kruszywa tangane 8613,16*1,06 m2 9.129,9%
razem| m2 14.946,23
7.2 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o goilpo zagszczeniu 15cm - zaidy
dalszy 1cm - doptfata x 3
m2 14.946,23
IV. Nawierzchnie
8 D-05.02.01 | 45233000-9|Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméctrde grub. 9 cm - warstwa gorng z
kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm z przekruszskaly litej
m2
8.1 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o goilpo zagszczeniu 8cm
wg tabeli 1.2 powierzchnia zjazdéw 3050,13 m2 3.050,13
wg tabeli 1.2 powierzchnia mijanek 1271,28 m2 1.271,28
wg tabeli 1.2 powierzchnia poszetze 68,57 m2 68,51
wg tabeli 1.2 powierzchnia sktadnic 73,14 m2 73,14
wg tabeli 1.2 powierzchnia jezdni z kruszywa tangane 8613,16 m2 8.613,1(
razem| m2 13.076,28
8.2 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o goilpo zagszczeniu 8cm - za &dy
dalszy 1cm - doptfata x 1
m2 13.076,28
9 D-10.03.01a 45233000-9|Nawierzchnia skfadnic z ptyt betonowych typu jonthlapici min. 12,5 cm zbrojonych
piaskiem
9.1 Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowyctusmwych o powierzchni do 1,0m2 - plyty ty
Jomb grubéci 12 cm zbrojone wypetnione piask
wg tabeli 1.2 powierzchnia sktadnic 780 m2 780,00
razem| m2 780,00
10 D-05.03.01 | 45233000-9|Nawierzchnia jezdni z kostki granitowej tupanejlbtm kolor szary wypetnionej betone
C16/20 na podbudowie z betonu C16/20 o géabs cm
10.1 Nawierzchnia jezdni z kostki granitowej tupanejlI¢m cm kolor szary wypetnior
betonem C16/20 na podbudowie z betonu C 16/20 leoggu5 cm
wg tabeli 1.2 powierzchnia jezdni z kostki granipiupanej 144,73 m2 144,73
razem| m2 144,73
11 D-06.03.01 | 45233000-9|Nawierzchnia pobocza utwardzonego z kostki grarefdupanej 15/17 cm kolor szaro - ruc
wypetnionej betonem C16/20 na podbudowie z betob&ZD o grubéci 5 cm
1.1 Nawierzchnia pobocza utwardzonego z kostki gramjdupanej 15/17 cm kolor szaro - ru
wypetnionej betonem C16/20 na podbudowie z betdr6ii20 o grubéci 5 cm
wg tabeli 1.2 powierzchnia pobocza utwardzone§®,21 m2 99,21
razem| m2 99,21
V. Elementy ulic
12 D-08.01.02a 45233100-0|Ustawienie krawznikow kamiennych 15x30
12.1 Krawegzniki kamienne wtopione o wymiarach 15x30cm na pocisgementowo-piaskon
15*30 106+34 m 140,00
razem m 140,00
12.2 tawa betonowa z oporem pod krawiki
140*0,06 m3 8,40
razem| ma3 8,40
13 D-07.02.01 | 45233150-5|0znakowanie pionowe - oznaczenie drogné jako dojazdu parowego
131 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowycireminicy 70mm
szt 2,000
13.2 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawcinyffohmacyjnych o powierzchni ¢
0,3m2
szt 2,000
VI. Roboty wykonczeniowe
14 D-06.01.01 | 45100000-8|Humusowanie i obsianie skarp oraz dna rowu
m2
14.1 Humusowanie skarp warsgvhumusu grubsei 5¢cm z obsianie
wg tabeli 1.2 10659,49 m2 10.659,49
razem| m2 10.659,49
14.2 Humusowanie skarp warsgvhumusu grubsei 5¢cm z obsianiem - dodatek zad@ dalsze
5cm humusu ponad 5¢cm
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m2 10.659,49
15 D-06.03.01a 45100000-8|Wykonanie poboczy gruntowych wraz z humusowanieagiszczeniem
m2
15.1 Humusowanie skarp i poboczy wargthumusu grubéci 5cm z obsianie
Pobocza gruntowe 3910 m2 3.910,400
razem m2 3.910,400
15.2 Humusowanie skarp warsgvhumusu grubsci 5¢cm z obsianiem - dodatek zad@ dalsze
5cm humusu ponad 5cm - doptata x 1
m2 3.910,400




