
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 KNR 2-31 1106-

01
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką
mineralno-asfaltową
1. Wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nada-
niem regularnych kształtów.
2. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem ru-
moszu na pryzmę.
3. Ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca.
4. Rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jed-
nej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości
uszkodzeń.
5. Zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mie-
szanki.
6. Skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i za-
sypanie kruszywem.

t 400,000

2 KNR 2-31 1108-
04

Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwala-
nie przy użyciu grysów - wyboje o głębokości do 6 cm z
zastosowaniem remontera drogowego
Wyszczególnienie robót:
1. Obcięcie krawędzi uszkodzonego pokrowca z nada-
niem regularnych kształtów.
2.Oczyszczenie uszkodzonego miejsca z odrzuceniem
rumoszu na pryzmę.
3. Skropienie bitumem oczyszczonego dna i ścianek
krawędzi naprawianego miejsca.
4. Rozścielenie kruszywa jedną lub dwiema warstwami
w zależności od głębokości uszkodzenia.
5. Skropienie bitumem rozścielonego kruszywa.
6. Rozsypanie drobnego kruszywa.

t 180,000

3 KNR 2-31 1406-
02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych
ulicznych
Wyszczególnienie robót:
1. Zdjęcie kratki ściekowej lub innego przykrycia.
2. Rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki.
3. Odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół
urządzenia.
4. Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze /chodnik/.
5. Wykonanie deskowania.
6. Ułożenie i zagęszczenie betonu.
7. Rozebranie deskowania.
8. Osadzenie kratki ściekowej lub innego przykrycia na
zaprawie cementowej wraz z jej przygotowaniem.

szt. 3,000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
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