Dokumentacja dzwigu

Nr. fabryczny: D8SD0905

OTIS Sp. zo0.0. ul.
Postgpu 14 02-
676 Warszawa

a i adres producenta:

a i adres wlasciciela:

zwig Znamionowy:

ko$é nominalna:

ko$¢ podnoszenia:

zaj/wymiary:
owanie maszynowni:

szenie 11
@ilgarka:
TORO (Sassi)
dnica tarczy ciernej: 650 mm
elozenie przektadni $limakowej: 1:49
er fabryczny
ik napedowy
Moc 9,2 kW
Znamionowa predko$é obrotowa: 1440 obr/min
Zasilanie: 3x400V
mer fabryczny:
2hniak hamulca:
Typ: elektromechaniczny
apigcie pracy: 110V
Hny dojazd do przystanku:
Rodzaj: plynnie regulowany falownikiem
Typ: OVF20
anie:
zaj: mikroprocesorowe
Sterownika: MCS 220M
1Czo$¢: gora-dét
na; DUPLEX
Zhie z dzwigami: D8SD0Y04

OPIS TECHNICZNY DZWIGU

OTIS Sp. z 0.0.
02-676 Warszawa, ul. Postepu 14

Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronistawa Czecha w
Krakowie; Al.Jana Pawla 1l 78, 31-571 Krakéw

jak wyzej

D8SD0905

2006

Al.Jana Pawta il 78;Dom Studencki nr 1; Krakdw

osobowy
800 kg
10 oséb
1,00 m/s
bst

37,05 m
14

14 - rozmieszczone jednostronnie
PRIMAS (OTIS)

Automatyczne teleskopowe - 900/2000
bezposrednio nad szybem
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OTIS

Nr. fabryczny: D8SD0905

OTIS Sp.z 0.0
Postepu 14
676 Warszawa

Dokumentacja dzwigu

OTIS

Liny noéne:
Hlosé:
Srednica:
Konstrukcja:
Wytrzymalo$¢ drutdw na rozciaganie:
Sita zrywajaca:
Rzeczywisty wsp. bezpieczeristwa:
Lina ogranicznika predkoséci:
Srednica:
Konstrukcja:
Wytrzymato$¢ drutéw na rozcigganie:
Sita zrywajgca:
Rzeczywisty wsp. bezpieczefistwa:
Elementy wyréwnawcze:
Typ:
Kabina
Materiat:

Drzwi:
Masa kabiny:
Przeciwwaga
Typ:
Liczba klockéw/wymiary:
Masa klocka:
Masa przeciwwagi:
Rodzaj zawieszenia lin:
na kabinie:
na przeciwwadze:

Zamek bezpieczenstwa drzwi przyst.:
Chwytacze:

Rodzaj:

Typ:

Rodzaj:
Typ:
Ogranicznik predkos$ci:
Typ:
Numer fabryczny:
Zderzak kabiny:
Usytuowanie:
Rodzaj:
Typ:
Hosé:
Zderzak przeciwwagi:
Usytuowanie:
Rodzaj:
Typ:
Htose:

Wymiary wewnetrzne (powierzchnia uzytkowa):

OPIS TECHNICZNY DZWIGU cd.

5

10,0 mm

8x19 - BRUGG
1370/1770 N/mm?2
47 200N

15,7 >min. 13,17
8,0 mm

8x19 - BRUGG
1770 N/mm2
35 500 N
15,90 >8
brak

biacha stalowa, malowana

szer. x gleb. x wys. 1250x1420x2150 mm (1,84 m2)
Automatyczne teleskopowe PAX (OTIS) - 900/2000
665 kg

ramowa
23 szt.
42,5 kg
1040 kg 47%
typ: 1032 (WITTUR)

typ 1012 (sprezynowe - WITTUR)

F.A 234001

slizgowe
COBIANCHI PC14DA

Urzadzenie zabezpieczajace przed niekontrolowanym ruchem w gore:

chwytacze slizgowe na kabinie
COBIANCHI PC14DA

LK250 (WITTUR)

na stupku w podszybiu
z akumulacja energii
ACLA 300402

2

na stupku w podszybiu
z akumulacja energii
ACLA 300403

1

(800x150x50)

a

dzenie alar
adnice kal
D.
adnice prz
D!

06-11-27




Dokumentacja dzwigu OTIS Sp.zoo. Ul

Nr. fabryczny: D8SD0905

zenie alarmowe: interkom (lacznosé telefoniczna ze sluzbami ratowniczymi) i dzwonek

_yadnice przeciwwagi:

676 Warszawa
OPIS TECHNICZNY DZWIGU cd.

T 80x75x16 - ciggniona
T 50x50x9
Dzwig wykonany zgodnie z normg EN81.1 11998

Warszawa  06-11-27
Wykonat:  J.Siwiec
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