PRZEDMIAR

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Pokrzywnica ul. Zacisze

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  [km
d.1|0119-03 nie réwninnym
725mb
0.725 km 0.725
RAZEM 0.725
2 PODBUDOWA
2|KNNR 6 Koryta gf. 156 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezd- |m?2
d.2/0102-02 ni
725mx 1mx 2
Krotno&¢ = 0.75
725M"2 m?2 1450.00
RAZEM 1450.00
3|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2|0113-01 725m x 1m x 2
726%1*2 m?2 1450.00
RAZEM 1450.00
4/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |m2
d.2|0103-03 kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
725m x 3m
725*3 m2 2175.00
RAZEM 2175.00
5|KNNR 6 Wyréwnanie | wzmocnienie istn. nawierzchni zwirowej - Warstwa gorna m?2
d.2|0112-05 podbudowy z kruszyw naturalnych (zwir) gr. 10 cm
725m x 5m
7255 m2 3625.00
RAZEM 3625.00
3 NAWIERZCHNIA
6|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-  |m2
d.3|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
725m x 4m
725%*4 m2 2900.00
RAZEM 2900.00
7/KNR 2-31 _ |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa gry- |m2
d.3|1002-03 sem kamiennym frakcji 12-16 w ilosci 13.0 dm3/m2
725m x 4m
_zal. tabela pn.Obmiar robét podstawowych
725%*4 m?2 2900.00
RAZEM 2900.00
8|KNR 2-31 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa gry- |m?2
d.3|1002-02 sem kamiennym frakcji 8-12 w iloéci 10.0 dm3/m2 frakcja 6,3/12,8
725m x 4m
725%4 m? 2900.00
RAZEM 2900.00
9|KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg gry- |m2
d.3{1002-01 sem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2 frakcja 2/6,3
725m x 4m
725%4 m2 2900.00
RAZEM 2900.00
4 Odwodnienie - remont przepustu pod korona drogi
10[KNR 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od-  |m3
d.4{0221-08 ktad w gruncie kat.lll
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
11|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 30 cm m
d.4/0816-01 Krotnos¢ = 0.75
4 m 4.00
RAZEM 4.00
12|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m?3
d.4/0108-19 strukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
13[KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. dom3
d.4{0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
14|KNR 2-33  |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jed-m
d.4|0601-01 nootworowych z rur PEHD o $r. 40 cm
Krotnos¢ = 0.66 ) e o
5 m 5.00
RAZEM 5.00
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15|KNR 2-33 | Scianki czolowe z betonu C 25/30 - obudowy wlotéw (wylotéw) prefabryko- |m3
d.4/0606-01 wanych przepustéw drogowych rurowych
(0.40+0.3)*2 m3 1.40
RAZEM 1.40
16/KNR 2-01 |Umochnienie skarp kanatéw narzutem kamiennym z filtrem odwrotnym m2
d.4|0518-01
2.6*2 m2 5.20
RAZEM 5.20



