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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
[bookmark: _GoBack]Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na remont holu na parterze w budynku B przy ul. Konarskiego 1 oraz klatki schodowej K-1 w budynku C przy ul. Konarskiego 3 Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

1. Opis budynków:
1) Budynek B - położony na działkach nr ewid. 7/2 i 8/4 obręb 0129 przy ul. Konarskiego 1 
w Bydgoszczy. 
Powierzchnia wewnętrzna: 5 629 m²,
powierzchnia kondygnacji powtarzalnej budynku: 412 m²,
kubatura: 22 216 m³,
wysokość budynku (zgodnie z przepisami): 50.70 m.
Budynek zaliczany jest do wysokich (W). Posiada trzynaście kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną, posiada dwie klatki schodowe biegnące od piwnicy do XIII piętra. 
Konstrukcja budynku żelbetowa ramowa:
-  ściany parteru – układ ramowy wykonany na mokro; wypełnienie ścian zewnętrznych z gazobetonu 
o grubości 24 cm (przy klatce schodowej o grubości 38 cm); ściany podłużne oraz szybów dźwigowych usztywniające prefabrykowane żelbetowe o grubości 15 cm; ściany działowe z cegły dziurawki o grubości 12 cm i 6,5 cm oraz częściowo lekkie z płyt gipsowokartonowych; ściany podokienne z gazobetonu,
-  strop nad parterem – prefabrykowany z płyt kanałowych z supremą od spodu,
-  schody klatki schodowej głównej – prefabrykowane wylewane na „mokro”
- schody klatki schodowej awaryjnej – żelbetowe wylewane na „mokro”,
Na poziomie parteru budynek posiada następujące wyjścia na zewnątrz obiektu;
- wyjścia/wejście główne przez hol  z klatki schodowej K1,
-  wyjście z klatki schodowej K2 na zewnątrz budynku.
2)  Budynek C – położony na działkach nr ewid. 8/4 obręb 0129 i 18/1 obręb 0130 przy ul. Konarskiego 3 w Bydgoszczy. 
Posiada pięć kondygnacji nadziemnych, jest całkowicie podpiwniczony, bez poddasza. Stropodach płaski, nie wentylowany, kryty papą, posiada zwartą zabudowę. Konstrukcja  żelbetowa ramowa, ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych. ściany zewnętrzne ocieplone styropianem pod tynkiem wapienno-cementowym. Stropy miedzykondygnacyjne żelbetowe. Posiada trzy klatki schodowe (K1, K2 i K3) wykonane z materiałów niepalnych, stopnie klatek schodowych betonowe wykonane z materiału typu lastriko.
Powierzchnia zabudowy - 1310 m², 
kubatura 19650 m³.

3) Budynki  znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego Uchwałą Nr XII/112/11 Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 25.05.2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście - Plac Wolności” w Bydgoszczy, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 166 poz. 1398 z dnia 27.07.2011r. w związku z czym dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia z  Miejskim Konserwatorem Zabytków.

4) Budynek B zakwalifikowany jest do kategorii „W” wysokich, budynek C do średniowysokich „S”,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137- ze zm.), dokumentacja wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej. 

2. Planowane przedsięwzięcia  do zaprojektowania:
1) Hol w budynku B:
a) skucie ceramicznej okładziny  na podłogach, ścianach i filarach,
b) położenie nowej niepalnej okładziny podłogowej,
c) naprawa ubytków w ścianach,
d) wykonanie gładzi gipsowych i pomalowanie  ścian,
e) obłożenie ścian do wys. ok. 2 m. okładziną zabezpieczającą przed zabrudzeniem,
f) demontaż sufitu podwieszanego,
g) wykonanie nowego sufitu podwieszanego,
h) wykonanie oświetlenia awaryjnego,
i) dostosowanie ścian Oddziału Poczty Polskiej do wystroju Portierni,
j) wymiana wycieraczek w wejściu głównym do budynku,
k) wymiana tablic informacyjnych na tablice elektroniczne.

2) Klatka K-1 w budynku C:
a) renowacja podłóg i schodów (lastriko),
b) naprawa i malowanie balustrad oraz poręczy,
c) malowanie grzejników,
d) naprawa ubytków w ścianach,
e) wykonanie gładzi gipsowych i pomalowanie  ścian oraz sufitów,
f) wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
g) wykonanie zabudowy istniejących rur i okablowania.










