
Załącznik nr 8b
									  do postęp. BFI.II.272.2.37.2015
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
[bookmark: _GoBack]Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na remont  instalacji wodociągowej w pomieszczeniach piwnicznych w budynku A, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 3 
w Bydgoszczy.
 
1. Opis budynku:
1) Nieruchomość położona jest na działce nr ewid. 6/2 obręb 0129 przy ul. Jagiellońskiej 3 
w Bydgoszczy. 
Budynek posiada rozczłonkowaną zabudowę  składającą się z części głównej ,,D” oraz bocznych skrzydeł. Prawe skrzydło to części ,,A, ,,B i ,,C, lewe skrzydło to części ,,E, ,,F” i ,,G”. Jest obiektem wolnostojącym, trzykondygnacyjnym całkowicie podpiwniczonym,. Konstrukcja budynku tradycyjna. W budynku zlokalizowane są trzy klatki schodowe. W części ,,A” i ,,G” klatki schodowe umożliwiają komunikację do poddasza, trzecia klatka usytuowana jest w części ,,D”. 
- ławy fundamentowe kamienne,
- ściany murowane z cegły pełnej,
- powierzchnia zabudowy  1845 m2, 
- kubatura 23 582 m3.

2) Budynek wpisany do rejestru zabytków pod  nr A/871- dokumentację projektową należy uzgodnić
 z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

3) Budynek zakwalifikowany jest do kategorii średniowysokich „S”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137- ze zm.), dokumentacja wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej. 

2. Planowane przedsięwzięcia  do zaprojektowania:
1) Wymiana poziomów instalacji wodociągowych polegających na wymianie skorodowanych rur na rurociągi  stalowe ocynkowane o średnicy:
a) Dn 15 mm w ilości  68 m,
b) Dn 20 mm w ilości  36 m,
c) Dn 25 mm w ilości  25 m,
d) Dn 32 mm w ilości  62 m,
e) Dn 50 mm w ilości  44 m,
2) Izolacja rurociągów otulinami w ilościach jak w pkt.1,
3) Wymiana zaworów odcinających  podpionowych wraz z podejściami:
a) Dn 50 mm – 4 sz.t,
b) Dn 32 mm – 5 szt.,
c) Dn 25 mm – 11 sz.,
d) DN 20 mm – 7 szt.,
e) DN 15 mm – 9 szt.,
f) wymiana zaworów cyrkulacyjnych wraz z podejściami – 4 szt.,
g)  próby szczelności, płukanie,
h) roboty towarzyszące: przebicia przez ściany i stropy, bruzdy, tuleje ochronne, zabezpieczenia przeciwpożarowe, roboty wykończeniowe.

