
Załącznik nr 8a
									  do postęp. BFI.II.272.2.37.2015
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na remont klatek schodowych i korytarzy w budynku A, schodów zewnętrznych (wejście główne przed budynkiem A) oraz łącznika pomiędzy budynkami A i B Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
 
1. Opis budynku:
1) Nieruchomość położona jest na działce nr ewid. 6/2 obręb 0129 przy ul. Jagiellońskiej 3 
w Bydgoszczy. 
Budynek posiada rozczłonkowaną zabudowę  składającą się z części głównej ,,D” oraz bocznych skrzydeł. Prawe skrzydło to części ,,A, ,,B i ,,C, lewe skrzydło to części ,,E, ,,F” i ,,G”. Jest obiektem wolnostojącym, trzykondygnacyjnym całkowicie podpiwniczonym,. Konstrukcja budynku tradycyjna. W budynku zlokalizowane są trzy klatki schodowe. W części ,,A” i ,,G” klatki schodowe umożliwiają komunikację do poddasza, trzecia klatka usytuowana jest w części ,,D”. 
- ławy fundamentowe kamienne,
- ściany murowane z cegły pełnej,
[bookmark: _GoBack]- powierzchnia zabudowy  1845 m2, 
- kubatura 23 582 m3.

2) Budynek wpisany do rejestru zabytków pod  nr A/871- dokumentację projektową należy uzgodnić
 z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

3) Budynek zakwalifikowany jest do kategorii średniowysokich „S”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137- ze zm.), dokumentacja wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej. 

2. Planowane przedsięwzięcia  do zaprojektowania:
1) Parter (oprócz wejścia do Oddziału Księgowości) I piętro (oprócz Biura Obsługi Prawnej)  II piętro (oprócz Wydziału infrastruktury):
a) skucie  okładziny  podłogowej,
b) położenie nowej niepalnej okładziny na podłogach i schodach,
c) naprawa, ewentualna wymiana poręczy balustrad,
d) naprawa ubytków w ścianach i sufitach,
e) wykonanie gładzi gipsowych i pomalowanie  ścian oraz sufitów,
f) naprawa, renowacja i malowanie  drzwi na korytarzach (oprócz drzwi do WBZK
 i ZOIN,
g)  wymiana (ujednolicenie) szyb w drzwiach,
h)  malowanie krat okiennych,
i) renowacja obudowy na parterze przy kasie,
j) renowacja wszystkich gablot,
2) Łącznik pomiędzy budynkami A i B oraz część korytarza do klatki schodowej na I piętrze
a) renowacja listew przyschodowych oraz ich impregnacja do stopnia niepalności,
b) demontaż zabudowy drewnianej na ścianach i pod sufitem,
c) skucie  okładziny  podłogowej,
d) położenie nowej niepalnej okładziny,
e) wykonanie gładzi gipsowych i pomalowanie  ścian,
f) malowanie grzejników,
g) wykonanie sufitu podwieszanego,
h) wykonanie oświetlenia awaryjnego,
3) Naprawa schodów zewnętrznych wejście główne do budynku wraz z renowacją drzwi.



